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はじめに 


このたびは DocuPrintCG835 LN をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 Print Server 
Series (サーバー）は、 Adobe PostScripts を使用して、高品質のカラープリントを実現します。 Print 
Server Series には、ネットワークプリントサーパーとして使用するために必要なソフトウェア、およびハー 
ドウ ェアが準備されています。 

本書は、 DocuPrint CG835 LN のパッケージに同梱されているハードウェアの接続方法、プリントサーバー 
として使用するためのシステムのセットアップ方法、および本機の操作方法について説明しています。なお、 
富士ゼロックスプリンティングシステムズ（株）の保証範囲は、 DocuPrint CG835 LII の標準構成、および 
そのオプシヨン製品に限ります。 

本書の内容は、 Windows 2000 Professional の基本的な操作を習得されているかたを対象に記述していま 
す0 


富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社 

£層 「Printing Force FUJI XEROX □ゴマーク」が適用された商品は、富士ゼロックスおよび富士ゼロック 
^ スプリンティングシステムズのプリンター技術を活用して製造し、安心と信頼のプリント環境を提供しま 

Printing Force —d- 

FUJI XEROX 9 ° 

本体のノ V —ドディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。この場合のお客様の 
データ消失による直接、間接の損害につき、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あ 
らかじめご了承ください。 

この取扱説明書の中で&と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必 
ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。 

また、本書の「安全にご利用いただくために」をご一読ください。 

プリンターで紙幣を印刷したり、有価証券などを不正に印刷すると、その印刷物を使用するかどうかにか 
かわらず、法律に違反し罰せられます。 















DocuPrint CG835 LN のシステム構成図 
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• AppleTalk プロトコルとコンピュータープ□グラムは、 
Apple Computer ， Inc . のライセンス下にあり、 
AppleTalk 、 EtherTalk 、 LocalTalk、Apple および 
Macintosh は 、 Apple Computerjnc . の商標です。 

• Adobe x PostScripts Adobe PostScript 3、 
PostScript □ゴ 、 Adobe CaslonxAdobe Garamondx 
Adobe Wood Type 、 巳 lackoak 、 Ca 「 ta 、 Lithos 、 
Poetica 、 Tekton および Trajan は 、 Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標または 
商標です。 

•平成明朝体 W 3 および平成角ゴシック W 5 は、（財）日本規 
格協会と使用契約を締結しているものです。 

• Helvetica 、 Palatino 、 Times は、 Linotype-Hell AG お 
よび関連会社の登録商標です。 


• Intel 、 Pentium ' MMX 、 Celeron は Intel Corporation 
の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows NT は、米国マイクロ 
ソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。 
NetWare は、 Novell ， Inc . の登録商標です。 

• TrueType フオント、 TrueTypel よ 、 Apple Computer , 
Inc . の登録商標です 0 

• X - Rite は、 X - Rite 社の登録商標です。 

• GretagMacbeth は、 Gretag-Macbeth Holding AG 
の登録商標であり、 Eye - One 、 Eye-One Logo 、 il 、 
Spectrolino N SpectroscansSpectroChartxeye - 
One はその商標です。 

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標で 
す0 


画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を受けています。 


ご注意 

① 本書の内容の一部または全部を無断で複製 • 転載 • 改編す 
ることはおやめください。 

② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあり 
ます。 

③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがあり 
ましたら弊社までご連絡ください。 

④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでくだ 
さい。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万 
一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがあ 
りますので、ご了承ください。 

⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造さ 
れています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用 
できません。 


また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によつ 
てそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれ 
らの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられ 
ることがあります。 

⑥本製品は、外国為替および外国貿易法および/または米国 
輸出管理規制に定める「輸出規制貨物」に該当します。つ 
きましては、本品を外国へ輸出する場合には、日本国政府 
の輸出許可および/または米国政府の再輸出許可を受け 
る必要があります。 

XEROX、THE DOCUMENT COMPANY 、'' デジタル X 、' 
のマーク 、 Printing Force FUJI XEROX ロゴマーク、お 
よび Ethernet は、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株 
式会社の登録商標です。 

Docu Works は商標です。 
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DocuPrint CG835 Lll の特長 



DocuPrint CG835 Lll は、 DTP アプリケーションやイメージ作成アプリケーションからの、高度で詳細な設定を必要 
とするプリントに対応する各種機能を搭載しています。 


DocuPrint CG835 Lll は、 DTP に最適な環境をお届けします。 


充実した CMYK シミュレーシヨン櫬能 

オフセット印刷の特性に合わせた最終印刷物に近い色を 
再現できます。また、印刷会社、デザイン会社やクライ 
アントなど環境が違っても、それぞれのカラープ □ファ 
イルをサーバーに登録しておけば、必要なときにいつで 
も色味をシミュレーションできます。 — 『取扱説明書 
(サーノ（一編)』（電子マニュアル）「第1章色の調整」 



CMYK の4版を合成してカラープリントし、オーバープ 


リントやトラッビングを確認できます。 — 「分版合成機能 
を使つて仕上がりを確認する」 (48 ページ） 


イメージセツター、または分版合成梅能がないプリンターでの出力 



メモ書きでカンプの管理 

カラーパッチやプリントオプションの is 定I青報メモ、コ 
メントなどを、用紙の左下に重ねて印字できます。 — 「力 
ラーパッチやコメントをつける[メモ書き]」 （56 ページ) 
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PDF 受信で校正作業を効率化 

クライアント PC から メール 添付で送られてきた PDF ファ 
イルをサーバーで受信し、そのままプリントできますの 
で、校正作業が効率よくできます。 —「PDF 受信機能を使 
う [E メール プリン ト]」 （50 ページ） 


赤入れ原稿 （ PDF ファイル送信) 



快適な出力環境を提供 

ServerManager 画面で印刷データを操作 


ジョ ブの処理順位の変更や印刷 データ 編集後の 再 プリン 
卜など、 プリン トジョブを36「ソ6「1\/13113邑6「で管理でき 
ます。 861^「1\/13113吕沉画面では、エラーが発生した 印 
刷 データが 赤文字で表示されたり、 スプールに 保存され 
る印刷 データには 先頭に チェックマークが 付くなど、重 
要なことがすぐわかるようになっています。 
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フオントの管理 

サーバーにインス I -ールされているすべてのフオントを 
一覧表示したり、バックアップしたりできます。 

—『取扱説明書(サーバー編)』（電子マニュアル）「第4章 
フオントについて」 

プリント履歴の管理 

プリントジョブの履歴を、表計算アプリケーションで編 
集できる CSV 形式のファイルに出力できます。プリン 
ターを共有している場合は部門やユーザーごとにプリン 
卜履歴の確認ができるので、管理しやすくなります。 


本書の構 
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DropPrintLite や WebManager で 
クライアントの操作も快適に 

DropPrintLite を使えば、ドキュメントを作成したアプ 
リケーシヨンを持っていなくても、クライアントからプ 
リントでぎます。 

&獄 

I :ファイル顯 ■ 終了 j 


WebManager を使えば、クライアントからサーバーの 
状態を確認できます。 



十 Web ブラウザーで印刷データを管理する」 (6 1ページ） 


第1章サーバーをセツトアップしましよう 



サ _ J ( _ を設置し、サ _ J ( 一環境を設定する方法につい 
て説明しています。 —1 ページ 

第2章ソフトウェアをインストールしましよう 


必要なソフトウェアやフォ 
ントのインス I -ールについ 
て説明しています。 

— 15ぺージ 



第3章プリントしましよう 



第4章便利な機能 



クライアントからプリ 
ントするときの基本操 
作と、サ_バーででき 
る操作や設定について 
説明しています。 

-33 ページ 


色分版合成機能や PDF 
受信機能、メモ書き、 
DropPrintLite 、 
WebManager 、 
StatusMonitor の使い 
方について説明してい 
ます。 

447ぺージ 


第5章リファレンス 


各画面の詳細について説明しています。 

—65 ぺージ 

第6章困ったときは 

トラブルが起きたときの対処の仕方や、よくあるお問い 
合わせとその回答をご紹介しています。 

—87 ぺージ 
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第 1 章サーバーをセツトアップしましよう 


セットアップの前に . 2 

同梱品を確認する . 2 

各部の名称 . 3 

サーバーを設置する . 4 

サーバーを起動する/停止する . 6 

サーバー環境を設定する . 8 

IP アドレスを設定する . 8 

Windows 200◦のアカウントを設定する . 9 

AppleTalk で使用する場合 . 10 

361^/6「1\/13118吕6「にログインする . 11 

TCP / IP ネットワークで使用する場合 . 12 

スタートアップページのプリント . 13 

第2章ソフトウェアをインストールしましよう 

インス I -ールの前に . 16 

クライアント PC の動作環境 . 16 

インス!ルの方法 . 17 

サーバーからダウン□—ドする場合 . 18 

Macintosh をお使いの場合 . 20 

Mac OS X 用プリンターを作成する . 20 

Macintosh 用プリンタードライバーをインス I -- ル 
する （68 K / Powe 「 PC 搭載の Macintosh ) ■■■■■■ 21 

Windows をお使いの場合 . 24 

Windows 2000/ XP 用のプリンタードライバーを 
インストー J レする . 24 

便利なソフトウェアをクライアントに 

インス I -ールする . 28 

Macintosh をお使いの場合 . 29 

Windows をお使いの場合 . 29 

PageMaker 用 PPD のインストール . 30 

市販のフォントをインストールする . 31 



第4章便利な機能 

色分版合成機能を使って仕上がりを確認する... 48 


PDF 受信機能を使う [ E メールプリント] ........ 50 

環境設定をする . 50 

PDF ファイルを受信する . 52 

通信状況を確認する . 53 

通信状況をファイルとして保存する . 53 

通信状況をプリントする . 53 

プ□パティを確認する . 54 

FTP を使ってプリントする . 55 

カラーパッチやコメントをつける 

[メモ書き] . 56 

DropPrintLite を使ってプ U ントする . 57 

Web ブラウザーで印刷データを管理する 
( WebManager ). 61 

WebManager ででできること . 61 

WebManager を表示する . 61 

WebManager に□グインする . 62 

印刷データを確認•操作する . 62 

サーバーやプリンターの状況を確認する . 62 

サ _ バ _ の設定を確認する . 63 

WebManager 画面からプリントする . 63 

第5章リファレンス 

プリンタードライバー . 66 

各タブ共通の項目 . 66 

[ページ]タブ . 66 

[カラー]タブ . 66 

[排出指定]タブ . 67 

[出力指定]タブ . 67 

[画質]タブ . 67 

[ユーザー情報]タブ . 67 


第3章プリントしましよう 

プリントの基本操作 . 34 

基本的なプリント操作の流れ . 34 

印刷データをプリントする . 35 

サーバーで印刷データを編集•プリントする ......... 37 

エラーシー トがプリントされたときは . 40 

プリントオプションをカスタマイズする . 41 

サーバーの設定情報をバックアップする . 43 

用紙について . 44 


DropPrintLite . 68 

ServerManager . 70 

561^/6「1\/13门3吕6「のウィンド'ク . 70 

581^/6「1\/13门3吕8「の機能ポタン . 72 

[ジョブ]メニュー . 72 
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プリントオプション . 74 

[情報]タブ . 74 

[ページ]タブ . 75 

[カラー]タブ . 77 

[排出指定]タブ . 81 

[出力指定]タブ . 82 

[画質]タブ . 83 

[ューザー]タブ . 85 

固有のプリン ト オプション . 86 

第6章困ったときは 

エラーウィンドウが表示されたら . 88 

エラージョブメッセージー覧 . 89 

Q&A . 91 


付録 


主な仕様 . 94 

製品の仕様 . 94 

オプション製品について . 95 

オプション製品の種類 . 96 

ハードディスクの取り付け . 99 

拡張メモリーの取り付け . 102 

用語集 . 105 

『取扱説明書(サー/ (一編)』（電子マニュアル） 

の内容 . 107 

索弓 I . 109 
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マニユアル体系と本書の読み方 



本製品では、次のマニュアルを用意しています。使用目的に合わせてご利用ください。 

お使いいただくために 取扱説明書(導入編 )< 本書> 


同梱品のこ'案内と、箱を開けてから、印刷できる 
までのプリンターの設置手順の概要を説明してい 
ます。まず、このマニュアルを見て、プリンター 
の同梱品を確認してください。 

そのあと、以下の取扱説明書と合わせて参照しな 
がら、プリンターを設置してください。 


お使いいただくために mmm 


同梱品を確認してください 

設置場所を決めてください 

1魏 1 

ニビニ； 

: PS : 一 g 逆”はは 

w 」 一 F, ; 

□_ユ 取は；^二” r , 

…ィ-へ •.一 ..巧；く: 


取扱説明書(プリンター編） 

プリンター本体の設置手順を説明しています。 
また、プリンター本体の電源の入/切、用紙の 
セット方法、紙づまりの処置、消耗品の交換な 
ど、日常プリンターを使用するときに必要なこと 
がらについて説明しています。 

ご注意 

プリンターに添付/同梱されている『お使いいただくた 
めに』、『取扱説明書（プリンター編）』に参照先として 
『取扱説明書（サーノ（一編）』と記載されている場合は、 
『取扱説明書（サーノ（一編）』（電子マニュアル）または 
『取扱説明書（導入編）』（本書）を参照してください。 

V _ J 


前提知識と前提条件 


DocuPrint CG835 LII のパッケージに同梱され 
ているハードウエアの接続方法、プリントサー 
バーとして使用するためのシステムのセットアッ 
プ方法、および DocuPrint CG835 LII の基本的 
な操作方法について説明しています。 



取扱説明書(サーバー編） 

色の調整やプリントの設定など、 DocuPrint 
CG835 LII をより高度に使いこなすための設定方 
法や情報が記載されています。 

DocuPrint CG835 LN に同梱されているソフト 
ウェア CD-R 〇 M の [Manual] フオルダに PDF ファ 
イル诹扱説明書サーパー編. pdf) で収録されてい 
ます。「付録『取扱説明書(サーパー編)』(電子マ 
ニュアル)の内容」を参照してください。 




本書は、サーバーとして本機を日常で使用するときに読んでいただきたいマニュアルです。本書の内容 
は、お使いの 0S の環境の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に、 Print Server Series 
(以降、サーバーと呼びます)のクライアントアプリケーションをはじめて使用するかたから、サーバーを 
管理するかたまでを対象に説明しています。お使いの 0 S の基本的な知識や操作方法については、 0 S に付 
属の説明書をお読みください。また、本書を読み始める前に、次の項目を確認してください。 

接続対象となる機器やソフトウェアが明確になっていること 

本機を接続するために必要な製品については、販売店やカタログなどからの情報によって、準備できて 
いること 
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読み方のヒント 

マニュアルの読むべき章を、役割別にまとめます。参考にしてください。 


クライアントコンピューター利用者 

サーバー管理者に確認後、第2章を参照してドラ 
イバーをインストールしてください。次に第3章 
を参照して ServerManager の基本操作を、第4 
章を参照してクライアント PC からの操作を習得 
してください。 

色の調整をするかたは、『取扱説明書(サ_バ_ 
編)』（電子マニュアル)を参照してください。 


サーバー管理者 

まず、第1章を参照してサーバーを使う準備をし 
てください。 

その後、第3章を参照して ServerManager の環 
境を使いやすいように設定してください。 

あとは、必要な章を参照してください。 


本書の表記 

① 本文中の「コンピユーター」は、パーソナルコンピユーター、 Macintosh 、 ワークステーシヨン、ホス 
卜装置の総称です。 

② 本文中では、説明する内容によって、以下のマークを使用しています。 



■私 


補足事項を記述しています。 



③本文中では、以下の記号を使用しています。 


「」 

参照先は、本書内です。 

『』 

参照先は、本書内ではなく、ほかの説明書です。 


「 」：フォルダ、ファイル、アプリケーション、 CD - ROM 、 機能などの名称や入力文字など 

を表します。 

[] :コンピューター上のメニュー、コマンド、ウインドウやダイア□グボックスとそれらに表示 
されるボタンやメニュー、項目などの名称を表します。 

〈 >キ_:キ_ボ_ド上のキ_を表しています。 
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安全にご利用いただくために 


本機を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前には必ず「安全にご利用いただくために」を最 
後までお読みください。 

『取扱説明書(プリンター編)』の「安全にご利用いただくために」も、あわせてごらんください。 
お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品です。常に安 
全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従ってください。 


△警告 


新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合は、保証の対象とならな 
し、場合がありますのでご注意ください。詳しくは、担当のプリンターサボートデスクへお問 
い合わせください。 


各警告図記号は以下のような意味を表しています 


△危険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可 

能性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があることを示してい 

ます。 

△警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可 

能性があると思われる事項があることを示しています。 

A 注思 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される 

内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。 

A A A A 

注意発火注意破裂注意感電注意 

A A A 

高温注意回転物注意指挟み注意 

A 記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指 
示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。 

0 (g) ® ® 

禁止 火気禁止接触禁止風呂等での 

® @ ⑩繼止 

分解禁止水ぬれ禁止ぬれ手禁止 

(S) 記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよ 
く読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。 

❶ c 〇 

指示 電源プラグアース線を 

を抜け 接続せよ 

#記号は、必ず行っていただきたい指爪事項があることを爪しています。指爪内 
容をよく読み、必ず実施してください。 
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電源およびアース接続時の注意 

A \ 警告 

o 

万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ているアース 

線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。 

•電源コンセントのアース端子 

•銅片などを 850 mm 以上地中に埋めたもの 

•接地工事 ( D 種)を行っている接地端子 

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合 

や、アースが施されていない場合は、弊社のプリンターサボートデスクまたは販 

売店にご相談ください。 

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。 

•ガス管(引火や爆発の危険があります。） 

•電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です。） 

•水道管や蛇口 (配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を 

果たしません。） 

アースとの接続が不十分な場合、感電の原因となるおそれがあります。 

o 

機械の定格電圧値および定格電流値より容量の大きい電源コンセントに接続して 

使用してください。機械の定格電圧値および定格電流値は、機械背面パネ J レの定 

格銘板ラべ)レを確認してください。 

⑩ 

電源プラグは絶対にぬれた手で触らないでください。感電の原因となるおそれが 

あります。 

0 

電源コードにものを載せないでください。 

o 

電源プラグやコンセントに付着したホコリは、必ず取り除いてください。そのま 

ま使用していると、湿気などにより表面に微小電流が流れ、発熱による火災の原 

因となるおそれがあります。 

o 

同梱、または弊社が指定した専用電源コード以外は使用しないでください。発 

火、感電のおそれがあります。 

また、専用電源コードをほかの機器に使用しないでください。 

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。引っ 

ばったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発熱による火災や感電の原 

因となるおそれがあります。 


電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)弊社のプリンターサボートデスクまた 

は販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となる 

おそれがあります。 
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安全にご利用いただくために 




c 

機械の清掃を行う場合は、機械の電源スイッチおよび配電盤のスイッチを切って 

ください。電源スイッチを切らずに機械の清掃を行うと、感電の原因となるおそ 

れがあります。 

0 

機械の電源スイッチを入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでく 

ださい。アークによりプラグが変形し、発熱による火災の原因となるおそれがあ 

ります。 

❶ 

電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてくださ 

し、。電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれが 

あります。 

C 

連休などで長期間、機械をご使用にならないときは、安全のために電源スイッチ 

を切り、ディスプレイが消灯してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いて 

ください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となるおそれがあります。 
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設置時の注意 

A 警告 

❶ 

機械は、電源コードの上を人が踏んで歩いたり足で引っ掛けたりするような場所 

には設置しないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。 


注意 


0 


以下のような場所には機械を設置しないでください。 
-発熱器具に近い場所 

-揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近く 
-高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所 
-直射日光の当たる場所 
-調理台や加湿器のそばなど 
-傾いた場所や不安定な場所 


❶ 


機械の後部には通気口があります。機械の通気口をふさがないでください。通気 
口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。 

機械を安全に正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペース 
を確保してください。 

以下の設置スペース(上部から見た図)は 、 DocuPrint CG 835 LII のサーバー部 
分だけを記載しています。プリンター部の設置スペースについては、『取扱説明 
書(プリンター編)』をごらんください。 

デイスプレイ、 


キーボート 



—バー 


単位 ： mm 


❶ 


機械を10度以上に傾けないでください。 

転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。 


サーバ — r 

1 



前1 1 

1 1 ヽ 

\後 

,171 \\\. 


後前 

^，1〇。 io°r 

右憑 


tio° 


ディスプレイ 


前™ f 後前' 


1〇°1 



tio° 10° 
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安全にご利用いただくために 


機械使用上の注意 


A 警告 


⑧ 

この説明書に明記されていない作業は危険ですので、絶対に行わないでください。 

⑧ 

この機械はお客様が危険な箇所に触らないよう設計されています。危険な箇所は 

カノ（一などで保護されていますので、ネジで固定されているノ（ネルやカノ（一など 

は、絶対に開けないでください。感電やケガの原因となるおそれがあります。 

C 

次のようなときにはただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグを 

コンセントから抜いてください。その後、弊社のプリンターサボートデスクまた 

は販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電や火災の原因となる 

おそれがあります。 

• 機械から発煙したり、機械の外側が異常に熱くなったとき 

• 異常な音やにおいがするとき 

• 電源コードが傷ついたり、破損したとき 

-ブレーカーやヒューズなど部屋の安全装置が働いたとき 

• 機械の内部に水が入ったとき 

• 機械が水をかぶったとき 

• 機械の部品に損傷があったとき 

• 異物が混入したとき 

0 

機械の隙間や通気口に物を入れないでください。また、以下のものは、機械の上 

に置かないでください。 

-花瓶やコーヒーカップなどの液体の入ったもの 

-クリップやホチキスの針などの金属類 

-重いもの 

液体がこぼれたり、金属類が隙間から入り込むと機械内部がショートし、火災や 

感電の原因となるおそれがあります。 

0 

レーザーについて 

注意：取扱説明書に書かれていること以外の、カバーを外すなどの操作はしない 

でください。レーザーの被爆の原因になるおそれがあります。失明、やけ 

どなどの原因となるおそれがあります。 

この機械は、レーザーの国際規格 IEC 60825 ( Class 1 \ 

レーザー機器)に適合しています。このことはレーザー被 5 

爆の危険がないことを意味しています。レーザーは機械内 ^ 

部で放射されますが、部品内部の漏洩防止筐体やカノ（一な 1 

どによって内部に閉じ込められています。したがって、お \ 

客様のご使用中にレーザーに被爆することはありません。 
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注意 



機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。 

特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでく 
ださい。やけどや感電の原因となるおそれがあります。 


本機の電源コードには漏電保護装置が付いています。機械に漏電が起こったとき 
に、電気回路を自動的に遮断して感電や火災などの事故を防ぐためのものです。 

1か月に1度は機械の電源スイッチを切り、漏電保護装置が正常に働くか確認し 
てください。また、アースを必ず接続してください。アースが接続されていない 
と、漏電保護装置が働かなくなり、感電の原因となるおそれがあります。異常な 
どがある場合は弊社のプリンターサボートデスクまたは販売店までご連絡くださ 



い 。 

なお、漏電保護装置の確認手順は以下のとおりです。 


1. 機械の電源を切ります。 

2. ボールペンなどの先のとがったもので、テストボ 
タンを軽く押します。 

リセットボタンが突き出れば、正常に動作してい 
ます。 



これで確認は終了です。 


3. 5崔認後、リセットボタンを押して、リセットボタンを押し込んだ状態に戻しま 
す。 
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規制について 


電磁波 I 


障害対策自主規制について 




〇 この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。 

この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を 
講ずるよう要求されることがあります。 


受信障害について 


〇 ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この 
商品の電源スイッチをいったん切ってください。 

電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み 
合わせて障害を防止してください。 

• 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 

• 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。 

• この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。 

•受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。） 

• ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。 


局調波対策自主規制について 

本機器は JIS C 61 000-3-2( 高調波電流発生限度値)に適合しています。 
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この章では、サーバーのセツトアップに 
ついて説明します。 


•セットアップの前に 

同梱品を確認する- 


各部の名称- 

サ ー J (一を設置する- 

サーノ（一を起動する/停止する- 


•サーバー環境を設定する 

IP アドレスを設定する- 


Windows 2000のアカウントを設定する_ 

AppleTalk で使用する場合- 

ServerManagerCO グインする- 

TCP / IP ネットワークで使用する場合—— 
スター ト アップページの プリン!- 


2 

2 

3 

4 
6 

8 

8 

9 

10 

11 

12 

13 


■ 

■ 
















































9 セットアップの前に 

同梱品を確認し、サーバーとプリンターを接続して、サーバーを起動します。 

^ -^ 

プリンターに添付/同梱されている『お使いいただくために』、『取扱説明書(プリンター編)』に参照先として『取扱 

説明書(サーノ（一編)』と記載されている場合は、『取扱説明書(サーノ（一編)』（電子マニュアル)または『取扱説明書 
(導入編)』(本書)を参照してください。 


同梱品を確認する 


パッケージを開けたら、サーバー部の同梱品がす 
ベてそろつているか確認します。 


サーバー 



ソフトウェア CD-R 〇 M 1枚 
U カノて 1 J—CD-R 〇 M 2枚 
• キーボード 
•マウス 
•マウス パット 

電源コード(漏電保護装置付き） 
インターフェイスケーブル (2.8m) 



工具(プラスドライバー） 
Gray Scale Target シート 
取扱説明書(本書） 


必要に応じて、以下のものをご用意ください。 

オプション製品 



ディスプレイ（ディスプレイ付属モデルもあります） 

( AC アダブター、電源コード、アナログ信号ケーブル 
を含む） 

« 増設八ードディスク 

• 512MB 追加メモリータイプ2 
•イ ンタ_フェイスケ_ブル (6m) 

• Eye-One (測色器） 

そのほかに用意するもの 

イーサネットケーブル(使用環境に合ったケーブルを用意 
してください。） 


^ -^ 

ソフトウェア CD - ROM 、 リカバリー CD - ROM は、単品では購入できません。サーバーをセットアップする際に 

[は、 必ず必要となる重要なソフトウェアですので、大切に保管してください。 _ J 
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サ 



正面 背面 





ディスプレイ（ディスプレイ付属モデルもあります） 




パワーインジケーター 



電源スイッチ 

(コントロ ールダイヤル) 


※本製品では使用しません。 
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サー 7 V —を設置する 


サ_バーとディスプレイ*を接続し、プリンター 
と接続します。 

ここでは、すでにプリンターの設置が済んでいる 
ことを前提に説明します。プリンターの設置手順 
については、プリンターに同梱されている『取扱 
説明書(プリンター編)』を参照してください。 

• いつも良し VI 犬態でこ'使用いただける環境の範囲 
は次のとおりです。 

温度1◦〜 35 °C 

湿度15〜8〇%(結露がないこと） 

• 直射日光が当たる場所には機械を置かないでく 
ださい。故障の原因となることがあります。 

※ここでは、ディスプレイとの接続を例に説明します。 


Mr 


オプション製品を購入された場合は、先にサーバー 
本体に取り付けておいてください。取り付け方につ 
いては、「オプション製品について」 （95 ページ)を 
参照してください。 





JI 


操作手順 


プリンターに電源が入っている場合は、電源を 
切ります。 


2 


マウスを サーノ（一 背面のマウスコネクターに、 
キーボードをキーボードコネクタ _ に接続しま 
す0 


電源 コー ドを サーバー 背面の電源コネクターに 
接続し、電源プラグを コンセン トに差し込み、 
アース線を接続します。 




図のようにして、ディスプレイ背面のコネク 
夕ーカバーを矢印方向にすべらせて、取り外し 
ます。 

①固定レバーを下側に押します。 



I —サーバ I をセットアップしましよ/つ 
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ディスプレイと AC アダプターを接続し、コン 
セントに接続します。 



6 


サーバー 背面の RGB コネクターと、ディスプ 
レイのアナログ入カコネクター rVGA 」 を、付属 
のアナログ信号ケープ)レで接続します。 


r^- 


接続後、ケーブルが抜けないように、しっかりとネ 
ジを締めてください。 


V 




❹ 

〇 

〆- - -^ 

〇 

0 





0 

❹ 

〇 


〇 

<=• C 

n 








|rn^ =il Ip 


-アナログ信号ケーブル(付属品） 


=〇=(^〇| IZZ ^ サーバー の RGB コネクター へ 


ケーブルを通してまとめます。 



ディスプレイ背面のケーブルカバーを取り外 
し、ケ _ ブルホルダ _ に 
ケーブルを通して 
固定します。 

フックを持ち上げ 
ながら、ケーブル 
カバーをゆっくり 
とスタンドから外 
します。 


背面 カバー 


AC アダプター 
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プリンタ _ とサ _ バ _ をインタ _ フェイスケ _ 
ブルで接続します。 

サーノ て一背面 



プリンター背面 



②もう一方をプリンター本体背 
面のインターフェイスコネク 
ターに接続します。 


ハ 

接続後、ケーブルが抜けないように、しっかり 
とネジを締めてください。 

V _ J 




イーサネットに接続するケーブルを、サ_バー 
背面のネットワークポートに接続し、サーバー 
をネットワークに接続します。 


以上で、サーバーの設置は完了です。 


サ ー/ V —を起動する/停止する 

サー八'-とプリンターを接続したら、サー八'-を 
立ち上げ、 ServerManager を起動します 0 

-X 

DocuPrint CG 835 LII のサーバーソフトは、 Win ¬ 
dows 2000上のサービスとして動作していますの 
で、通常は Windows 2000が起動した後、サービ 
スが起動した時点でプリントできるようになりま 
す。サーノ（一を立ち上げるたびに ServerManager 
を起動する必要はありません。 

V_ J 



初めて起動したときは、管理者パスワードを設定 
します。 


操作手順 


プリンター本体の電源を入れます。 

デイスプレイ、サーノ (一の順に電源を入れます。 
Windows 2000が起動し、続いて Server 
Manager が自動的に起動します 0 

はじめて86「ソ6「1\/13113吕6「を起動したときは、[パス 
ヮー ド設定]ダイアログボックスが表示されます。 

「サーノ（一環境を設定する」 （8 ページ)に進んでくださ 
い0 


5文字以上の半角英数字で任意のパスワードを 
入力し、 [0 K ] をクリックします。 



任意の文字列を 
設定できます。 
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ン ハ 

•ここで 設定したノ くスワードは 、 ServerManager 
に□グインするたびに必要になります。忘れ 
ないように厳重に管理してください。 

•工場 出荷時では 、 Windows 2000の 
Administrator のノ（スワードは 
「 p 「 intse 「 ve 「_ v 5.2」 に設定されています。 

•ノ 〈スワードはあとで変更することもできま 
す0 

V _ J 


確認のため、パスワードの再入力を促すダイアログ 
ボックスが表示されます。 


同じパスワードをもう一度入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 



確認のメッセージが表示されます。 


[〇 K ] をクリックします。 


f スワード I jServerMan 明 er の悚作 I こ必要ですので忘れない 

(I J) 


861^6「1\/13113吕6「ウィンドウが表示されます。 
36〜6旧3阳吕6「ウィンドウでは、印刷データやス 
テータスを確認したり、印刷データの操作や設定が行 



このあとは 

「サーバー環境を設定する」に進んでください。 


サ ー/ V '—を停止する(電源を切る) 



ServerManager ウィンドウで、[ファイル]メ 
ニューから[終了]を選択します。 

ServerManagerti'^T します。 



ServerManager を終了するときは、管理者で口 
グインしてください。一般ユーザーで□グイン 
している場合や、□グインしていない場合(□グ 
オフの状態)は終了できません。 



[スタート] — [シャツトダウン]を選択します。 

[ Windows のシャツトダウン]ダイア□グボックスが 
表示されます。 


[シャツトダウン]が選択されていることを確認 
し、[〇 K ] をクリックします。 



上記の方法でサーバーの電源が切れないとき 
は、サーノ（一の電源スイッチを4秒以上押してく 

ださい。強制的に電源が切れます。 

V _ J 
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穿 サーバー環境を設定する 


クライアントからサーバーを介してプリントする 
ために必要なサーノ（一環境の設定を行います。 

- N 

36〜6「1\/13113吕6「にログインしなくても印刷データ 
やステータスの確認はできますが、環境設定や印刷 
データを操作するには、 ServerManager に□グイ 
ンする必要があります。 

V_ J 


IP アドレスを設定する 

サーバーの IP アドレスを設定します。 

設定を行う前に 

ネットワーク管理者に、サーバーの IP アドレス、 
サブネットマスクなどの情報を確認してくださ 
い 0 

-^ 

サーバーの IP アドレスは、固定の IP アドレスを割り 

当てる必要があります。 DHCP サーバーから割り当 

てられる動的な IP アドレスは使用できません。 

V _ ) 


操作手順 


[スタート]—[設定] — [コント□-ルノ v ° ネル]を 
選択します。 

[コント□ールパネル]ウインドウが表示されます。 

[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブル 
クリックし、[口ーカルエリア接続]をダブルク 
リックします。 

[□一カルエリア接続状態]ダイアログボックスが表示 
されます。 


[プ□パティ]をクリックします。 


旧一カルIリア接続状態 



[□一カルエリア接続のプ□パティ]ダイアログボック 
スが表示されます。 

[インターネットプロトコル (「 TCP / IP )] を選択 


し、[プ□パティ]をクリックします。 



[インターネットプロト]ル ( TCP / IP ) のプロパティ] 
ダイアログボックスが表示されます。 

[次の IP アドレスを使う]を選択し、サーバーの 
IP アドレスを入力し、[〇 K ] をクリックします。 

必要に応じて、サブネットマスク、デフオルトゲート 
ウェイ、 DNS サーバーアドレスを入力してください。 



必ず固定の IP アド 
レスを設定してく 


ン へ 
工場出荷時では、 P アドレスは n 92. 1 68. 1 05. 1」、 

サブネットマスクは「255.255.255.0」、デフオル 
トゲートウエイは「0.0.0.0」に設定されています。 

V_ J 


DocuPrint CG835 Lll 













































































[□_ カルエリア接続のプ□ノ v° テイ]ダイア□グ 
ボックスで、[〇 K ] をクリックします。 


以上で、サーバーの IP アドレスが設定されました。 


く Ctrl 〉 キーとく Alt 〉 キーを同時に押しながら、 


く Delete 〉 キーを押します 0 


[ Windows のセキュリティ]ダイアログボックスが表 
示されます。 


Windows 2000のアカウントを 
設定する 

サーバー管理への不正アクセスを防止するため 
に、 「 Administrator 」 のパスワードを設定しま 
す。パスワードを設定すると、サーパーの起動時 
に Windows 200◦の□グインダイア□グボック 
スで、パスワードの入力が必要になります。 

設定手順 


[ノ V ° スワードの変更]をクリックします。 

[パスワードの変更]ダイア□グボックスが表示されま 
す。 

以下の項目を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

古いパスワード 

現在のノ くスワードを入力します。 


[スタート]—[設定]—[コント□-ルパネル]を 
選択します。 

[コント□ールノ（ネル]ウィンドウが表示されます。 

[ユーザーとノ v° スワード]をダブルクリックしま 
す。 

[ユーザーとパスワード]ダイア□グボックスが表示さ 


れます。 


[このコンピュータを使うには、ユーザー名と 
パスワードを入力する必要があります]を 
チェックします。 



ここをチェック 
します。 


ン ） 
工場出荷時の Administrator のノ V ° スワードは、 

「 p 「 intse 「 ve 「_ v 5.2」 に設定されています 

V_ ) 


新しいパスワード 

半角英数字で新しいパスワードを入力します。 
任意の文字列を設定できます。空欄でもかま 
いません。 


新しいパスワードの確認入力 

同じノくスワードをもう一度入力します。 




[ Windows のセキユリティ]ダイアログボック 
スで、[キャンセ)レ]をクリックします。[ユー 
ザーとパスワード]ダイア□グボックスで、 
[0 K ] をクリックします。 


以上で、 「 Administrator 」 パスワードが有効になります。 
続いてお使いになるネットワークの環境を設定します。 
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AppleT alk で使用する場合 

Macintosh からの印刷データを受信するための設 
定をします。 


AppleTalk の設定をする 


ここでは、サーバーが表示される AppleTalk の 
ゾーンを設定します。 

操作手順 



[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を 



[AppleTal k プ□トコ J レのプロパティ]ダイアログボッ 
クスが表示されます。 

[このシステムが表示されるゾーン]を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 


選択します。 

[コントロールパネル]ウインドウが表示されます。 



[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブル 
クリックし、[口ーカルエリア接続]をダブルク 
リックします。 


[□一カルエリア接続状態]ダイアログボックスが表示 
されます。 



二]をクリックして 
表示される一覧か 
ら選択します。 



[プロパテイ]をクリックします。 


全胺 | 


状胺 

接続 

維続時間: 

14:50:47 

速度： 

100.0 Mbps 


肋作状況 

送信 一- 

受信 

パケット： 8.126 

5.072 

’ プロパティ (E) t 無効(こサ| 



閉じ 


[□一カルエリア接続のプ□パティ]ダイアログボック 
スが表示されます。 

[ AppleTalk プ□トコル]を選択し、[プ□パ 
テイ]をクリックします。 


[□—カルエリア接続のプ□ノ V ° ティ]ダイア□グ 
ボックスで、 [0 K ] をクリックします。 

以上で、サーノ（一が表示される AppleTalk のゾーンが設 
定されました。 

続いて86「ソ6「1\/13113吕6「の設定をします。 
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Server Manager にログインする 



操作手順 


ServerManager ウインドウで、 B をクリック 
します。 


蘇1 メ: 

ファイル0編集⑥ジョブ。 

-lalxll 

サ'■ひ®カラ-調整 (© ツ'■ル CD 表示 M ヘルブ⑽ ^ *"* 、 


^^11113^1X1 ( W 


- . 

[ファイル]メニューから[□グイン]を選択して 
も同じ操作が行えます。 


[□グイン]ダイア□グボックスが表示されます。 


[管理者]をオンにし、管理者ノ V° スワードを入力 
して、[〇 K] をクリックします。 


「サーバーを起動す 
る」の手順3で設定し 
たパスワードを入力 
します。 



操作手順 




ServerManager で、¥をクリックします。 

[ツール]メニューの[サーノ（一の環境設定]を選択して 
も同じ操作が行えます。 



[サーノ（一の環境設定]ダイアログボックスが表示され 
ます。 

[ネットワーク]タブを選択し、 [AppleTalk] を 
チェックして、[追加]をクリックします。 



86「ソ6「1\/13113吕6「が管理者モードになります。 


ファイル ( D 編集⑥ジョブ y サー^^^ 1整ぬ〉ツール① 


a i 祕②み mi — 〜丨 —® 


以上で、サーバーの設定や操作ができるようになりまし 
た0 


ServerManager の設定をする 


ServerManager で、 AppleTalk からプリントす 
るときに使用するプリンター名を設定します。 

- S 

以下の設定を行うには、 ServerManager に管理者 
で□グインする必要があります。 


[ AppleTalk の設定]ダイアログボックスが表示されま 
す0 



AppleTalk からプリントするときに使用するプ 
リンター名を入力し、[〇 K] をクリックしま 
す0 



プリンター名には、 
「 FXPSS 」 をお勧め 


- 

複数のプリンターを設定するときは、手順2〜3 
を繰り返します。設定できるプリンターは、最 
大20個です。 
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M - , 

同ーゾーン内で複数のプリンターを使用してい 
る場合は、それぞれ別のプリンター名を付けて 
ください。 

\_ ) 


[サーノ（一の環境設定]ダイアログボックスで、 
[〇 K] をクリックします。 



ServerManager の[ネツトワーク状態]ウイン 
ドウに 「AppleTalk」 が表示されていることを確 
認します。 


a 


^EPleTalk 


3 


以上で、 Macintosh クライアントからの印刷データを受 
信できるようになりました。 

TCP / IP ネットワークで 
使用する場合 

TCP/IP クライアントからの LPR/LPD プリント 
ジョブ、および FTP プリントジョブを受信するた 
めに設定を行います。 

^ -, 

以下の設定を行うには、 ServerManager に管理者 

で□グインする必要があります。 

-►「86「ソ6「1\/13113吕6「にログィンする」（11ページ） 


操作手順 


方イル® 編集 <£) カラー調整 (© ツール®-裹示⑽ヘルブ⑻ 




m 


[サーノ（一の環境設定]ダイアログボックスが表示され 
ます。 

[ネットワーク]タブを選択し、 [TCP/IP] を 
チェックして、[追加]をクリックします。 



[I P 「 の設定]ダイアログボックスが表示されます。 



Ipr からプリントするときに使用するプリンター 
名を入力し、[〇 K] をクリックします。 



プリンター名には、 
「 FXPSS 」 をお勧め 
します。 


- x 

•ここで 設定したプリンター名が、クライアン 

卜から Ipr 出力するときのキュー名になりま 
す。 

•複数の プリンターを設定するときは、手順2〜 

3を繰り返します。設定できるプリンターは、 

最大20個です0 

ュ: 3 .n ざ.:/..'.二总.:， 


ServerManager で、をクリックします。 
[ツール]メニューの[サーノ（一の環境設定]を選 
択しても同じ操作が行えます。 


■；;；!!' !"'|| || |» 


FTP プリントをする場合は、 [FTP プリント]を 
チェックして、[追加]をクリックします。 
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[ FTP サブフォ j レダの設定]ダイアログボックスが表示 
されます。 

サブフォルダ名を入力し、 [0K] をクリックし 
ます。 



r 爆 —— 

•サブ フオルダは、作業用フオルダ 「 ftp ¥ folde 「 l 」 

の下に作成されます。 

•複数の フオルダを設定するときは、手順4〜5 
を繰り返します。設定できるプリンターは、 

最大20個です0 

V_ J 


G 

[サーノ の環境設定]ダイア□グボックスで、 
[0K] をクリックします。 


スタートアップページのプ U ント 

スタートアップページでは、 サー バーのシステム 
情報や設定情報を確認できます。 

スタートアップページには、以下の項目がプリン 
卜されます。 


_ 総プリントページ数 
•全体 

_フ オント 

•ページ 記述言語 ( PDL ) 
•画質 


_ オプション 
_ 用紙サイズ 
•設定 

•サーバー/ マシン 
•コミュニケー シヨン 


操作手順 

ServerManager で、[ファイル]メニユーから 
[スタートアップべージの印刷]を選択します。 

[スタートアップページの印刷]ダイア□グボックスが 
表示されます。 



[用紙トレイ]、[排出先]を設定し、[〇 K] をク 
リックします 



1 

ServerManager の[ネツトワーク状態]ウイン 
ドウに「TCP/IP」および 「FTP」 が表示されてい 
ることを確認します。 





スタートアップページが印刷されます。 


以上で、 LPR / LPD プリントジョブ、および FTP プリン 
トジョブを受信できるようになりました。 
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総プリントページ数- 


全体- 
出力速度 


フオント- 
標準搭載フォント数 


ページ記述言語 (PDL)- 
CPSI のパージョンなど 


画質_ 

解像度、 

K 才ーバープリントなど 

オプショ 
プリンターに 
搭載されている 
オプション 

用紙サィズ_ 
プリン ターに 
セットされている 
用紙サイズ 


Print Server Series 

スタートアップページ 


プリントページ数 0ページ 



F 



1 

■■ 

M 

■■ 

JM 



■■■■ 


■■■■ 




全体 

DocuPrint CG835 Lite/1 
カラー： 8ページ/分 
モノクロ ： 35ページ/分 


フォント 

PostScript® 和文： 
PostScript® 欧文： 


ページ記述言語 (PDL) 

PostScript® 3™ Ver. 3015.102 
リビジョン：4 
VM サイズ： 29.7 MB 
フォントキャッシュサイズ： 5.0MB 


画質 

解像度： 600dpi 
トナー制限 
エッジスムージング 
K オーバーブリント 


オプション 

特 A3 トレイ 

トレイモジュール （2 段） 
両面印刷モジュール 


用紙サイズ 

トレイ1:普通紙1(フルカラー用） 
トレイ2 : A4 し普通紙1(フルカラー用） 
トレイ3 : A3 普通紙1(フルカラー用） 



2004/09/10 10:53:29 


設定 

プリント履歴：記録する 

カバーページブリント：印刷しない 

プレビュー保存：1ページ目のみ保存する 

，方式：アブリケー ジョン - 


用紙の代用：行う 


m 


サーバー/マシン 

CPU : 1.2 GHz 
メモリー ：511MB 
ハードディスク：1台 
,総容■: 38.3 GB(35.3 GB) 



空き容量： 33.2GB(32.1GB) 

ソフトウェアバージョン： 5.1.0.0(5.1.0.0Lite) 
インターフェースカード 
ソフトウェアバージョン： 11.1 
フレームメモリー：1024 MB 
ドラムカウンター:51981 
HT ソフトウェアバージョン:01.00.07 
I0T バージ i ン:01.20.12 
トレイモジュールバージョン:01.02.01 
両面印刷モジュールバージ3ン:01.04.01 


コミュニケーション 

100BASE-TX/10BASE-T 
MAC アドレス： 00.20 .ED.48.8A.CD 
00.03 .47.B2.29.2B 


TCP/IP アドレス：143.94 .244. 25 

AppleTalk :停止 

NetWare :停止 

Windows ネットワーク：起動 

TCP/IP :停止 

ftp プリント：停止 


=/Ti 中 

疋 

プリント履歴、 

スクリーン方式、 
用紙の代用など 


サーバー/マシン 
搭載メモリー量、 
CPUs ServerManager 
などの各種バージ ョ 


コミュニケー シヨン 

ネットワーク接続情報 


. 

総プリントページ数は、リカバリー CD - ROM を使って 
システムの再セットアップをすると、「0」にリセットさ 


れます。リカバリー CD - ROM については、『取扱説明書 
(サーバー編)』（電子マニュアル)「リカバリ ー CD-ROM 
の使い方」を参照してください。 
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I —サーバ I をセットアップしましよ/つ 

























































⑩ $ ソフトウェアを 
インスト*ルしましよ3 


プリンターとサーノ（一を接続したら、プリン 
タードライバーや必要なフォントなどをクラ 
イアント PC にインスIルします。 


2 . 

レ “ リ 


•インス!-ールの前に—— 

クライアント pc の動作環境 
インス!-ールの方法- 


•C7 









サーバーから ダウン □ー ドする場合 

• Macintosh をお使いの場合一 



16 

16 

17 

18 

20 

20 


Mac OS X 用プリンターを作成する—— 
Macintosh 用プリンタードライバーをインス 
I -- ルする （68 K / Powe 「 PC 搭載の Macintosh ) 21 

Windows をお使いの場合-24 

Windows 2000/ XP 用のプリンター 
ドライバーをインス!ルする-24 


_ 便利なソフトウェアを 
インストールする 

Macintosh を^)ヽ使いの場合 
Windo ws をお使いの場 合— 


28 

29 

29 


PageMaker 用 PPD のインストール- 


■ 

■ 


•市販のフォントをインスI-ールする——31 

I N S T A L 



















































® インストールの前に 

■■■■一 —一 —一 ——-—一 —— 

プリンタードライバーや市販のフォントをインス I ルする前に、クライアント PC の動作環境や 
プリンタードライバーのインストール方法を確認します。 

クライアント PC の動作環境 


サボートしている 0 S 環境 

•漢字 Talk 7.6.1 以降 

ただし、プリンタードライバーは、漢字 Talk 7.6.1 よ 
り前の 0 S にもインス I -ールできます。 

• Mac OSX 10.2.6 以降 

ただし、プリンタードライバーは 、 Mac OS X 
10.1.5 、 Mac 〇 SX 10.2. x -' 10.3にもインス!-一 
ルできます。 

※ Mac OS X 1 0.2 はサボートしていません。 

必要なシステム環境 

6804〇以降の Macintosh 、 または 
PowerMacintosh 
•八ー ドディスクドライブ 
ネットワーク環境 ( EtherTalk 、 TCP / IP ) 
Internet Explorer 5.0 以降、または Netscape 
Communicator 4.5 以降 




Microsoft Windows 95 

Microsoft Windows 98 

Microsoft Windows Me 

Microsoft Windows NT 4.0 (Service Pack 

4 以降) 

Microsoft Windows 2000 
Microsoft Windows XP 

必要なシステム環境 

CPU : Pentium 1 00 MHz 以上 
❿ 八ードディスクドライブ 
ネツトワーク環境( TCP / IP、 Microsoft 
Windows Network ^、 NetWare ” 

※ サーバーを使用するために必要な設定については、 
『取扱説明書(サーノ（一編)』(電子マニュアル)を参照 
してください。 


用紙のサイズ、印刷枚数などを 
クライアント PC から 
プリンターに指示して印刷します。 



サーバ_ 



A 43 コ 
カラー印刷 
鮮明に ノ 


X 

T 



プリンターやスキャナー、マウスなどを作動させるために 
必要なソフトウェアです。 

プリンタードライノ（一は、プリンターを利用するときに使います。 



クライアント 

PC 


■■ 
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Macintosh をお使いの _ 合 


Windows を■使いの場含 


ソフトウェアをインスト—ルしましよう 
















Macintosh 

Client 


Windows 

Client 


> S453J(Windows 95/98/Me 用） 
tup.exe 

)S522J(Windows NT 4.0 用） 
tup.exe 

in for Windows 2000 
ns 2000 /XP 用） 

DPCG835 

=j Fxpsf22.inf 

r PageMaker 

:83pf22.ppd 

rint 

opPrint_lnstaller_TP.exe 
e Reader 

e-one_Reader.exe 
三 ye-One 用測色ソフト） 



圍 


はファイルを表しています。 



同梱されている CD - ROM には、以下のファイルやフォルダが含まれています。 

Macintosh の場合はファイル名に 「 Installer 」、 Windows の場合は拡張子に 「. exe 」 がついているファイル 
をダブルクリックすると、インストーラーが起動します。 


プリンタードライバーのインストールには、次の方法があります。 
サーバーに同梱されている CD - ROM からインストールする 
サーバーからダウン□—ドしてインストールする 


gm 




プリンタードライバーとは？ 

、アプリケーションで作成されたデータを、印刷形式 
(用紙サイズ、方向、カラー印刷、 グレース ケール 
印刷など)を指定して、プリンターに渡すためのソ 
フトウェアです。 


プリンターによって印刷機能が違うため、それぞれ 
のプリンターの機能に合ったプリンタードライバー 
が必要になります。たとえば、 A 3 用紙に印刷でき 
ないプリンターでは、 A 3 用紙は指定できません。 


インストールの方法 


AdobePS—JJnstaller 

(Mac OS 8.6J 以降の PowerMac 用） 

AdobePS87_J Installer 

(Mac OS 8.1 JlS 降の PowerMac 用） 

Adobe PS852_J」nstaller 

(Mac OS 8.1 J 以降の PowerMac 用） 

AdobePSPIugin—Installer—TP 

(PowerMac 用プラグイン） 

AdobePS852PI_lnstaller_TP 

(68K 用プラグイン） 

〇 SX 


^1 X10.1_PSS52_PPD.dmg 
'[=J (Mac OS XI 0.1.5 用 PPD) 

B X10.2_PSS52_PPD.dmg 
(Mac 〇 SXv10.2_x 用 PPD) 


I 三 I (StatusMonitor) 
DropPrintLiteJnstaller 
(DropPrintLite) 
ScreenFontl J_2/2J/3J 

( スクリーンフオント） 
StatusMonitor—Installer 
(StatusMonitor) 
FXPSSICC_P_TP.sit 
(ICC プロファ孑ル） 
PSTool 2.0 
(PSTool) 


eye-one Reader 

B eye-one_Reader 

(Eye-One 用測色ソフト） 


^1 DropPrint—Installer i P.dmg 


\ (DropPrintLite) 



^1 StatusMonitor—Installer—TP.dmg 




AdobeF 


LI 


se 


se 


PSPlug 
■ I_I (Wind 。、 


H 


PPDfo 

團 Fx 


Drop P 


Dr 


eye-om 


(I 


はフォルダ、 


,_圍圍隱〔 


ソフトウェアをインスト—ルしましよ/つ 
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サーバーから ダウン ロー ドする場合 


サーバーから、以下のソフトウェアをダウン□—ドできます。 


ソフトウェア 

Macintosh 

Windows 

Mac OS X 
10.2.8/10.3.9 / 
10.4.6 

Mac OS X 
10.1.5 

Mac OS 

95/98/ 
Me/NT 

2000 /XP 

Power PC 

68 K 

基本セット 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンター 

ドライバー 

— 

— 

— 

〇 

〇 

— 

プリンター 
ドライバ ー P 1 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

プリンター 
ドライバぺ※ 1 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

プリンター 
ドライバー 
プラグイン 

〇※ 3 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

プリンター 
記述ファイル 

〇※ 3 

〇 

— 

— 

— 

— 

スクリ_ン ※2 

フォント （1/2/3) 

— 

— 

〇 

〇 

— 

— 

PageMaker 用 

PPD 

— 

— 

— 

— 

〇 

〇 

DropPrintLite 

( DropPrintLite ) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

StatusMonitor 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

— 

ICC プ□ファイル 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 


※ lPowerPC 用に2種類のドライバーを提供しています。 

プリンタードライバ ー 1… Mac 〇 S 8.6 J 以降の PowerPC 用 
プリンタードライノ （一2 … Mac 0 S 8.1 J 以降の PowerPC 用 
※2 Mac OS X 1 0. 1.5、1 0.2 および1 0.3. x 用のスクリーンフォ 
ントは PowerPC 用からダウン□ー ドしてください。 

※巳 Mac OS X 10.4 .6 の Intel プ□セツサのネイティブコードに 
対応しています。 


- 

基本セットでは、クライアント PC で使用でき 
るソフトウェアをまとめてダウン□ー ドできま 
す。ただし、プリンタードライバー2は基本 
セットに含まれていません。使用する場合は、 
個別にダウン□ー ドしてください。 
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ここでは例として 、 Internet Explorer を使ってサーバーからソフトウェアをダウン□—ドする 
手順について説明します。 


操作手順 

Internet Explorer を起動し、[アドレス]欄に 
「 http ://」 に続けてサーバーの IP アドレスを入力 
し、<日1^6「>キ_を押します。 

WebManager 画面が表示されます。 



-「 http ://」 に続けて 
サーバー の IP ア 
ドレスを入力し 
ます。 


2 


[タウンロ _ ド]をクリックし、左側のフレ _ ム 
からお使いの〇日を、右側のフレームからイン 
ストールするソフトウェアをクリツクします。 



[ファイルのダウン□ー ド]ダイアログボックスが表示 
されます。 


[このプ□グラムをディスクに保存する]を指定 
して、[〇 K ] をクリックします。 


WgfJPJMjrjgiB 


〉欠の場所からファイル紗ウン□ー ドするように逛択しました。 
129.249 .242.1 81- Win95ClientSet.TL.exe 



Q _ 0K キゃンセル | 詳細情報 (M) | 


[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されま 
す0 




保存する場所を指定して、[保存]をクリックし 
ます。 

撕砸棚！?^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ T1T1 


保存寸る獅①：|識デスウ!'クフ • 

d aJ Ml fioiraj 

—マイコンビ： H! 

■マイドヰュメント 
匯ネットワカビュ-夕 
」 Document 



^ y 

ファイル名(1¢: 

Cl 保存® v 


ファイルの種類®: |アブリケー: 


▼1 ，ヤンセル_| 


ソフトウェアのダウン□ー ドが開始されます。 

基本セット、プリンタードライバー、 PPD を 
ダウン□—ドした場合は、ダウン□—ドした 
ファイルをダブルクリックします。 

ファィ J レが解凍されます。 

基本セットを解凍した場合は、さらに解凍したフオル 
ダーにあるプリンタードライバー、 PageMaker 用 
PPD を解凍します。 


以上で、ソフトウェアのダウン□ー ドは完了です。 
続いてソフトウェアをインストールする場合は、次ペー 
ジ以降の該当するコンピューターの節を参照してくださ 
し、 


ソフトウェアをインスト—ルしましよ/つ 
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Macintosh をお使いの場合 


お使いの os に応じて、操作方法が異なります。 

Mac OS X をお使いの場合 ： 「Mac OS X 用プリンターを作成する」(下記)に進んでください 0 
PowerMac をお使いの場合： 「 Macintosh 用プリンタードライバーをインストールする」 （21 ベージ) 

に進んでください。 

Mac OS X 用プ I ! ンターを作成する 


Mac OS X用プリンター記述ファイル 
(PPD) を Mac OS X 10.1.5 
または1 0.2.x/10.3.x 以降の 
Macintosh にインストールします。 
ここでは、 Mac OS X10.2 .8 の画面の 
例で説明します。 








Macintosh 


Mac OS X をお使いの場合は、 
プリンタードライノ（一のインス 
I -ールは必要ありません。〇 S 
に付属の LaserWriter 用プリン 
タードライバーを使用します。 


操作手順 


CD - ROM の 「 Client 」 フオルダの 「0 S X 」フオル 
ダー内にある XI CI .2_ PSS 52_ PPD . dmg アイ 
コンをダブルクリックし、マウントされた 
XI 0.2_ PSS 5 2_ PPD ボリューム内の 
FXPSS _ DPCG 835 L H _ V 52_ 1 02 .pkg をダ 
ブルクリックします 

籲 10.1 .5 の場合: 

rxio.l _ PSS 52— PPD . dmg 」 フアイ J レ 
#10.2メ/10.3/10.4の場合： 

「 XI 0.2— PSS 52— PPD . dmg 」 フアイ J レ 

管理者パスワードを求める画面が表示された場合は、 
[ tt ] ボタンをクリックし、表示される H 忍証]画面で管 
理者のパスワードを入力してください。 

インス I -ール画面が表示されます。 


2 


[続ける]をクリックします。 



[インストール先を選択]画面が表示されます。 

lDocuPrint CG835 LII 


インストール先を選択し、[続ける]をクリック 
します。 


DocuPrint CG835 Server PPD を 


インストール先を選択 



[簡易インストール]画面が表示されます。 

[インストール]をクリックします。 



インス I -一 J レが始まります。インス!-一 ) レが終了する 
と、次の画面が表示されます。 


ソフトウェアをインスト—ルしましよう 


■国 
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これで、プリンターが作成され、 
[プリンタリスト]ウインドウに 
サーバーが 追加されます。 



9 


[プリンタリスト]ウインドウを閉じます。 


8 

[ AppleTalk ]、 およびサーバーが属している 
ゾーンを選択し、リストからサーバーを選択し 
て、[追力 Q ] をクリックします。 



[閉じる]をクリックします。 



以上で、 PPD ファイルのインス!ルは完了です。 
続いて手順6に進み、プリンターの作成を行います。 

「 Applications 」 フォルダ- ►「 Utilities 」 フォル 
ダーの順に開き 、 Print Center アイコンをダブ 
ルクリックします。 

[プリンタリスト]ウインドウが表示されます。 


[追加]をクリックします。 



次の画面が表示されます。 


Macintosh 用プリンタードライバーをインストールする (68K/PowerPC 搭載の Macintosh) 

お使いの Macintosh に応じて、以下のファイルをインストールしてください。 

68 K をお使いの場合： 

AdobePS 852_ J」nstaller と AdobePS 852 PI」nstalle し TP 
PowerMac ( Mac 〇 S 8.1 J 以降)をお使いの場合： 

AdobePS 87_ J」nstaller と AdobePSPIugln 」 nstaller_TP 
PowerMac ( Mac 〇 S 8.6 J 以降)をお使いの場合： 

AdobePS _ J」nstaller と AdobePSPIugln 」 nstaller_TP 

- 

PowerMac (Mac 0 S 8.1 J 以降)用のプリンタードライバー 
は、基本セットに含まれていません。使用する場合は、プリ 
ンタードライバー2を個別にダウン□—ドしてください。 





Macintosh 
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a 


ソフトウェアをインスト—ルしましよう 







































インス I ^ールの前に 


Macintosh 68 K 用の AdobePS 8.5.2 J ドライバーを、 Mac 〇 S 8.5 以降の PowerMac で使用するとき 
は、 AdobePS 8.5.2 J ドライバーをインス I -- ルする前に、機能拡張フォルダー内の 「 PrintingLib 」 を削 
除してください。 


操作手順 

CD - R 〇 M をセットし、プリンタードライバー 
をダブルクリックします。 

インストーラーが起動します。 


[続ける]をクリックして、インストールを続行 
します。 

エンドユーザーライセンス契約書が表示されます。 


[同意]をクリックします。 

AdobePS のインス I ル画面が表示されます。 




[インストール]をクリックします。 

インス I -一 ) レが始まります。インス I -一 j レが終了する 
と、インス!-ーラーを終了するためのウインドウが表 
示されます。 



6 

ダウン□—ドしたプラグインをダブルクリック 
します。 

インストーラーが起動します。 

[インストール]をクリックします。 



インス I -ール後に再起動を勧めるウインドウが表示さ 
れます。 

[続ける]をクリックします。 


〇 


このソフトウェアのインスト—ル後、コンビュ—夕 
の再起動)をお勘めします。"続ける”をクリックし 
てすベてのアプリケ'•シヨンを自肋的に終了する 
か、“キャンセル”をクリックして元の状態に戻 y 
ます。 


f キャンセル Jcj •箱け6 J ) 


インス!ルが終了すると、コンピューターを再起動 
するためのウインドウが表示されます。 


[終了]をクリックし、インストーラーを終了し 
ます。 

続いてプリンタードライノ（ープラグインをインス I -一 
ルします。 


[再起動]をクリックし、コンピューターを再起 
動します。 


国 


インストールが完了しました。インストールが終了した堆合、 

“再起動)”をクリックしてコンピュータを再起動) T るか、もし 
くは、“終了”をクリックしてインストーラを終了します〇こ 
のまま追加インスト-ルを実行する場合は、“铳ける’’をク 
リツクしてください。 


I 続ける 1 1 終了 ( T 再起動） II 〉 


以上で、プリンタードライバーのインス I ルは完了です。 
続いて手順11に進み、プリンターの作成を行います。 


■■ 
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ソフトウェアをインスト—ルしましよう 























































アップルメニューから[セレクタ]を選択しま 
す。 

[セレクタ]ウィンドウが表示されます。 

[ AdobePS ] アイコンを選択し 、 [AppleTalk 
ゾーン]からサーバーが属しているゾーンを選 
択します。次に、 [ PostScript プリンタの選 
択]に表示されたリストからサ_ノ（一を選択 
し、[作成]をクリックします。 

サ _ バ _ の名称やゾ _ ン名がわからない場合 
は、使用しているネットワーク管理者に確認し 
てください。 

-① [ AdobePS ] アイコンを選択します。 


S 

^crobatx PDFVritei 

AppleShare DPC830 



AppleTalk ゾーン： 


^DE-2D7 
FRSD ETalk 
FRSD LTalk 
FRSD Netware 
KSP-Appletalk 
Netware FEVER 
SQM Office [Ether-1] 
SQM 0ffice2 


PostScript プリンタの遥折： 


德 apple 

Q DocuPrint 400 

FXPSS • — 

@ Maui 







» 使用；） 


-③サーバーを 
選択します。 

-④[作成]を 
クリックします。 


②サーパーが属している L [不使用]になっている場合は、 
ゾーンを選択します。 [使用]をクリックします。 

サーバーの機種に合った AdobePS ドライバー用の 
PPD ファイル (FX DocuPrint CG 835 PSS -52 PS 
H 2) が自動的に選択され、プリンターの作成が完了し 
ます。 


ノ 


PageMaker からプリントする場合は、[セレク 
夕]ウィンドウの[再設定]をクリックし、表示さ 
れた画面で [ PPD の選択]をクリックして、次の 
PPD を選択してください。 

•FX DocuPrint CG 835 PSS -52 PM H 2 


PostScript ™ プリンタ記述 ( PPD ) ファイルの遇折： 

I 炫プリンタ記述ファイル 1 1 cdM acintosh 


\FX DocuPrint Cl 255 Server PS J 5 
=FX DocuPrint C 3530 PS H 2 
3 FX DocuPrint C 3530 PS J 2 
ユ FX DocuPrint CG 835 Server PMJ 2 
ユ FX DocuPrint CG 835 Server PS J 2 ■ 
FX Laser Press 210 OPS J 5 ド 
□.FX Laser Press 210 OPS J 8 
QFX Laser Press 415011 PS / J 2 
QFX Laser Press 415011 PS / J 5 


デスクトツプ I 


二般設定を使用 j 


プリンタモデル： 

FX DocuPrint CG 835 Server PS J 2 v 30 15.102 


12 


[セレクタ]ウインドウを閉じます。 





■ 
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ソフトウェアをインスト—ルしましよ/つ 








































































































Wi ndo ws をお使いの場合 

ここでは 、 Windows 2000 / XP 用のプリンタードライバーのインス I ルについて説明します。 

- 、 

Windows 95/98/ Me/Windows NT 4.0用のプリンタードライバーのインス I ル 
については、『取扱説明書(サーノ（一編)』（電子マニュアル)を参照してください。 


Windows 2000 / XP 用のプリンタードライバーをインス I ^ールする 


プリンタードライバーのインストールは、 

共有プリンターを使う場合と リ 

使わない場合で異なります （ 


起動しているアプリケーシヨンをすべて終了して 
ください。正しくインストールできない場合があ 
ります。 





Windows PC 


プリンタードライバーのインストールは、 
Administrator 権限を持つユーザーアカウントで 
行ってください。 


ここでは例として 、 Windows 2〇〇◦で Standard TCP / IP を使用する場合について説明します。 


操作手順 


タスクノ（一の[スタート] — [設定] — [プリンタ] 
を選択します。 

[プリンタ]ウインドウが表示されます。 


[□_ カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


2 


[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 

[□一カルまたはネットワークプリンタ]画面に変わり 
ます。 


□一カルまたはネ9トワークブリン$ E 

ブリン如:ど©ように!ンピユ4に接続していますか？ II ； 

4 ルブリ :^ p 

ブラグアンドブレイブリン妓自助的に検出してインストールする⑻ 
r ネ外ワ-クブリンタ迫 


B ) C [ 次へ(过)> 〇( 


[プリンタポートの選択]画面に変わります。 
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インストールの前 I 


ソフトウェアをインスト—ルしましよう 






















5 


[新しいポートの作成]を選択し、[種類]で 
[Standard TCP/IP Port ] を選択し、[次へ]を 
クリックします。 


プリンタボート 


使用するブリンタポート奄逞択してください。ボートが一覧にない埔合、新しいポートを追加してく肢 U 
次のポ-卜を使用 (U): 


ボート 

FPI 

■カンタ 


LPT2： 

LPT3： 

プリンタポート 
ブリンタ术'■•卜 


— 1 

C0M1： 

COM2： 

シリアルポート 
シリアルポート 
り!11?11, 


d 




注意:ほとんどの]ンビュ4は〇-カルブリンタとの通信に LPTI： ポ-卜を使います。 
iU、 ポ—の作成◎: 


次へ，> 〇 キゃンセル| 


[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]が表 
示されます。 

[次へ]をクリックします。 

[ポートの追加]画面に変わります。 

[プリンタ名または ip アドレス]にサーパ'—の ip 
アドレスを、[ポ _ 卜名]に、サ _ バ _ に設定し 
ている TCP / IP のプリンター名を入力して、[次 
へ]をクリックします。 



ポート情報を詳細に設定する画面が表示されます。 


[デバイスの種類]で[カスタム]を選択し、[設 
定]をクリックします。 


ボート格鞴がさらに必要です。 

デパイスを識別で•きませんで•した。 

U 

制繼興度。以下碰歸ぃ： 

2. 前のペ-ジのアドレスが正確で•ある。 


トワ^ 11 _横行抑か、アドレス_【こ正確 r 

「デ パイスの種類 

スタム ◎ c 00 ^ !^( E > r ^ 


<戻る(旦〉 I 次へ ㈣ > I 

キャン乜レ1 


[標準 TCP / IP ポートモニタの構成]ダイア□グボック 
スが表示されます。 


0 

[プ□トコル]で [ LPR ] を選択し、 [ LPR 設定]の 
[キュー名]にサーバーに設定してある TCP/IP 
のプリンター名を入力して、[〇 K ] をクリック 
します。 


■ ?| x | 


ポ，設定 I 
ボート名®: 

ブリン$名または IP アド I /ス吵 


fp.1 92.168 .100.1 01 


■T 92.168100.101 


0LTO 


ボー h # 号®: pi 〇〇 

厂 LPR 設定 一一 
キュ-名铋 | 

I r LPR / Hh カゥントを有幼に相 B ) 
r-T SNMP ステ4スを有効にす 




r 


り ■キャンセル」 


「 TCP / IP ネット 
ワークで使用す 
る場合」 （12 ペー 
ジ）の手順3で設 
定した名前を入 
力します。 



Raw モードはサボートしていません。 


10 


[プリンタの追加ウイザード]画面に戻ったら、 
[次へ]をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザー 
ド] の完了画面が表示されたら、 [次へ]をク 
リックします。 

プリンターの製造元とモデルを選択するダイアログ 
ボックスが表示されます。 

[ディスク使用]をクリックします。 


#壓織辦爾;麵淑 ㈣ 麟 


w 

Apollo 

Apple 

APTi 


AGFA-AccuSet 800 
AGFA-AccuSet 800SF v52.3 
AGFA-AccuSet 800SF v 2013.108 
」 AGFA-AccuSet 1000 


く戻る⑧エ次へ (N)> 


■ 
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ソフトウェアをインスト—ルしましよ/つ 













































































B 


[フロッピーディスクからインストール]ダイア 
□グボックスが表示されたら、[参照]をクリッ 
クします。 

[フアイ)レの場所]ダイアログボックスが表示されます。 




CD-R 〇 M 内の [Client] フォルダーにある 
[PSPIugln for Windows 200 0 ] フォルダーを 
指定し、 [DPCG835] — [Fxpsf22.inf] を選択 
して、[開く]をクリックします。 



1_ 


[フロッピーディスクからインストール]ダイア 
□グボックスに戻ったら、[〇 K ] をクリックし 
ます。 

PPD が表示されます。 


16 


[FX DocuPrint CG835 Server PS H2] を 
選択して、[次へ]をクリックします。 


邊 ブリンタの製适元とモデルを逞択してくださり〇ブリンタにインストールディスクが付届している埸合は、[ディスク 
^ 使用]をクリックしてください。ブリン⑽一覧にない埸合は、ブリン如)マニ L アルを参照して互換性のあるブリン 

-- - 一 

( FX DocuPrint CG83b Server PS J2 、 


< mm) C\ 次へ妙〉 I 〉 一 


[プリンタ名]画面に変わります。 


n 


以下の項目を設定し、[次へ]をクリックしま 
す0 


朽ンタ名 

このプリ: 


I ンタに名前を割り当ててく妫 U 


ブリンタ名砂 


二 

r はい< 
㈠ 、ぃぇ ( Q ) 


VS アブ J ケーン心で、このブリンタを通常使うブリンタとして使いま寸か？ 

r ( j い⑦ 


プリンター名を 
変更したい場合 
に入力しなおし 
ます。 


a n 次へ土)> 


-通常使用するプリンターとして 
設定する場合は、[はい]を選択 
します。 


[プリンタ共有]画面に変わります。 
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プリンターを共有する場合は[共有する]を指定 
し、プリンターの共有名をテキストボックスに 
入力します。共有しない場合は[このプリンタ 
を共有しない]を指定し、[次へ]をクリックし 
ます。 



[テストページの印刷]画面に変わります。 


19 


インストールの完了後にテストページをプリン 
卜する場合は[はい]を指定し、[次へ]をクリツ 
クします。 



■■ 
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ソフトウェアをインスト—ルしましよう 





















































[プリンタの追加ウィザード]の完了画面が表示 
されたら、[完了]をクリックします。 

表示されるデジタル署名の画面で[はい]をク 
リックして、インストールを終了します。 


21 


[プリンタ]ウインドウを閉じます。 


M 


PageMaker を使用する場合、 PageMaker 用 
PPD をインス I -ールしてください。 
PageMaker 用 PPD のインストールについて 
は、 「 PageMaker 用 PPD のインス!ル」 （30 
ページ)を参照してください。 




■ 
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ソフトウェアをインスト—ルしましよ/つ 










f 藤 R 1 なソフトウェアをクライアント PC にインストールする 

DocuPrint CG835 LII では、プリント作業をサボートする以下の便利なソフトウェアを用意しています。 
必要に応じて、インストールしてご利用ください。 


DropPrintLite(Macintosh, Windows) 

■ 

• 

L _ 

Status MonitorCMacintosh のみ） 


ドキュメントを作成したアプリケーションを開か 
ずに、印刷データをサーバーに送信するためのソ 
フトウェアです。クライアント PC にインストー 
ルして使います。 

DropPrintLite を使うと、ドキュメントを作成し 
たアプリケーションがなくてちプリントできま 
す。また、プリントオプションが同じ設定の複数 
の印刷データをプリントするときは、印刷データ 
ごとにプリント指示をしなくても1回の指示でプ 
U ントでぎます。 

DropPrintLite では、以下のファイルフォーマツ 
卜をプリントでぎます。 

PostScript •EPS •PDF i TIFF 
SunRaster XWD 


AppleTalk プロトコルを使用して、 Macintosh か 
らサーノ（一や印刷データの状態を確認するための 
ソフトウェアです。 

• サーノ（一に送信した印刷データを確認したり、 
保存した印刷データを削除できます。 

サ _ バ _ の状態、プリンタ _ にセットされてい 
る用紙サイズや用紙の残量、トナー量などを確 
認できます。 
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ソフトウェアをインスト—ルしましよう 


/ 




































Macintosh をお使いの場合 


Windows をお使いの場合 


起動しているアプリケーシヨンをすべて終了して 
ください。正しくインストールできない場合があ 
ります。 


起動しているアプリケーシヨンをすべて終了して 
ください。正しくインストールできない場合があ 
ります。 


ここでは例として、 DropPrintLite をインストー 
) レするときの手順を説明します。 

操作手順 


CD-R 〇 M 内の DropPrintLite のアイコンをダブ 
ルクリックします。 

インストーラーが起動します。 


2 


[インストー)レ]をクリックします。 



インス I -一 J レが始まります。インス!-一 J レが終了する 
と、インス!-ーラーを終了するためのウインドウが表 
示されます。 


[終了]をクリックして、インストーラーを終了 
します。 


E インストールが完了しました。インストーラを終了するには、 
“終了’’をクリックしてください。このまま追加インストール 
を実行するには、“続ける’’をクリックして<ださい。 


m ^7 id 


ここでは例として、 DropPrintLite をインストー 
) レするときの手順を説明します。 

操作手順 ... • • • « 

CD-ROM 内の [ Client ] フォルダにある [Drop 
Print ] フォルダを開き、 DropPrintLite のアイ 
コンをダブルクリックします。 

DropPrintLite のインス!ラーが起動し、次のよう 
な画面が表示されます。 

[次へ]をクリックします。 

& 〇 游微德—用の 

織雪離識 — 



[インス I -ール先の選択]ダイアログボックスが表示さ 
れます。 


以上で、 DropPrintLite のインス I ルは完了です。 

- 

「 DropPrintLite を使ってプリントする」 

(57 ページ） 


■ 
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インス I ^ールの前に 


インストールの前に 


ソフトウェアをインスト—ルしましよ/つ 





































インストール先を変更する場合は、[参照]をク 
リックして、インストールディレクトリを指定 
します。 

[次へ]をクリックします。 



インス I -ールが開始されます。 

インス!-ールが終了すると、ウィザードの完了画面が 
表示されます。 

[完了]をクリックして、インストールを終了し 
ます。 

以上で、 DropPrintLite のインストールは完了です。 

r ^l -, 

「 DropPrintLite を使ってプリントする」 

(57 ページ） 

V_ J 


PageMaker 用 PPD のインストール 

PageMaker から印刷する場合は、専用の PPD 
ファイルをインストールする必要があります。 

操作手順 • • ... 

CD-ROM 内の [ Client ] フ オルダーにある [PPD 
for PageMaker ] フ オルダーを開き、 Page 
Maker 用 PPD ファイル ( Fx 83 pf 22. ppd ) 

を、以下のディレクトリにコピーします。 

PageMaker 6.5 J /7.0 J の場合 
PageMaker のインストールディレクトリ 
¥ Rsrc ¥ Japanese ¥ PPD 4 

• PageMaker 6.0 J の場合 
PageMaker のインストールディレクトリ 
¥ Rsrc ¥ PPD 4 

以上で、 PageMaker 用 PPD のインス!ルは完了で 
す0 
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ソフトウェアをインスト—ルしましよう 


■国 
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•市販の フオントをインストールする 


本機の搭載フォントは、平成2書体（平成明朝 W 3/ 
平成角ゴシック W 5) +欧文136書体です。 
デザインワークに必要な市販のフォントを 
インストールしてください。 


レ 



クライアント PC 



，感 


欧文フオントのダウン 
□ー ドには、製品に同梱 
されている PSTool 2.0 JI 
を使用してください。 


プリンタ- 


DocuPrint CG835 LII 


•市販 フオントをインストールする場合は、まず 
ServerManagerCD [ツ ー J レ]メニューから[サーノ〈一の 
環境設定]を選択し、[ネットワーク]タブから 
AppleTalk のプリンターを作成してください。そのあ 
と、市販フオントをインストールしてください。 


AppleTalk のプリンターの作成方法は、 「 AppleTalk で 
使用する場合」 （ 10ページ)を参照してください。 

) フオントをインストールするときは、必ずサーバーとプ 
U ンターを接続し、プ U ンターの電源を入れておいてく 
ださい。 


操作手順 


サーノ（一の [ FX _ ServerManager ] ウインドウ 
で、[ファイル] — [特別]—[フオントダウン 
□—ド開始]を選択します。 


，ノン 


[フオントダウン□ー ド開始]を選択すると、 
[フオントダウン□ー ド終了]を選択するまで、 
プリント処理は行われません。 


2 


クライアントの Macintosh のセレクタ（漢字 
Talk 7.6.1 以降)またはプリントセンター/プリ 
ンタ設定ユーティリティ （Mac OSX ) で、フォ 
ントダウン□—ド用のプリンターに接続しま 
す0 




フオントダウン□ー ド用のプリンター名は、 
「 XXX - Font 」 になります（「 XXX 」には、 
AppleTalk のプリンター名が表示されます)。 


フオントメ _ 力 _ のインスト _ ル手順に従い、 
インス I ルします。 




インストールが終了したら、 
[ FX _ ServerManager ] ウィンドウの[ファイル] 
— [特別]—[フオントダウン□—ド終了]を選択し 
ます。 


フオントのインス I ルがすべて完了したら、 
[ FX _ ServerManager ] ウィンドウの[ファイル] 
メニューから[フオントの更新]を選択します。 

フオント _ 覧をプリントし、正常にインストー 
ルされているか確認します。 

①[フオントリスト]で[すべてのフオント]を選 
択し、[追加フォントのサンプル印刷]を 
チェックします。 




フォントリスト： c 標準搭栽フォントのみ 
G 追加フォントのみ 
.て^^フォノト.: 

度适加フォントのサンプル印刷 

用紙トレイ： |トレイ1 ( A 4 L - 音通紙1(フルカラー雨 55 F 1 

排出先： c おもて面排出トレイ 

う6面排出トレイ 


—0K 


I キャンセル | 


■ 
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フォントー覧の印 


ソフトウェアをインスト—ルしましよ/つ 

















































②[用紙トレイ]、[排出先]を設定して、 [0 K ] 
をクリックします。 

フオントー覧がプリントされます。 

ほかにもインストールしたいフオントがあると 
きは、手順1〜4を繰り返します。 

フオントメーカーによっては、 _ 度に複数の書 
体をインスト _ ルできる場合もあります。各 
フオントメ _ 力 _ のインスト _ ル手順に従って 
ください。 


M 


安全のため、フォントのバックアップを作成 
し、 CD - R などで保管しておくことをお勧めし 
ます。万一トラブルが起きたときに、復旧作業 
の時間を短縮できます。フォントのバックアッ 
プについては、『取扱説明書(サーバー編)』（電 
子マニュアル)の「4.2フォント情報の確認と 
バックアップ」を参照してください。 
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ソフトウェアをインスト—ルしましよう 







mM 

プリントしましよう 


基本的なプリント操作や、サーノ（一の基本的 
な機能の使い方、使用できる用紙について説 
明します。 



) プリントの基本操作- 

基本的なプリント操作の流れ- 

印刷データをプリントする- 

サーバーで 印刷 データを 編集 • プリントする- 
エラー シートがプリントされたときは— 


プリントオプシヨンをカスタマイズする- 
サーノ（一の設定情報をノ ('ックアップする- 

-用紙について — 
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The printer helps eliminate errors before the 
file is sent to the print process through its 
warning system, highlighting overprint areas, 
alerting the user if the image data is in RGB, 
rather than CMYK, which is necessary for . 
printing, and indicating where lines are too thin 
to show up in printing. 



The print server is equipped with a high 
speed Celeron 1.2GHz processor and 1,024 
MB of memory so it can quickly process hea\ 
data up to a few hundred mega-bytes with 
speedy printout from the first sheet. Moreove 
RIP* data is stored on the hard disk, allowing 
fast reprints without the need for an 
applications or a PC. 









































フリントの基本操作 

印刷データをプリントするには、クライアント 
PC から直接プリントする方法と、サーバーで 編 
集してプリントする方法があります。 




クライアント PC やシステム構成によって、異なる 
場合があります。 


基本的なプリント操作の流れ 


カラー•用紙の種類•画質などを設定し 
[プリント]ボタンを押すと、印刷データが 
サーバーに 送信されます。 



通常のプリント 



クライアント PC 


. プリントオプションを設定 
2. 印刷 データを 

サ ー バ ー に送信します0 


スプールオプションで 
「保存しない」を 
選択します。 



プリンター 


DocuPrint CG835 LII 






クライアント PC から 
直接プリントされます 



サーバーで 編集してプリント 



スプールオプションで 
「プリントせずに保存する」を 
選択します。 


クライアント PC 


1 ❿ 



1. 印刷 データの プリント 

オプションを設定•編集します。 
プリントの指示をします。 


プリンター 


サーバ_ 
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1 サーバ_ 
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サーバ'—で,編集された 
印刷結果になります。 


典 

重 
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プリントしましよ/つ 























































夕をプ U ントする 



ここでは、クライアント pc からプリントする手順について説明します。 



出力先：丨プリンタ 


I Print Server Series t j 


カラ'-モ'■ド： 
RGte 補正: 
ールオプション： 
I設定からの変更 


力指定： 
画背： 


[ しない 

r 保存しない 


クライアント PC 




プリンタードライバーは 
インストールされていますか？ 


□プリンタの初期設定 


(] 絲 B 設定… j 〇票準(こ戻 T ■ 


ベ ！ [プリント] ) 




サーバ ー 
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Macintosh をお使いの場合 

ここでは例として 、 Mac CS 9.2.2 の画面を使つ 
て説明します。 


操作手順 

セレクタ(漢字 Talk 7.6. 1以降)またはプリント 
センター/プリンタ設定ユーティリティ （Mac 
OS X )で 、 Print Server Series のサーパー 
を、 使用するプリンターとして選択します。 



サーバーを 
選択します。 




• Page Maker からプリントする場合は、 

Page Maker 用の PPD ファイル （「FX 
DocuPrint CG835 PSS-52 PM H2」) を使 
用します。選択されている PPD ファイルの確 
認、および PPD ファイルの変更方法について 
は、 「Macintosh 用プリンタードライバーをイ 
ンスIルする （68K/ Powe 「 PC 搭載の 
Macintosh)」（21 ページ)を参照してくださ 
い。 

•サ ーバーの名称やゾーン名がわからない場合 
は、使用しているネットワークの管理者に確 
認してください。 


■ 
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プリントしましよ/つ 






































































セレクタ(漢字 Talk 7.6.1 以降)またはプリント 
センター/プリンタ設定ユーティリティ （Mac 
OS X )を閉じます。 


アプリケーションの[ファイル]メニューから 
[プリント]を選択します。 

プリントダイアログボックスが表示されます。 




[出力先]から[プリンタ]を選択し、左上にある 
メニューから 、 [Print Server Series ] を選択 
して、[詳細設定]をクリックします。 


プリンタ ： I DPCG 835 


d^rint Server Senes 令 卜 


RGB 色補正 
スプールオプション 
標準設定からの変更 
カラー 
排出/用紙棰類 
出力指定 
画質 


1 ラー （CMYK) ▼! 


□プリンタの初期設定 


詳細設定... f) 標準に戻す] 


Iキャンセル ■ |プリント1 


[出力指定]タブを選択し、[スフールオプシヨ 
ン]を選択します。 

直接プリントするか、サーバーで編集してプリ 
ントするかによって、選択するスプールオプ 
シヨンが異なります。 


プロファイル屋贫定：〔なし 


/ f ^ x / 排出/用紙棰類 v 【 出力 指 ユ-ザ-情報 
—スプールオプション_ — メモ者き：丨しない 


ス ブー ルオ プシヨ 
@ 保存しない > 

i プリントせずに保存す 今 ^> 


□ 受信を優先’ 
□ RIP 済みデ- 


[丰ヤン t ノレ| ii _ 設定 ji 


直接プリントす 
るときに選択し 
ます。 

-サーバーで 編集 
してプリントす 
るときに選択し 
ます。 


ン 


[プリント終了後、保存する]を選択したとき 
は、プリント終了後、印刷 データがサーバーに 
残ります。 


必要に応じて、その他のプリントオプションを 
設定し、[設定]をクリックします。 

^ - 

プリントオプションの詳細については、「プリン 

トオプションをカスタマイズする」 （4 1ページ） 

を参照してください。 


M 


両面印刷するときは、[排出/用紙種類]タブの両 
面印刷を使用してください。 


プリントダイア□グボックスで[プリント]をク 
リックします。 




これでデータが送信され、 
プリントが開始されます。 



Windows をお使いの場合 

ここでは例として Windows 200009-ドパッ 
ドの画面を使って説明します。 

操作手順 !•#####•###•### 

アプリケーションの[ファイル]メニューから 
[印刷]を選択します。 

[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 

[プリンタ名]で Print Server Series のサーパー 
を選択し、 [プロパティ]をクリックします。 
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ニン 


プ□パテイダイアログボックスが表示されます。 


[Print Server Series ] タブをクリックし、[ス 
プールオプション]を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 

直接プリントするか、サーバーで編集してプリ 
ントするかによって、選択するスプールオプ 
ションが異なります。 

用紙1グラフィッ i? ス | PostScript | ウォーマ '- ク (Print Server Series^ 

カラ-モイ：|カラ- (_ 」 


[プリント終了後、保存する]を選択したとき 
は、プリント終了後、印刷 データがサーバーに 
残ります。 


[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 

必要に応じて、その他のプリントオプションを 
設定し、 [0 K ] をクリックします。 




RGB 色補正：にない 
「CMYK 色補正 


^aguy] 


ヮ ト終了後' 

ノトせ 索 保存す も 


プリントオプションの詳細については、「プリン 
トオプシヨンをカスタマイズする」 （4 1ページ） 
を参照してください。 


-直接プリントす 
るときに選択し 
ます。 


サーバーで,編集してプリン I 
するときに選択します。 


義 

f 



これでデータが送信され、 
プリントが開始されます。 


サーバーで 印刷 データを 編集•プリントする 

サーバーで受信した印刷データを、 ServerManager を使って編集し、プリントを指示します。 
ここでは、 ServerManager の主な機能と操作方法について説明します。 

Macintosh 、 Windows とも操作は同様です。 






バーで操作すると 
便利なこと 



お使いの 
コンピューター 


プリント待ちの順番を 
入れ替えできます。 


プリントオプションの項目を変更して 
何度も試しプリントができます。 
しかも RIP 済みなので、スピーデイに 
プリントが可能。 


クライアント PC から印刷データを 
サ_バ_に送信してプリントします, 



プリンタ- 
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ServerManager のウインドウ 

ServerManager は、次の4つのウィンドウから構成されています。 

サーバーでは、この画面を使って印刷データの操作をします。直接アプリケーションを開いて編集はしません。 


FX—ServerManager ウインドウ 

「ジョブ管理リスト」には、クライアント PC から送信， 

保存された印刷データが表示されます。 



ニフ- _ -、'乂し 七 i メ I “.1パ，了- 1 ペ _ '.'1 ' : .- v . g .:. 彳. 


マ „F, 1 1 


、丁ータ A バー 
ServerManager のバージヨン情報と、 
ディスク容量の情報が表示されます。 


ープレビューウィンドウ 

ジョブ管理リストで選択した印刷データの、プレビュー画 
像が表示されます。 


マシン状態ウィンドウ 

プリンターの現在の状態が表示されます。 

トレィ設定] 

各トレイの用紙の種類ゃ特 A 3 トレイの用紙サイズを設定で 
きます。 

[状態の詳細] 

マシン状態の詳細が確認できます。 

[節電] 

節電モード 

ネットワーク状態ウィンドウ 

利用できるネットワークの現在の状態が表示されます。 



EP 刷データを保存するかどうかを変更するには 

[スプールオプション]でサーノ（一に保存するよう 
に設定された印刷データは、ジョブ管理リストの 
保持リストに表示されます。プリントした後、印 
刷データを保存しないように変更するときは、 
チェックをはずします。 

チェックされている印刷データは、サーバーに保存する 
ように設定されています。 



ジョブ数:2 I 所有者 

i 受 ft 時刻 

0 ) ドキュメント .doc 

En do-Akira 

02/07/31 16:24:31 

Reportl .doc 

En do-Akira 

02/07/31 16:36:30 


処理中のに対しても操作できます。 
•チェックされていない印刷データは、プリント 
などの処理が終了すると、ジョブ管理リストか 
ら削除されます。 

- 

•通常、 ウィンドウ内の文字の色は黒で表示され 
ますが、印刷データの状態によって赤やオレン 
ジなどの色文字が使われるものもあります。 
•ジョブに 色文字が使われていたり、ジョブ管 
理リストのエラーリストに表示されていると 
きは、「困ったときは」 （87 ページ)を参照し対 
処してください。 


ログインモードを確認するには 

[ FX _ ServerManager ] ウインドウ左上で、サー 
バー名と ServerManager に□グインしたモード 
を確認できます。 


サーバー 名_ 




ログインモード 


システムの運用に影響するような 
ServerManager の設定や、セキュリティープリ 
ントの設定がされている印刷データの操作など 
を、制限なく行うには、管理者で□グインしてい 
る必要があります。 

カラム幅を変更するには 

図の部分をドラッグすると、各カラムの幅を変更 
でぎます。 


ファイル0編集 (£) ジョブ U ) サーヒ•ス⑤ 


■mmc, 


ツール ①表示⑻ヘルブ⑻— 


旧®㉙ 圏旧」1 




この部分をマウスでドラッグします。 


■■ 


DocuPrint CG835 LII 


38 


ファイル®偏 

anager FXSERVER 音理者モ 

集©ジョラ QT 1] ラ-調■ン-ル① 

a 



ii 処理中 1 所有者 


プリントしましよ/つ 




































































カラムを移動させるには 

移動させたい項目のカラムを選択し、移動したい 
場所までドラッグします。 

移動先には青色のマークが表示されます。 






|腿 f 寺ち 

移動中は項目名が半透明で表示されます。 

ジョブリストをソートするには 

保持リストとエラーリストでは、指定した項目を 
キーにして、印刷データを昇順または降順に ソー 
卜でぎます。 

ソートしたい項目のカラム上でクリックすると、 


△マークが表示され、昇順にソートされます。昇 
順 (△) と降順 (▽) は、1回クリックするごとに、 
切り替わります。 

このカラム上で1回クリックすると、 

△マークが表示がされます。 


保持 _ 

0 M icrosoft Word - 10 Repor ^ doc ノ do -Akira 
0 F Microsoft Word - 告喾 doc Endo-Akira 
0 b presen pdf En do-Akira 


02/08/14 09：04：59 
02/08/14 0903 48 
' 02/08/14 09^)2:52 


レン 


デフオルトは、「受信時刻」の昇順にソートされてい 
ます。 


印刷データを編集してプリントする 

ジョブ管理リストにある印刷データを選択して、次のことができます。 

ジョブ管理リスト間をドラッグ&ドロップして移動し、印刷データの状態や処理の順番を変更できま 
す。 

ServerManager のメニューを実行できます 0 
⑩右クリックで表示されるポップアップメニューの項目を実行できます。 

操作手順 .... .... 

[ジョブ]をダブルクリックします。 

[ジョブ編集]ダイアログボックスが表示されます。 





•印刷 データに対する操作は、選択されたすベての 
印刷データが対象になります。ただし、選択した 
印刷データや印刷データの数によって、使用でき 
るメニューの項目は異なります。 

•処理 中の印刷データは編集できません。 


各タブの項目を編集します C 


出カカン免 [DocuPrint CG 835/1 


D すべ r ® 項目にカントォブションの酬設定を適用 
姍 fe 穿 \撕棚定\^力脑(ュ-ザ-' 


部数：用紙トレイ：[自助逞択 


ベ'-ジ範固 
(? 全べ一5 

C 奇数ペ-ジ 

C 偶数ページ 

用紙種類 

1音通紙1(フルカラー用） H 

手差し手射]両面：|しない b\ 

C ペ-ジ指定：1 

(指定例:- 3.5.7-10. 12-> 



用紙サイズ/イメー:?サイズ®変更 




■ 
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印刷データの編集が完了したら、プリントを指 
します。 

プリントするときは、処理待ちリストに印刷 
データをドラッグ&ドロップして移動します。 


ふ —; - IDI x ll 






0 S imac 0001 AdmrMslrator 03/12/24 162628 6324 KB PS 1-1 

0 D imaie002 Adntrwtrater 03/12/24 163145 6874 KB PS 1-1 

0P みどり市出供投咨窨胃 Entto-Akr« 03/12/26114110 28fl MB PS 1-1 


[ジョブ編集]ダイア□グボックスが表示されてい 
るときは、[プリント]をクリックします。 


D t ベての項目にブリントオプションの初期設定を適用 

傲 S fe ジ \ 137 - \排出指定 f 出力指定 \ l « Xi -ザハ 


部数 ： sf 用紙トレイ：[自觔逞択 

r~E 


全ペ-ジ 
C 奇数ページ 
C 偶数ページ 
C ベ-ジ指定 ：I 

(指定例:- 3.5.7-10. 12-〉 


つ ルカ ラー 用〉 ■ 


用紙サイズ/イメ-ジサイズの変更 


I 1297.0 m 


上言己のほかにも、プリントの指示には次の方法が 
あります。 

ServerManager の[ジョブ]メニューから[再 
開]を実行します。 

•右クリックで表示されるポップアップメニュー 
から[再開]を選択します。 


r^- 


WebManager を使うと、プリントジョブを表示し 
たり、一時的にプリントを停止したり、プリント待 
ちの行列から印刷データを削除したりできます。 


■シートがプリントされたときは 



プリント処理中に PostScript エラーが発生すると、エラーシートがプリントされます。エラーシートに 
は、エラーの内容が記述されています。印刷データのドキュメントの設定を確認してください。 

エラーシートは、エラーが発生したときにプリントするよう、デフォルトで設定されています。 
ServerManager で、エラーシートをプリントしないように設定を変更したい場合は、 「 ServerManager 」 
(70 ページ)を参照してください。 


■エラーの内容の例 


%% [Error "undafinsd spat cal nr, (DIC 2349p) ]%% 
%%[FluahingTBsst nf jnh (tn and-nf-fiI b) will be ignniBd]%% 
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プリントオプシヨンをカスタマイズする 


プリントオプションには、いろいろな機能が用 
意されています。目的に合わせて、プリンター 
ごとにプリントオプションのデフォルト値を設 
定できます。 

デフォルト値は、次の印刷データまたは項目に 
適用されます。 

PDF / SunRaster / XWD / TIFF/EPS フアイ 
ル 

_ プリンタードライノ（一を使用しないで作成し 
た PostScript ファイル 
•ジョブ 編集で、[すべての項目にプリントオ 
プションの初期設定を適用]をチェックした 
印刷データ 

特別なプリンタードライバー(特別な PPD や 
システムなど)からプリントする場合で、機 
能の設定が省略された項目 

r ^V -, 

プリントオプションの詳細については、「プリント 
オプション」 (74 ページ)や『取扱説明書(サーバー 
編)』(電子マニユア;レ)の「第3章プリントの調整と 
設定」を参照してください。 

V_ J 


操作手順 



[ FX _ ServerManager ] ウインドウの C ボタ 
ンをクリックします。 


または、[ツール]メニューから[プリントオプ 
シヨンの初期設定]を選択します。 

[プリントオプシヨンの初期設定]ダイアログボックス 
が表示されます。 



[出カプリンタ]からプリンターを選択し、各夕 
ブの項目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 



[プリントオプションの初期設定]ダイア□グボッ 
クスには、次のタブがあります。 

•ページ 
•カラー 
•排出 指定 
•出力指定 
€ 画質 

•グラフィックス 

•ユーザー 


各項目の説明については、「プリントオプション」 
(74 ページ)を参照してください。 

\_ J 

-X 

[サーバーの環境設定]ダイアログボックスの[ネット 
ワーク]タブで、 TCP/IP(lp「) や AppleTalk、FTP フォ 
J レダが設定されている場合は、選択できる項目が[出 
カプリンタ]横のプルダウンメニューに表示されま 
す。設定する項目を選択します。 

\_ J 
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また、[プリントオプションの初期設定]ダイアロ 
グボックスの各タブには、次の共通項目がありま 
す0 


[標準に戻す]ボタン 

選択したタブで設定できる項目を工場出荷時の値 
に戻します。 


[強制上書き]ボタン 

[強制上書き]ダイアログボックスが表示されま 
す。各項目をチェックすると、クライアント PC 
からの指定が無視され、プリントオプシヨンの初 
期設定が適用されます。 


P 部数 
D 用紙トレイ 
□ 用紙種類 
□手差し手動)両面 
D 用紙サイズの強制変更 
D 用紙サイズに合わせる 
D 用紙の中心にプリント 


知ンセル 


[全てを出荷時の値に戻す]ボタン 
出カプリンターおよび出カプ□トコルごとに、す 
ベてのタブの設定を工場出荷時の値に戻します。 


チェックした場合は、[プリントオプションの初 
期設定]ダイアログボックスの項目の右側に、 
チェックマークが表示されます。 


ペ-ジ \カラ- 出指定\出力指定 f 画宵 T 
部数： 

用紙トレイ：|自勖逗択 


1R 


M 


[強制上書き]の指定は、次の項目よりも優先されま 
す。 

•プリンタードライバー、 DropPrintLite、 および 
WebManager からのプリント 
•DropPrintLite および WebManager の[ファイル 
中の設定またはサーノ（一の設定を使う] 
•861^^「1\/13113吕6「および\/\/6じ1\/13113邑6「の[ジョブ 
の読み込み]で読み込んだ、プリントオプション 
の設定を含む PostScript ファイル 


■■ 
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サーノ V - の設定情報をノ V ツクアツプする 


似“ 

i 保存© i 

| Setting Archive (*.sar) 

二] キャンセル| 


一^]和 E cj IHh 


J?jxj 


サーパーの設定情報をバックアップしておくと、万ートラブルが起きたとき、復旧作業の時間を短縮でき 
ます。安全のため、システムのバックアップを作成することをお勧めします。 

設定情報をバックアップすると、次の情報が1つのファイルにまとめられます。 

• ServerManager の[ツール]メニューで設定した環境設定などの情報 
•キャリブレーシヨンデータと割り当て情報 
•次のカラープ□ファイルデータと割り当て情報 
•RGB 色補正プ□ファイル 
•RGB 出カプロファイル 
•CMYK シミュレーシヨンプ□ファイル 
•ユーザー調整力ーブ 

操作手順 


[ FX _ ServerManager ] ウインドウの[フアイ 
ル]—[特別]—[設定のノ（ックアップの作成]を 
選択します。 

[パスワード確認]ダイアログボックスが表示さ 
れた場合は、管理者用パスワードを入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

設定情報をノ（ックアップするフォルダとフアイ 
ル名を指定するための、[名前を付けて保存]ダ 
イアログボックスが表示されます。 


保存するフォルダとファイル名を指定して、 
[保存]をクリックします。 

ファイルの拡張子は、 「. sar 」 です 0 
保存したファイルは、サーバーにバックアップ 
してください。 


設定情報の7 V ックアップを復元するには 

ノ（ックアップした設定情報を復元する場合は、 [ FX . ServerManager ] ウィンドウの[ファイル] — [特別] 
— [設定のバックアップの復帰]を選択します。表示された[ファイルを開く]ダイア□グボックスで、復元 
するフォルダとファイル名を指定して、[開く]をクリックします。 


■ 
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睿 用紙について 


紙には数多くの種類があり、その特質も様々です。 

適切でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質が低下す 
る原因になることがあります。プリンターの性能を効果的に活用す 
るためには、標準紙を使用されることをお勧めします。 

^ せっかくのデザインも紙質でイメージ 

^ ダウンにならないようにしましょう。 

SJ リ 

レ w ノ 



インクジェット専用紙は 
使用しないでください。 

特殊な加工がしてあるインクジェ叽専用 
紙をお使いになると、プリンタートラブルの 
原因になりますので、使用しないでください。 


詳細は、『取扱説明書（プリンター編）』の 
「3.1用紙について」をご覧ください。 



普通紙(標準紙） 

本プリンターの標準紙は次のとおりです。 


用紙名 


J 紙 

(カラ_ • 片面印刷用） 
JD 紙 

(カラー • 両面印刷用） 


規格 


メー トル 坪量： 82 g / m 2 
メートル 坪量： 98 g / m 2 


普通紙(一般紙） 

-般に市販されている用紙（一般紙と呼びます）に 
印刷する場合は、規格に合った用紙を使用してく 
ださい。ただし、より鮮明に印刷するためには、 
標準紙の使用をお勧めします。 



規格 


メートル 坪量： 64〜 98 g / m 2 




メー トル坪量とは、1 m 2 の用紙1枚の質量をいいま 
す。 

特殊紙 

本プリンターでは、普通紙のほかに、次の用紙に 
印刷できます。これらの用紙を特殊紙と呼びま 
す。 

〇 HP フイ)レム(白黒プリンター用の枠なし〇 HP 
フイルム (XEROX FILM < 枠なし〉商品コード： 
V 516)) 

_ ラベル用紙(全面シールで、カツトされていな 
いちの） 

lDocuPrint CG835 LII 


封筒(洋形2/3/4号、洋長形3号） 

癱官製はがぎ 

I 厚紙(メートル坪量： 98〜21 Og / m 2 ) 

•コー ト紙 

I 専用光沢紙(ミラーコートプラチナ 157 g / m 2 ) 
*マツ ト紙 


扁 


•硬い厚紙に印刷すると、イメージがずれること 
があります。 

•インクジェットプリンター用のコート紙は、使 
用できません。 

•コート紙/専用光沢紙/マット紙を多数枚セット 
して使用すると、用紙が湿気をおびて重なって 
機械に入り、故障の原因になります。コート紙/ 
専用光沢紙/マット紙は、1枚ずつセットしてく 
ださい。 

•封筒は、のりづけ部分にテープが付いていない 
ものを使用してください。あらかじめのりづけ 
されている封筒は、のりづけ部分の状態によっ 
ては印刷できないことがあります。 

•すでにおもて面が印刷されているはがきのうら 
面に印刷するとき、少しでもはがきが反ってい 
ると、紙づまりの原因になることがあります。 
手で平らな状態に戻してから、はがきをセット 
してください。なお、かもめ一るなど多色刷り 
のはがきには印刷しないでください。 

•封筒の洋長形3号は、プリンタードライバーな 
どでは「洋長3号」と表示されます。 
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用紙の種類 


プリントしましよ/つ 





























各トレイと使用できる用紙の種類•サイズ 




詳細は、『取扱説明書(プリンター編)』の「3.1用 
紙について」をご覧ください。 


_ 各トレイと使用できる用紙の種類•サイズ ^ 

次のような用紙は、紙づまりや故障、および装置破損の原因になります。使用しないでください。 


フルカラー用〇 HP フィルムなど、弊社が推奨し 
ている OHP フイルム以外のもの 
籲 インクジェット専用紙 
厚すぎる用紙、薄すぎる用紙 
他のプリンターやコピー機で印刷された用紙 
シワや折れ、破れのある用紙 
湿っている用紙、ぬれている用紙 
反っている（カールしている)用紙 
静電気で密着している用紙 
貼り合わせた用紙、のりが付いた用紙 
_ 紙の表面が特殊コーティングされた用紙 
■表面 加工したカラー用紙 

1 55° C の熱で変質するインクを使った用紙 
感熱紙 
力ーボン紙 

ざら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らかでない 
用紙 


酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ること 
があります。そのときは中性紙に替えてくださ 
い0 

•凹凸や留め金のある封筒 
•ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付 
いた用紙 

のりづけ部分がのりでベタついている封筒 
台紙全体がラベルなどで覆われていないもの 
や、カットされているラベル用紙 
_布地転写紙 
i 水転写紙 
電飾紙 

•デジ タルコート紙の艶ありタイプ 
•タックフイルム(透明/無色） 

穴あき用紙 


■ 
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給紙方法 

用紙の種類 

最大収容枚数 

手差しトレイ 

普通紙1(フルカラー用)、 

普通紙2、 

厚紙 1(98 〜2 10 g / m 2 )、 

厚紙2 (98 〜2 10 g / m 2 )、 

はがき、封筒、ラベル用紙、〇 HP フィルム 

15〇枚または厚さ 16 mm 
まで 


コート紙、専用光沢紙、マット紙 

1枚 

トレイ1250枚ユニノ（ーサルトレイ 
(同棚品/オプション） 

普通紙1(フルカラー用)、 

普通紙2 

250枚または厚さ 26 mm 
まで 

特 A 3 トレイ（オプション)、普通紙1 
(フルカラー用） 

普通紙1(フルカラー用)、 

普通紙2 

250枚または厚さ 26 mm 
まで 

トレイ2、3トレイモジュール 
(オプション） 

普通紙1(フルカラー用)、 

普通紙2 

250枚または厚さ 26 mm 
まで 


プリントしましよ/つ 
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用紙について… 

プリンター用紙には数多くの種類があり、紙の目 
がタテ目 • ヨコ目などの差もあります。高温多湿 
の条件下では紙が変化し、適切にプリントできな 
い場合があります。また、上質紙とコート紙では 
色の発色が違ってきます。 

きれいなデザインカンプを提出するためには、そ 


れそれの紙の特質を知っておくことがポイントで 
す。 

推奨の 「J 紙(片面コート)」、 「JD 紙(両面コート)」 
は、コート紙と同じような質感を持ち、実際の印 
刷結果に近い色味でデザインカンプをプリントで 
ぎます。 


厚紙に印刷する場合 

通常、厚紙に印刷する場合は「厚紙1」を選択します。用紙によって、トナーの定着が悪くはがれるような場合は、 
「厚紙2」を選択して印刷すると、定着性が改善することがあります。 
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プリントしましよ/つ 










鬱 

便利な機能 


知っていると、さらに便利にサーノ（一を使い 
こなせる機能について説明します。 


•色分版合成機能を使って仕上がりを 


確認する 

1 

48 

PDF 受信機能を使う 

[E メール プリン ト] - 

-50 


■ 


The printer helps eliminate errors before the 
file is sent to the print process through its 
warning system, highlighting overprint areas, 
alerting the user if the image data is in RGB, 
rather than CMYK, which is necessary for 
printing, and indicating where lines are too thin 
to show up in printing. 


• FTP を使ってプリントする- 

•カラーパッチやコメントをつける 
[メモ書き]- 


• DropPrintLite を使ってプリントする 

• Web ブラウザーでジョブを管理する 
( WebManager ) - 


55 

56 

57 


Comprehensive 



P r I n t I n 』 





















































f 色分版合成機能を使って仕上がりを確認する 

イメージセッター用の色分解版データを印刷機と同様に、1枚のカラーページに合成してプリントできま 
す。また、通常のコンポジット出力では再現できない、オーバープリントやトラッピングの指定もこの色 
分版の合成機能を使用することにより、 E 卩刷前に事前にその仕上がり状態を確認できます。 

色分版の合成機能を使うと、印刷の校正刷りと同じ結果がプリントされますので、入稿前の最終色校正 
チェックができます。 


この機能を使って作成した色校正出力は、フイルムから作成した色校正出力の代わりになります。オー 
パープリントを指定したオブジェクトを正しい色でプリントするので、トラッピングの結果も確認できま 



操作手順 


ここでは例として、 Macintosh での操作手順を 
説明します。 



アプリケーションの[ファイル]メニューから 
[プリント]または[印刷]を選択し、表示される 
ダイア□グボックスで[詳細設定]を選択しま 
す0 



[ジョブ編集]ダイアログボックスが表示されます。 



[画質]タブをクリックし、[色分版の合成]で各 
色の版を合成するスタイルを選択し、[プリン 
卜]をクリックします。 

デフオルトは、[自動]に設定されています。 



各色の版を合成するス 
タイルを選択します。 


色分版のスタイルは、以下の中から選択できます。 

[自動] 

通常は[自動]を選択します。特色版に対しても合成で 
きます。対応している特色は、 DIC 、 TOYO 、 
PANTONE です。 
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[しない] 

分版データの各版をそのままグレースケールで出力し 
ます。 

[QuarkXPress-4Style] 、 [QuarkXPress- 
3Style ] x [PageMaker Style] 、 [FreeHand 
Style]、[Canvas Style]、[Illustrator 
Style]、[InDesign Style] 

各アプリケーションに対応するスタイルです。 

[自動]で正しく出力されない場合でも、各アプリケー 
ションに対応するスタイルを選択すると、正しく出力 
できることがあります。ただし、特色版の合成には対 
応していません。 

設定したスタイルでプリントされます。 


■ 
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9 PDF 受信機能を使う [E メールプリント] 


遠隔地の Print Server からメールに添付されて送られてきた PDF、PS、EPS、TIFF ファイルをサーバー 
で受信し、 プリントできます。また、クライアント PC からのメールも受信できます。 



- n 

•添付 ファイルが PDF 、 PS 、 EPS 、 TIFF 以外の場合は、受信メールと添付ファイルは削除されます。この場 

合、通信状況と通信レポートには、通信エラーとして記録されます。 

•添付 ファイルが複数ある場合は、すべてプリントされます。ただし、未対応のファイルはプリントされませ 
ん〇 

•分割して 送信されたメールは 、 DocuPrint GG 835 UI 側で受信時に合成されますが、クライアント PC から分 
割して送信されたメールも、合成してプリントが可能です。ただし、クライアント PC 側で使用しているメー 
ラーによっては合成できないものもあります。 

•受信した メールが転送メールの場合、 エラー メールになることがあります。 

V_ ) 


環境設定をする 

PDF 受信機能を使用するには、メール受信の環境 
設定が必要です。 

設定の前に、次の項目をシステム管理者やネット 
ワーク管理者に依頼/確認してください。 

サーバー本体のメールアドレスの登録 
• POP 3 ユーザー 名 
• POP 3 ユーザー パスワード 
• POP 3 サーバーアドレス 


操作手順 

[FX_ServerManager] ウインドウの0ボタン 
をクリックします。 

[サービス]メニューから[メールプリント]を選 
択しても、同じ操作が行えます。 

[メールプリント]ダイアログボックスが表示されま 
す。 
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[ツール]メニューから[環境設定]を選択しま 
す0 




POP 3 サーバーへの口 
グイン ユーザー 名と 
パスワードを64バイ 
卜以内で入力しま 
す。 


POP 3 サーバーア ドレ 
スを丨 P アドレス 
( xxx . xxx . xxx.xxx 开ジ 
式)、または DNS 名で 
128バイト以内で入力 


します。 


[パスワード確認]ダイアログボックスが表示されま 
す。 


管理者パスワードを入力して、 [0K] をクリッ 
クします。 



[環境設定]ダイアログボックスが表示されます。 

各タブで必要な項目を設定します。 

はじめに[基本設定]タブのすべての項目を設定しない 
と、他のタブの設定はできません。 


[詳細設定]タブ 



レン 


POP 3 サーバー の 
ポート番号を〇〜 
9999の範囲で入力 
します。デフオルト 
は、「25」です。 

チェックすると、自 
動的に受信処置をし 
ます。 

自動受信する場合 
は、 POP 3 サーバー へ 
の メール 確認間隔を 
設定します。デフオ 
ルトは、「1」分です。 


[自動的に受信する]をオフに設定すると、手動 
受信となり [ FX _ Se 「 ve 「 Manage 「] ウインドウ 
の[メール受信]をクリックしたときに受信が行 
われます。 


ハ 

[標準に戻す]ボタンをクリックすると、その夕 
ブの設定内容がデフオルトに戻ります。 

v _ J 


[基本設定]タブ 

システム管理者やネットワーク管理者から指定された 
情報を設定してください。この設定を間違えると、 
メールの受信ができません。 


[受信]タブ 


受信ドキュメント 
( PDF ファイル）の処 
理について指定しま 
す。デフオルトは、 
[プリント終了後、保 
存する]です。 

メール 本文をプリント 
するときに、チェック 
します。 

プリントする場合は、 
本文プリント用の用紙 
トレイを選択します。 


受信を許可するドメインを制限する場合に、チヱックしま 
す。デフオルトは[オフ]です。受信ドメインを制限する場合 
は、許可するドメインを最大50個まで登 I 录できます。1つの 
ドメイン名は、128バイト以内で入力してください。ドメイ 
ンとドメインの間は改行またはたはカンマ「，」を入力しま 
す。 
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メールの本文や添付ファイルの処理方法は、[受 
信ドキュメントの処理]の設定が適用されます。 


[その他]タブ 




[メールプリント]ダ 
イアログボックスの 
[受信状況]タブに表 
不される通信レポー 
卜の削除方法を設定 
します。デフオルト 
は[「10」日以前のレ 
ポートを自動削除] 
です。 

\エラーメールの 削 
除方法を設定しま 
す。デフオルト 
は、1110」日以前の 
レポー トを自動削 
除]です。 




各タブを設定したら、[〇 K] をクリックしま 
す0 


アイルを受信する 



受信できるファイルは、 PDF、PS、EPS、TIFF 
です。 

受信したファイルの処理方法は、プリント終了後 
削除 • プリントして保存 • プリントしないで保存 
があります。 

[環境設定]ダイアログボックスの[詳細設定]タブ 
で[自動的に受信する]がチェックされている場合 
は、自動的に受信します。 

ここでは、手動で受信する方法について説明しま 
す0 




クライアント PC からもメールプリントができま 
す0 


操作手順 

[FX_ServerManager] ウインドウの S ボタン 
をクリックします。 

[サービス]メニューから[メール受信]を選択し 
ても、 [PDF 受信]ダイア□グボックスが表示で 
ぎます。 

[ PDF 受信]ダイア□グボックスが表示され、受信が開 
始します。 


XJ 


2/4受信中 


和ンセル 


受信が終了した順に、メールから添付ファイルが取り 
出されます。 

添付ファイルは、[環境設定]ダイアログボックスの[受 
信]タブにある[受信ドキュメントの処理]の設定に従っ 
て処理されます。プリントする設定の場合は、 
36〜6旧3阳吕6「のプリントオプションの初期設定が 
適用されます。ただし、プリントされる用紙サイズ 
は、このあとの「プリントされる用紙サイズについて」 
のようになります。 

プリントされる用紙サイズについて 

DocuPrint CG 835 II / CG 835 LI ■から受 
信した場合 

受信ジョブに指定された用紙サイズがセットされ 
ている場合 

籲指定された用紙サイズにプリントされます。 

受信ジョブに指定された用紙サイズがセットされてい 
ない場合は、以下の優先順位でプリントされます。 

-受信ジョブの用紙サイズよりも大きいサイズの中で 
最小の用紙サイズを選択し、等倍で用紙の中心にプ 
リントされます。 

=受信ジョブの用紙サイズよりも小さいサイズの中で 
最大の用紙サイズを選択し、用紙サイズに合わせて 
縮小してプリントされます。 
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■便利な機能 




































クライアント PC から受信した場合 


受信ジョブに指定された用紙サイズがセツトされ 
ている場合 

•指定され た用紙サイズにプリントされます。 

受信ジョブに指定された用紙サイズがトレイに 
セツトされていない場合 

エラージョブになります。 


，.私 


クライアント PC からの印刷データで用紙サイズ 
の指定がない場合は、 FTP プリントの初期設定の 
値でプリントされます。 FTP プリントの初期設定 
については、 「 FTP を使ってプリントする」 （55 
ページ)を参照してください。 


内容を確認したら、[閉じる]をクリックしま 
す。 

通信状況をファイルとして保存する 

通信状況を CSV 形式のファイルとして保存できま 
す。 

操作手順 ^•#######«##«« 

[メールプリント]ダイアログボックスでジョブ 
を選択し H をクリックします。 

複数のジョブを選択できます。 

フアイ) レ保存のダイアログボックスが表示されます。 


通信状況を確認する 


受信の結果を確認できます。 


操作手順 


保存する場所、[ファイル名]を指定して、[保 
存]をクリックします。 




^JxJ 


保存する場所 ( P : |翅デスクトッブ 


! tf & 


a^r 

銨マイ 


コンビュータ 
ネットワ-ク 


ファイルの種類 CD : |レポ-卜 (* j 0 g 〉 


通信状況が CSV 形式のフアイ j レで保存されます。 


[FX_ServerManager] ウインドウの公ボタン 
をクリックします。 

[サービス]メニューから[メールプリント]を選 
択しても、同じ操作が行えます。 

[メールプリント]ダイア□グボックスが表示されます。 



通信状況をプリントする 

通信状況の受信レポートをプリントできます。 

操作手順 ... 

[メールプリント]ダイアログボックスで印刷 
データを選択し、 u をクリックします。 

複数の印刷データを選択できます。 

用紙トレイを選択するダイアログボックスが表示され 
ます。 


■ 
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便利な機能 







































[用紙トレイ]からプリントする用紙トレイを選 
択して、[〇 K] をクリックします。 

受信レポートがプリントされます。 


- 

受信エラーのコードについては、「エラージョ 
ブメッセージー覧」の「メール受信時エラー」を 
参照してください。 


受信レポートで確認できる項目 


項目 

説明 

番号 

受信状況の通し番号 （1 〜 9999) が表示 

されます。 

文書番号 

送受信ドキュメントの通し番号が表示さ 

れます。 

送信元 

送信元の名前(メールヘッダーの From 

フィールドを使用)が表示されます。 

件名 

件名が表示されます。 

受信開始 

時刻 

受信開始時刻が表示されます。 

所要時間 

受信開始から受信，終了までの時間が表示 

されます。 

プリント処理時間は含まれません。 

ページ数 

添付された PDF ファイルのページ数が表 

示されます。 

通信結果 

受信済み 受信終了状態 

受信中 受信開始から受信終了 

までの状態 

プリント済みプリント終了状態 

プリント ServerManager ^^'] 

ブがキャンセルされた 

状態 

キャンセノレ 

プリントエラー ServerManager ^' y ] 

ブがエラーになった状 

苜 g 

受信エラー 受信中にエラーが発生 

した場合に、エラーの 

内容( XXX )を( XXX )で 

表 TJX しボす。 


プロパティを確認する 


操作手順 




[メールプリント]ダイアログボックスで印刷 
データを選択し、■をクリックします。 

選択できる印刷データは、ひとつだけです。 

[プ□パテイ]ダイアログボックスが表示されます。 


内容を確認したら、[閉じる]をクリックしま 
す0 
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fFTP を使ってプリントする 

FTP を使用して、サーバーにプリントできます。デフオルトの FTP フオルダのほかに、サブフォルダを 
2◦まで設定できます。 


-X 

•サーバーに FTP 接続するときの、ユーザー名、 
パスワードについては、システム管理者に確認 
してください。 

•本 機能を使用するには、あらかじめサーバー 
〇 S 側にユーザーを登録しておく必要がありま 
す。 「 anonymous 」 で使用する場合は、『取扱説 
明書(サーバー編)』（電子マニュアル)の「5.1 3.2 
FTP の匿名アクセスについて」を参照してくだ 
さい。 

V_ _^ 

ファイルフオーマツト 

プリントできるファイルフオーマツトは、次のとおりで 
す。 

PostScript 

•EPS 

•TIFF 

•PDF 

Sun 闩 aster 
•XWD 

プリントオプション 

FTP サーノ（一に送信した印刷データに対するプリントオ 
プションは、861^0「1\/13113吕6「の[プリントオプションの 
初期設定]での設定項目が適用されます。[プリントオプ 
シヨンの初期設定]では、フオルダごとに設定できます。 


ン - —— 

プルダウンメニューに FTP フォルダが表示されな 
しへ場合は、[サーバーの環境設定]ダイア□グボッ 
クスの[ネットワーク]タブで [ FTP プリント]が 
チェックされているかどうか、サブフォルダが設 
定されているかどうかを確認してください。 

[サーノ（一の環境設定]ダイアログボックスおよび 
FTP フォルダの設定については、 「 TCP / IP ネット 
ワークで使用する場合」 （ 12ページ)を参照してく 
ださい。 

V_ ノ 

転送モード 

印刷データを送信するときの転送モードは、 Binary (バイ 
ナリー)です。 

データを格納するフォルダ 

デフオルトの FTP フオルダを格納するフオルダは、 
「/ folderl 」 です。 



■ 
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カラーツチやコメントを〇ける[メモ書き] 




CMYK 各 K )0% CMYK 各 50% CMYK 各 K )% フ〇乜スフ ラツ9 

100/50/10% 


操作手順 


ここでは例として、 Macintosh での操作手順を説明し 
ます。 

アプリケーションの[ファイル]メニューから 
[プリント]を選択し、プリントダイア□グボッ 
クスの[詳細設定]を選択します。 



[ジョブ編集]ダイアログボックスが表示されます。 



[出力指定]タブをクリックし、[メモ書き]から 
メモの種類を選択して、[プリント]をクリック 
します。 
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[カラーパッチ] 

CMYK のカラーノ（ツチを左下にプリントします。 


[オプションメモ] 

CMYK シミュレーションや画質モードなどのプリント 
オプション設定をプリントします。 

[コメント] 

指定した文字列をプリントします。 （31 バイト以内） 

[カスタム] 

独自形式のメモ書きを設定できます。デフォルトは、 
印刷データごとに日付と番号がプリントされます。 

[上書き]チェックボックス 

オンにすると、印刷データの上にメモを重ねてプリン 
卜します。 

オフにすると、メモの上に、印刷データを重ねてプリ 
ントします。メモ書きの内容が、印刷データによって 
上書きされますので、メモがプリントされない場合が 
あります。 













































































DropPrintLite が起動します。 


[ファイル]メニューから[開く]を選択します。 

ドキュメントを選択するダイアログボックスが表示さ 
れます。 

ファイルを選択し、[開く]をクリックします。 


DropPrintLite を使って、新規に送信先を登録し 
てから印刷データをプリントする手順について説 
明します。 

ここでは例として、 MacCSX の場合で説明しま 
す。 

操作手順 


クライアントの [Print Server Series] フオル 
ダ内の [DropPrintLite] フォルダをダブルク 
リックします。 

[Print Server Series ] フオルダは、インストール時 
に作成されたフオルダです。 

[ DropPrintLite ] フォルダの内容が表示されます。 


[FXPSS DropPrintLite] をダブルクリックし 
9 〇 



DropPrintLite とは、印刷データを作成したアブ 
リケーションを開かずに印刷データをサーバーに 
送信してプリントするための、クライアント PC 
で使うソフトウェアです。 

DropPrintLite を使用すると、印刷データを作成 
したアプリケーションがなくてもプリントできま 
す。また、プリントオプションの設定が同じ印刷 
データが複数ある場合は、印刷データこ'とにプリ 
ントの指示をしなくても、1回の指示でプリント 
でぎます。 

DropPrintLite を使って 、次のファイルフォー 
マットのファイルをプリントできます。 

PostScript 
•EPS 
•PDF 
i TIFF 
Sun 闩 aster 
•XWD 

また DropPrintLite では、キヤリブレーションで 
色を調整するために、クライアント PC に接続さ 
れたスキヤナーでスキヤンした Gray Scale 
Target やキヤリブレーションシートの画像を、 
サーバーにアップ□—ドすることもできます。 

• DropPrintLite のインストールについては、「便 
利なソフトウェアをクライアント PC にインス 
I -一 J レする」 （28 ページ)を参照してください。 
• DropPrintLite を使って 、 Gray Scale Target 
やキヤリブレーションシート画像をサーバーに 
アップ□ー ドする方法については、『取扱説明 
書(サーノ（一編)』（電子マニュアル）「第1章色の 
調整」を参照してください。 

\_ J 

ここでは、 DropPrintLite を使って印刷データを 
プリントする手順について説明します。 


DropPrintLite を使つてプリントする 
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Macintosh をお使いの場會 



洗 I か S i S3 S 

_^Ahfo 


便利な機能 






















[プリントオプシヨンの設定]ダイアログボックスが表 
示されます。 




[送信先設定]をクリックします。 

[プリンタ]がグレー表示になっている場合は、送信先 
にサーノ（一を登録する必要があります。 


プロファイル设定：〖なし 
(□ファイル中の設定またはサーバーの設定を使う 


排出指定 出力指定 画質 


败:〇〇 

ージ範囲： 


全ページ 
奇败ページ 
〇儁败ページ 
〇ページ指定 


3 


<普通紙1(フ ルカ ラー用 ） m 

手*し手動両面： 

〔しない _ 


用紙サイズの変更： 




s 紙の中心にプリント 


Q 設定の保存） 


^キャンセル) ( 


ン 


ファイルタイプは自動的に判別されます。[プリ 
ントオプションの設定]ダイアログボックスで 
は、設定できない項目はグレー表示になってい 
ます。 


,■1 


•[送信 先に追加]は、プリンターリスト内で 
サーバーを選択している場合にだけ、クリッ 
クでぎます。 

•リス ト内の項目は、ドラッグすることで順番 
を変更できます。 

[プリントオプションの設定]ダイア□グボックスの[プ 
リンタ]が表示されます。 

必要に応じて、プリントオプションを設定し、 
[プリント]をクリックします。 


プリントオプションの設定 


_ ([激I先 K 定） 


プロファイル设定：丨なし 
□ファイル中の设定またはサーバーの設定奄使う 




級: 

ページ範囲：©全ページ 

G 奇败ページ 
〇偏败ページ 
〇ページ指定 


用紙サイズの変更： 


[自動選択 


用紙種類： 

H 通紙1(フルカラー用） 4 


IS 


r 設定の贿） ( 


設定した内容で、印刷データがサーノ（一に送信されま 
す。 

DropPrintLite を終了する場合は、[ファイル]メ 
ニューから[終了]を選択します。 

く Command >+ く Q > キーでも終了できます。 


[送信先設定]ダイアログボックスが表示されます。 

[AppleTalk ゾーン]から使用するネットワーク 
ゾーンを選択し、表示されたプリンターリストか 
ら使用するサーパーを選択して、猫言先に追加] 
をクリックして[設定]をクリックします。 



操作手順 


[スタート]—[プ□グラム] — [Fuji Xerox]- 
[DocuPrint CG835 L n ] -► [DropPrintLite] 
を選択します。 

DropPrintLite の起動ダイア□グボックスが表示され 
ます。 


■■ 
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Wi ndo ws をお使いの場合 


■便利な機能 


























































































[ファイル選択]をクリックします。 

m 


p ^| p ? 麟恐:織よ觀 r パ - 1 こ 

終了 j 


[開く]ダイアログボックスが表示されます。 


プリントするファイルを選択します。 

プリントするファイルを DropPrintLite の起動 
ダイア□グボックスにドロップしても同じ操作 
が行えます。 

[ DropPrintLite ] ダイア□グボックスが表示されま 
す0 




[送信先設定]をクリックします。 

[プリンタ]が選択できない場合は、送信先にサーバー 
を登録する必要があります。 



ブ□ファイル設定： [? ょし 
r ファイル中の設定またはサーバーの設定を使う r ファイルへ出力 

ページ|カラ'-1排出指定1出力指定1画質1グラフィックス|ユーザイ啬報| 


ページ範囡 


給紙トレイ：|自勒逗択 J 

用紙種類 


r 奇数ページ 
r 偶数ページ 
r ペ-ジ指定：| 

(指定例:- 3.5.7-10.1 2-〉 
用紙サイズの変更 


通紙 (64 〜 104e/m2> 
手差し手動)闹面： fUScT" 


設定の保存 J 


一-キ濡 I | 


[送信先設定]ダイアログボックスが表示されます。 

[追加]をクリックします。 

[送信先追加]ダイアログボックスが表示されます。 

[送信先名称]と[サーノ（ーアドレス]を入力し、 
[設定]をクリックして、[送信先設定]ダイアロ 
グボックスの[閉じる]をクリックします。 



送信先を表示すると 
きの名前を入力しま 
す。 [ DropPrint ] ダイ 
アログボックスの[プ 
リンタ]の項目に、こ 
こで入力した名前が 
表ホされます。 


レ サーバー の IP アドレス 


を入力します。 


プロキシ サー バーを 使う場合は、 
[プロキシを使う]をチェックし、 
プロキシの項目を設定します。 


7 


必要に応じてプリントオプションを設定し、 
[プリント]をクリックします。 

設定した内容で、ファイルがサーバーに送信されま 
す。 

DropPrintLite を終了したいときは、起動ダイアログ 
ボックスで[終了]をクリックします。 

複数のファイルをプリントするには 

複数のファイルをまとめてプリントする場合 
は、前述の[ファイルを開く]ダイア□グボック 
スで、 く Shift〉 キ ー(Windows の場合は <Ctrl> 
キー)を押しながらファイルを選択します。 
または、 [DropPrintLite] フオルダの [FXPSS 
DropPrintLite] (Windows の場合は複数のフア 
イルを選択してから DropPrintLite の起動ダイ 
ア□グボックス）にドロップします。 

複数のファイルを指定すると、 [DropPrintLite] 
ダイア□グボックスに、[以降のファイルを同 
じ設定でプリント]チェックボックスが表示さ 
れます。 


"■、に!郊馳ラ只ラ 


設定の保存 J 設定ファイルの作成… 


ヰ桃ル J I カント 


■ 
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便利な機能 







































































チェックした場合 

設定した内容で、選択したすべてのファイルがサー 
バーに送信されます。ファイル数に相当する分のダイ 
アログボックスは表示されません。 

-, 

[ファイル]には、「-」が表示されます。[タイ 
プ]には、ドキュメントのファイルタイプが表 
示されます。ただし、異なるファイルタイプの 
ファイルを同時に複数選択した場合は、「-」が 
表示されます。 

V_ J 


チェックしない場合 

送信するファイルの数だけ、繰り返しダイアログボッ 
クスが表示されます。それぞれのファイルのファイル 
タイプに応じて、設定できる項目が異なります。 
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9 Web ブラウザーで印刷データを管理する ( WebManager ) 


WebManager は、サーバーを TCP/IP 環境で 
ネットワークに接続している場合に、ネットワー 
ク上のコンピューターの Web ブラウザーを利用し 
て、サーバー の 状態を確認したり、印刷 データの 
設定を変更したりするためのソフトウェアです。 

^ -, 

Macintosh では、 TCP / IP 環境のない場合でも 
StatusMonitor を使用して印刷データを確認 
できます。 StatusMonitor については、『取扱 
説明書(サーバー編)』（電子マニュアル） 
「 StatusMonitor ( Macintosh )」 を参照して く 
ださい。 

V_ ) 


WebManager でできること 

WebManager では、クライアントから以下のこ 
とができます。 

印刷データの確認や操作ができます 

サーノ （一に送信した印刷 データの 設定を確認したり、 
サーバーに 保存した印刷 データを 削除したりできま 
す。 「 Administrator 」 で□グインすると、ほかの印刷 
データに 対する操作もできます。また、プリント履歴 
を CSV ファイル形式でダウン□ー ドできます。 

•サ ーノ（一やプリンターの状態を確認できます 

サーバーの状態、プリンターにセツトされている用紙 
サイズや用紙の残量、トナー量などを確認できます。 
また、ユーザー調整力ーブ、キヤリブレーションデー 
夕、カラープ□ファイルの設定情報なども確認できま 
す0 


WebManager からドキユメントをプリントで 
ぎます 

WebManager 画面からドキユメント （ PostScript 、 
EPS 、 TIFF 、 PDF 、 SunRaster 、 XWD ) を指定して 
サーバーに送信し、プリントできます。 


_ プリンタードライバーなどをダウン□—ドでき 
ます 

クライアントで使用するプリンタードライバー、各種 
アプリケーションなどをダウン□ー ドできます。 


⑩対応ブラウザー 

サーバーとの接続には、 Web ブラウザーを利用しま 
す。 

WebManager に対応しているブラウザーは、以下の 
とおりです。 

Macintosh の場合 

Internet Explorer 5.0以降 
Netscape Communicator 4.5 以降 

Windows の場合 

Internet Explorer 5.0以降 
Netscape Communicator 4.6 以降 

サーバーに、同時に接続できる Web ブラウザー数 
は、最大10件です。 


WebManager を表示する 


ここでは例として、 Internet Explorer を起動し 
て、 WebManager を表示する手順について説明 
しよ9 〇 


操作手順 


Internet Explorer を起動し、[アドレス]欄に 
「 http ://」 に続けてサーバーの IP アドレスを入力 
し、く Enter 〉 キーを押します。 

WebManager 画面が表示されます。 



「 http :/ パこ続けて 
サーバー の IP ア 
ドレスを入力し 
ます。 

各画面にリンク 
しています。表 
示したい項目を 
選択します。 


■ 
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WebManager にログインする 

ServerManager の[ユーザー管理]で [ Web セ 
キユリティ]が[ジョブのオーナーのみ可]に設定さ 
れている場合、ジョブの操作を行うには、 
WebManager にジョブの所有者で□グインする 
必要があります。 

また、次のような場合にも、 WebManager に 
「 Administrator 」 で□グインする必要がありま 
す。 

ServerManager© [ユーザー管理]で、 [Web セキユリ 
ティ]が[全て操作不可]に設定されている場合 
ServerManager© [ユーザー管理]で、 [Web セキユリ 
ティ]が[ジョブのオーナーのみ操作可]に設定され 
ており、 WebManager で、ほかの人が所有する印刷 
データに対して操作したい場合 



セキュリティープリントの設定がされている印刷 
データは、 [Web セキュリティ]の設定にかかわら 
ず、ジョブの操作はできません。 


WebManager への□グインは、[□グイン]タブ 
で行います。 

[□グイン]をクリックし、表示された□グイン画 
面にユーザー名とパスワードを入力して、[□グ 
イン]をクリックします。 


J アドレス© 階 http://19Z168.100.101/framelogirLht 


77イル(£〉編集©表示祕り⑻ツール® ^ 
知戻る，-@從|效検索 QS お気 ( ZA 0 0 




い 叫 ) 


大文字、小文字 
を正確に入力し 
てください。 


□グインに成功すると、「□グインに成功しました。」と 
いうメッセージが表示されます。 


印刷データを確認•操作する 

[ジョブと履歴]タブで、サーバーに送信された印 
刷データの確認および操作ができます。 



を選択します。 


操作手順 


印刷データを操作するときにチェックし 
ます。 


左側フレームから、表示したい項目を選択しま 
す。 

右側フレームに、選択した項目が表示されます。 


2 


印刷データの状態を確認します。 

操作したい印刷データがある場合は、印刷データの先 
頭にある操作対象をチェックします。 


操作ボタンをクリックし、表示されるダイアロ 
グボックスの指示に従って、各項目を操作•設 
定します。 

サーノ v _ やプリンターの状況を確認 



[ステータス]タブで、サーバーの状態、用紙トレ 
イにセツトされている用紙サイズや用紙の残量、 
およびトナ_量などを確認できます。 

^ - 

WebManager のトツプページでプリンターのアイコ 

ンをクリックしてち、この画面を表示できます。 


■■ 
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■便利な機能 

















































表示したい項目 
を選択します。 



サーバーの設定を確認する 


[プリファレンス]タブで、 ServerManager で設 
定した、キャリブレーション データ や カラー プロ 
ファイルなどの設定内容を確認できます。 


表 w したい項目 
を選択します。 



WebManager 画面か5プリントする 

[アップ□—ド]タブで、クライアント PC にある 
印刷データを サーパーに 送信し、プリントできま 
す。 

WebManager からサーバーに送信できるフアイ 
ルは、次のとおりです。 

PostScript 
i EPS 
i TIFF 
•PDF 
SunRaster 
XWD 

操作手順 

[アップ□—ド]タブをクリックし、[出カプリ 
ンタ]から使用するプリンターを選択し、画面 
右上にある[次へ]をクリックします。 
必要に応じて、プリントオプションを設定して 
ください。 



[プリントオプ 
シヨンの初期設 
定]に設定してあ 
る値でプリントす 
る場合は、ここを 
チェックします。 


r ^l -, 

プリントオプションの詳細については、「プリ 
ントオプション」 （74 ページ)を参照してくださ 
い0 

V_ J 


アップ□ー ドするファイル名を指定する画面が表示さ 


れます。 



送信するドキュメントを指定して、画面右上に 
ある[送信]をクリックします。 

[アップ□—ドするファイル]に、送信するドキュ 
メント名を入力するか、[参照]をクリックして送 
信するドキュメントを指定してください。 



送信を確認するためのダイアログボックスが表示され 


ます。 



[〇 K ] をクリックします。 



サーバーにドキュメントが送信され、処理待ちリスト 
に表爪されます。 


■ 
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リファレンス 


各画面の詳細を説明します。 


籲 プリンタードライバ- 

•DropPrintLite - 

•ServerManager — 
•プリントオプション 






































•プリンター ドライパ- 


プリンター ドライバー のプリン トオプションの設定項目を、 タブ別に説明します。 
ここでは例として 、 Mac OS X の画面を使って説明します。 


各タブ共通の項目 


[ページ] タブ 


プリンタードライノ（一のプリントオプションの各タブに 
共通する項目は、次のとおりです。 

プリンタ 

使用するプリンターを指定します。 

プロファイル設定 

詳しくは、「 DropPrintLite」 の「②プロ ファィ J レ設定」 (68 
ページ)を参照してください。 

ファイル中の設定またはサー/ V —の設定を使う 

ここをチェックすると、この[プリントオプションの設 
定]画面で設定した内容が無視されます。 

送信先設定 

詳しくは、「0「〇口卩「时し也」の「〇)送信先設定」（68ぺ一 
ジ)を参照してください。 


[ページ]タブには、部数や用紙サイズなど、ページ設定 
の情報が表示されます。 


ファイル：ビクチヤ1 

プリンタ： ( _ 

プロファイル投定：’なし 
□ファイル中の投定またはサーバーの投定を使う 


サイズ:477 KB タイプ： PDF 


|カラー 株出指定 出力指定 画質 グラフィックス ユーザー情報I 


部数： 


ページ範囲：©全ページ 

〇奇败ページ 
〇偶败ページ 
〇ページ掮定 


用紙種類： 

通紙1(フルカラー用） JB 


(M 定09: -3,5.7-10,12 


手*し手動両面： 

f しない 




用紙サイズの変*: 
fiHi しない W 

カスタムサイズ：帽 297.0 mm 長さ210.0 mm 
□ 用紙サイズに合わせる 


^キヤンセル )（ : 




設定できる項目については、「プリントオプション」 
の「[ページ]タブ」 （7 5ページ)を参照してくださ 
し、 


[カラー]タブ 


ファイルへ出力 

印刷データをファイルに出力します。 


上記以外で設定できる項目については、「プリント 
オプシヨン」の「各タブ共通の項目」 （74 ページ)を参 
照してください。 


[カラー]タブには、色の調整に関する情報が表示されま 
す0 


B 0 ^ プリントオプションの設定 

ファイル：ビクチャ1 サイズ:477 KB 

タイプ： PDF 

プリンタ：： 

W ( 送信先!*定） 

プロファイル設定：丨なし 

甲 

(□ファイル中の投定またはサーバーの投定を使う 

(□ファイルへ出力 

\ ページ，カラー"|株出指定 出力搨定 画霣 グラフィックス丨ユーザー情報 


プリンタモード：^連続階調 


RGB 色補正：\しない 
RGB ガンマ補正： 

RGB ホワイトポイント： 


RGB 出カプロファイル： デフォルト_ 
RCB 出カインチント： f パーセプチャ, 


_ CMYK 色補正 u い 


(□コンポジット特色補正 


設定できる項目については、「プリントオプション」 
の「[カラー]タブ」 （7 7ページ)を参照してくださ 


し、。 


■■ 
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- — 〆 ^^— 〆 ^^ 一 --- 一 —___— __— - - — 、 ^--- - --- - - - - -^ - - - - - 一 — --- - 


[排出指定]タブ 

、-て^- 

[排出指定]タブには、用紙の排出に関する情報が表示さ 
れます。 


ファイル：ビクチヤ1 サイズ:477 KB 

タイプ： PDF 

プリンタ： [_ 

>H C 送儒先 k 定） 

プロファイル設定：[なし 

TI 

□ ファイル中の投定またはサーバーの設定を使う 

(□ファイルへ出力 

A ぺ ジ1カラー，供出指定.出力梅定 画* グラフィックス 

ュ-ザ-情《、. 

排出先： © おもて面排出トレイ 両面印刷：@しない 

〇うら面株出トレイ 〇長辺とじ 

□ソ-卜する⑽ごと） 

1 □最終ページから印刷 



[画質]タブ 

[画質]タブには、原稿タイプや各種警告機能などの設定 
が表示されます。 


0 〇 ^ フリントオプションの設定 

ファイル：ビクチヤ1 サイズ:477 KB 

タイプ： PDF 

プリンタ：: 

m ( 送信先》定） 

プロファイル投定：;なし 


□ファイル中の投定またはサーバーの投定を使う 

〇ファイルへ出力 

!ページカラー 株出梅定 出力指定 • 画質|グラフィックス1ユーザー情報 


原稿タイプ： :写真優先 
画質モード： :標準 
M Image Enhancement 


0グレースケールの自動検出 
□スムージング 
Ok オーパー プリント 

□ RCB 黑を K に■渙 

□ RGB グレーを K に■揍 
色分版の合成： I ⑻ 


^设定の保存 1 アツフレットの作 


G キャンセル 1 フリント 




設定できる項目については、「プリントオプション」 


r 一一 ▼ a 

設定できる項目については、「プリントオプション」 

の「[排出指定]タブ」 （81 ページ)を参照してくださ 


の「圆質]タブ」 （83 ページ)を参照してください。 

い0 


V ノ 


[出力指定]タブ 


[出力指定]タブには、スプールや出力などに関する設定 
が表示されます。 


0 0^ プリントオプションの設定 

ファイル：ビクチヤ1 サイズ:477 KB 

タイプ： PDF 

プリンタ ： 〔 

_ ( 送信先 ) 

フロファイル設定：〔なし ^ 

□ ファイル中の投定またはサーバーの設定を使う 

〇ファイルへ出力 

{ ページカラー 出指定丨出力指定画質グラフィックス 

ユーザー 情報！- 

スプールオプション： メモ害き ： f しない 

m 


〇プリント終了後、保存する 
〇プリントせずに保存する 

1□受信を優先する 
□ RIP 済みデータの保存 


r 校定の保存， （ アッフレットの作成 I r キャンセルう 




設定できる項目については、「プリントオプション」 
の「[出力指定]タブ」 （82 ページ)を参照してくださ 


し、 


[ユーザー情報]タブ 


[ユーザー情報]タブには、印刷データに関するユーザー 
情報が表示されます。 


» 〇 n プリントオプションの投定 

ファイル：ビクチャ1 サイズ:477 KB タイプ ： PDF 


TI _ い i. I 


I ブロファイル投定：丨な I 
I 门ファイル中の投定3 


□ ファイル中の投定またはサーバーの投定を使う 


zm 


>ページ カラー 


画質グラフィックス f 


ユーザー名： 
アカウント： 
コメント： 


設定の保存 J .バンフし.:..卜？-:: ' f 5 〔キャンセル） フリント 




設定できる項目については、「プリントオプション」 
の「[ユーザー情報]タブ」 （86 ページ)を参照してく 
ださい。 


■ 
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DropPrintLite 


_ _ _ _ 峰^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ■ ^ ■ ^ 

DropPrintLite 固有の機能について説明します。 


r^r 


•DropPrintLite でできること、および操作の方 
法については、 「DropPrintLite を使ってプリン 
卜する」 （57 ページ)を参照してください。 
•プリン トオプションに関するタブの項目につい 
ては、「プリントオプション」 （74 ページ)を参照 
してください。 


Macintosh 



-② 


Windows 


⑤- 


?ィル設定：和し — 感 」 

?イ ル中の設定または サーバーの 設定を使う r ファイルへ 出力 

ジ|か|廉油 KS | 助瓶 |M |グラフ<9奴 


ページ範固 

(* 全ページ 
r 奇数ページ 

r 偶数ページ 

用紙種類 

1音通紙1(フルカラ'■用〉 二] 

手差し手射]雨面：|しな〇 J * j | 

r ページ指定：| 

(指定例: - a 5_7-10.12-> 


黯一 r 


—② 


③ 

① 送信先設定 

[送信先設 S ダイアログボックスが表示され、送信先 
を設定でぎます。 

② プロファイル設定 

接続先のサーノ（一で割り当てられている各種プ□ファ 
イル (RGB プ□ファイル、 CMYK プ□ファイル、ユー 
ザー調整カーブ)の設定情報を持つフアイルです。 
WebManager でプ□ファイル設定のダウン□—ドを 
行う必要があります。 


プ□ファイルの設定は、 WebManager からダ 
ウン□ードできます。詳細については 
「WebManager 画面からプリントする」 (63 
ページ)を参照してください。 


③アップレットの作成 ( Macintosh の場合） 

[保存]ダイアログボックスが表示されます。[設定ウイ 
ンドウを出さずに直接印刷]をオンにすると、[プリン 
トオプションの設定]ダイアログボックスが表示され 
ずにプリントできるアップレツトを作成できます。 


また、ファイルを绞アイコンにドラッグ&ドロップす 
るだけで、同じ言 S 定でプリントできるアップレツトを 
作成できます。 


，糖- 


アップレットの設定内容を変更したい場合は、 
[プリントオプションの設定]ダイアログボック 
スで各項目を変更し、[設定の保存]をクリック 
するか、アップレットを再度作成してくださ 
い。 

設定フアイルの作成 ( Windows の場合） 

[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されま 
す。[設定ウィンドウを出さずに印刷]をオンにする 
と、 [D 「〇 pPrint] ダイアログボックスが表示されずに 
プリントできる設定ファイルを確認できます。 




保存する塌所®: £ 金7 イト'ち;！ント 

d sj tfj 画塵 


コ My eBooks 

ファイル 名⑽： r 

| 保存® | 


MB | 

F 設定ウィンドウを出さすに印刷 



また、ファイルを©アイコンにドラッグ&ドロップ 

するだけで、同じ設定でプリントできる設定ファイル 
を作成できます。 
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•ファイル 名の拡張子は 「.dp2」 です。 

•設定 ファイルの設定内容を変更したい場合 
は、[プリントオプションの IS 定]ダイアログ 
ボックスで各項目を変更し、 [DropPrint] をク 
リックするか、設定ファイルを再度作成して 
ください。 

④ 設定の保存 

設定した内容が [DropPrint] ダイア□グボックスのデ 
フォルト値として保存されます。いったん[設定の保 
存]をクリックすると、[キャンセル]をクリックしても 
設定の内容を元に戻すことはできません。 

⑤ ファイル中の設定またはサ_/ V —の設定を使5 

オンにすると、[プリントオプションの初期設定]の設 
定、またはプリントするドキュメント内に記述されて 
いる is 定でプリントされます。 




DropPrintLite、 またはアップ□—ド印刷で、 
[ファイル中の設定またはサーバーの設定を使 
う]を指定しても、送信するファイル内で[部数] 
が指定されていない場合は、サーノ（一側の[プリ 
ンタの初期設定]で設定している[部数]の値は反 
映されません。 


[送信先追加]ダイアログボックス 
( Windows の場合） 

[送信先設定]をクリックし、表示された[送信先設定] 
ダイアログボックスで[追加]をクリックすると、表示 
されます。 


送信先を表示すると 
きの名目 I 〗を入力しま 
す。 [DropPrint] ダイ 
アログボックスの[プ 
リンタ]の項目に、こ 
こで入力した名前が 
表ホされます。 



サー バーの IP アド レ 
スを入力します。 


プロキシサーバーを使う場合は、[プロキシを使 
う]をチヱックし、各項目を設定します。 


秦 


プロキシサーノ（一は、 HTTP 1 .0 以降をサポート 
している必要があります。 


[送信先追加]ダイアログポックス 
(Macintosh の場合） 

[送信先設定]をクリックすると表示されます。 
[AppleTalk ゾーン]から、使用するネットワークゾー 
ンを選択します。次に、表示されたプリンターリスト 
から使用するサーバーを選択し、[送信先に追加]をク 
リックして[言 S 定]をクリックします。 


9B7-P2 
CIS KSP ETalk 
CIS KSP LTalk 


DropPrint 1on FXSERVER 



( キャンセル、 ( 


MacOS X の場合は、通信プロトコルを [AppleTalk] 
と [HTTP] の中から選択することができます。 


■ 
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送 f 言先追加 
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ServerManager 

ServerManager に表示される項目について説明します 0 

ServerManaeer のウインドウ 


86〜6「1\/13113吕6「のゥィンドゥは、次の4つのウインドウから構成されています。 



プレビューウインドウ 


マシン状態ウィンドウ 


ジョブ管理リスト 

ジョブ管理リストには、サーバー内にあるすベての印刷 
データが状態ごとに各リストに表示されます。 

処理中リスト 

現在サーノ（一でプリント処理されている印刷データの 
一覧が表示されます。プリント中のものは青い文字 
で、用紙切れなどが発生しているものは赤い文字で表 
示されます。 

処理待ちリスト 

現在サーバーでプリント処理を待っている印刷データ 
の一覧が表示されます。 

保持リスト 

プリント処理が終わったものなど、サーバーに保持さ 
れている印刷データの一覧とジョブ数が表示されま 
す。 

❿ エラー リスト 

プリント処理で、 エラーが 発生した印刷 データの一覧 
と印刷 データ 数が表示されます。用紙切れなどプリン 
トオプションの設定を変更する必要がない エラーが 発 
生しているものは黒い文字で、プリントオプションの 
設定を変更すれば再プリントできるものはオレンジ色 
の文字で表示されます。また、クライアントでファイ 
ルを作成し直す必要があるジョブなどは、赤い文字で 
表示されます。 


プレビューウインドウ 

ジョブ管理リストで選択されている印刷データのプレ 
ビュー画像が表示されます。 

マシン状態ウインドウ 

プリンターやスキャナーの状況が表示されます。 

[状態の詳細]ボタン 

各トレイごとに用紙の種類を設定するための[トレイ設 
定]ダイアログボックスが表示されます。 

トレイ1に特 A3 トレイがセットされている場合は、[用 
紙サイズ]の横に[設定]ボタンが表示されます。[設定]ボ 
タンをクリックして、トレイにセツトされている用紙の 
サイズを指定してください。 


蓮 


用紙トレイ：|トレイ1 


]日 


用紙サイズ ： ML 


用紙種類：|音通紙1(フルカラー用） 


1R 


0K 


キャンセル」 


[?] ボタンをクリック 
し、項目上をクリッ 
クすると、項目に関 
する説明が表示され 
ます。 
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特 A 3 トレイがセツトされている場合 



-\ 

特 A3 トレイの用紙サイズに、定型サイズと同サイ 

ズのカスタムサイズを指定してプリントした場合、 
861^「1\/13113吕6「でのジョブ編集などでは、用紙サ 
イズが定型サイズとして表示されます。 

V_ J 


[状態の詳細]ボタン 

マシン状態の詳細を示すポップアップウインドウが表示 
されます。 



[節電]ボタン 

節電モードのオン/オフができます。節電モードのとき 
は、[節電解除]と表示されます。 

[消耗品確認] 


• トナー回収カートリッジ 

トナー回収カートリッジの状態が、以下のアイコンで 
表現されます。 


0 

正常な状態です。 

S 

トナー回収カートリッジの交換時期で 

す。 

m 

トナー回収カートリッジを交換してく 

ださい。 

m 

トナー回収カートリッジがセットされ 

ていません。トナー回収カートリッジ 

を正しくセットしてください。 


•ドラム カートリッジ 

ドラムカートリツジの状態が、以下のアイコンで表現 
されます。 



正常な状態です。 




ドラムカートリッジの交換時期です。 




ドラムカートリッジを交換してくださ 

い0 


m 


ドラムカートリッジがセットされてい 

ません。ドラムカートリッジを正しく 

セットしてください。 


ネットワーク状態ウィンドウ 

利用できるネットワークの種類やプリンターの受信状態 
などが表示されます。 


消耗品の状態がアイコンで表示されます。 

•ト ナー量 

各トナーの残量が、以下のアイコンで表現されます。 


■ 

トナーが十分にある状態です。 

Q 

トナーが残り少ない状態です。トナー 

カートリ ッジの交換時期です。 

Q 

トナーが空の状態です。トナーカート 

リッジを交換してください。 

r 

トナーカートリッジがセットされていま 

せん。トナーカートリッジを正しくセッ 

卜してください。 


プリンターの受信状態が、受信中のものは青い文字 
で、エラーが発生しているものは赤い文字で表示さ 
れます。 

V_ ) 


■ 
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ServerManager の機能ホタン 

361^/6「1\/13阳吕6「ウィンドウ上部にある機能ボタンを 
クリックすると、以下の操作が行えます。 


0, 印刷イメージをプレビュー表示します。 




マシンの状態を表示します。（エラーの場 
合には、ボタンの形状が変化します。） 


ネットワークの状態を表示します。（エ 
^ ラーの場合は、ボタンの形状が変化しま 
す。 ) 

^ サーノ（一の環境設定ができます。 


m 

公 


プリントオプシヨンの初期設定ができま 
す。 

カラープ□ファイルの割り当てができま 
す。 

自動キヤ 1 」ブレー シヨ ンが行えます。 
メールプリントを起動します。 

メール受信を起動します。 


印刷データを削除します。（ジョブリスト 
X から印刷データを選択して、ボタンの上 
にドロップすることでも削除できます。） 


□グイン/ログオフでぎます。（□グイン 
_ 状態によつて、ボタンの形状が変化しま 
す〇 ) 


[ ジョブ]メニュー 

二、 

ジョブ編集 

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、[ジョ 
ブ編集]ダイアログボックスが表示され、プリントオプ 
ションを変更できます。 

ジョブ複製 

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、印刷 
データがコピーされ、保持リストに表示されます。 

このメニューは、保持または エラー リストにある印刷 
データを選択した場合にだけ使用できます。 

■ 
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複製 

• RIP 処理済みデータは、コピーされません。 
•選択した 印刷データにセキュリティープリントの指 
定がされている場合は、そのパスワードもコピーさ 
れます。 

ジョブ保存 

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、[ジョ 
ブ保存]ダイアログボックスが表示されます。[ファイル 
を圧縮する]をオンにすると、印刷データを圧縮して保存 
でぎます。 

保存されるファイルの名前はジョブ名が使用され、重複 
したファイル名には末尾に連番が付きます。拡張子は、 
圧縮しなかった場合は 「. jbf 」、 圧縮した場合は 「. Izh 」 にな 
ります。 

このメニューは、保持または エラー リストにある印刷 
データを選択した場合だけ使用できます。 

- 

• RIP 済みデータは保存されません。 

•選択した 印刷データにセキュリティープリントの 
指定がされている場合は、そのパスワードも保存 
されます。 

• Windows でファイル名として使用できない文字 
(¥/:?"<> :)は、自動的にアンダーバー 「J [こ 
置き換えられます。 

ジョブ読み込み 

保持リストに読み込むファイルを指定できます。 
読み込める印刷データは、次のとおりです。 

•[ジ ョブ保存]で保存した印刷データ 
• PostScript ファイル、 PDF 、 EPS ファイル 、 TIFF 
ファイル 




PostScript ファイルだけ、ファイル中のプリン 
トオプションの設定が有効になります。その他の 
ファイルは[プリントオプシヨンの初期設定]の 
[その他(共通)]での指定が適用されます。 
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すべてのジョブを選択 

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、選択 
したジョブが含まれるリストにあるすベての印刷データ 
が選択されます。 

ジョブ削除 

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、印刷 
データを削除できます。 

-, 

•印刷 データを 選択して、 

[ FX _ Se 「 ve 「 Manage 「] ウインドウの X ボタン 
をクリックするか、 X ボタンの上にドラッグ& 
ドロップしても削除できます。 

•一般 ユーザーモードで、セキュリティープリン 
卜の指定がされている印刷データの受信中に削 
除した場合、受信が終了するまでは削除されま 
せん。 

V _ J 

FHP 済み データの 削除 

RIP 処理済みデータを持っている印刷データを選択し、 
このメニューを選択すると、選択した印刷データの RIP 
処理済みデータを削除できます。 

このメニューは、保持または エラー リストにある印刷 
データを選択した場合にだけ使用できます。 

RIP 済みデータの作成 

RIP 処理済みデータを持っていない印刷データを選択 
し、このメニューを選択すると、選択した印刷データの 
RIP 処理済みデータが作成され、印刷データが保持リス 
卜に移動します。 

-X 

この機能は、プリントオプションの旧 IP 済みデー 
夕の保存]、[サーバーの環境設定]の旧 IP 後の 
データをイメージとして保存]の設定内容には影 
響されません。 

V _ J 


優先印刷 

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、現在 
プリント中の印刷データの次に選択したジョブがプリン 
卜されます。 

ただし、 RIP 処理中の印刷データに対しては、優先印刷 
はできません。 

-X 

Se 「 ve 「 Manage 「の[サーノ（一の環境設定]の[プリ 
ント]タブで、[カバーページを印刷する]を選択し 
ている場合には、処理中の印刷データの優先印刷は 
できません。 

V_ J 

停止 

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、処理 
中の印刷データが停止して、保持リストの最下段に移動 
します。 

-X 

受信中の印刷データを途中で停止しても、受信が終 
了するまで処理中リストにある印刷データは停止さ 
れません。受信終了後、次の印刷データの処理 
( RIP ) が開始されます。 

\_ J 

再開 

保持またはエラーリストにある印刷データを選択し、こ 
のメニューを選択すると、再プリントできます。 

このメニューは、保持または エラー リストにある印刷 
データを選択した場合にだけ使用できます。 

-X 

[ジョブ編集]ダイア□グボックスの[出力指定]タブ 
で[プリント終了後、保存する]を設定している印刷 
データは、自動的にチェックされます。チェックさ 
れたまま再プリントすると、プリント終了後、印刷 
データは保持リストに戻ります。 


■ 
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9 プリントオプション 

プリントオプションの項目を、[ジョブ編集]ダイアログボックスのタブ別に説明します。 


-X 

•各項 目に記載されているプリントオプションの 
デフオルト値は、プリンタードライバー、 
DropPrintLite 、 または ServerManagertDI ^ 
リントオプションの初期設定]の値です。 

•ファイル タイプによって、設定できる項目が異 
なります。設定できない項目は、グレー表示に 
なり、選択できないようになっています。 

\_ ； _ J 

各タブ共通の項目 

[ジョブ編集]ダイア□グボックスの各タブに共通する項 
目は、次のとおりです。 

出カプリンタ 

使用するプリンターを指定します。 

[プリント]ボタン 

編集したジョブを、すぐにプリントできます。 

すべての項目にプリントオプションの初期設定 
を適用 

すべての項目に対して、[プリントオプションの初期設 
定]で設定した値を適用したい場合に、チェックします。 
チェックすると、[ジョブ編集]ダイアログボックスで設 
定した値は無効になります。 

[情報]タブ 

[情報]タブには、ジョブ名や受信日時などのプロノ（ティ 
情報が表示されます。 

[情報]タブで確認できる項目は、次のとおりです。 



ジョブ名 

クライアントから送信されたジョブのドキュメント名が 
表示されます。 

ジョブ管理リストに表示されるジョブ名を変更できま 
す。 

ファイル名 

ドキュメント名が表示されます。 

用紙サイズ 

プリントオプションで指定したドキュメントの用紙サイ 
ズが表示されます。 

また、 RIP 処理をした場合は、もとの用紙サイズと最後 
のイメージサイズが、次のように表示されます。 
•もとの 用紙サイズ—最後に RIP 処理したときのイメー 
ジサイズ 

用紙サイズが指定されていない場合は、「不明」と表示 
されます。 

ページ数 

印刷データのページ数が表示されます。 

所有者 

プリントを送信した所有者名が表示されます。 

ファイルタイプ 

印刷データのファイルフォーマットが表示されます。 

受信日時 

サーノ（一が印刷データを受信した日時が表示されます。 

ファイルサイズ 

印刷データのファイルサイズが表示されます。 

アブ 1 J ケーシヨン 

印刷データを作成したアプリケーションが表示されま 
す。 

ステータス 

印刷 データの 処理状況や、 エラー メッ セージが 表示され 
ます。 

闩 IP エラー、 PostScript エラーの場合は、右側に表示さ 
れている[詳細]ボタンをクリックすると、エラーの詳細 
が記述されたダイアログボックスが表示されます。 
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プレビュー画像 

ジョブがプレビューを保存している場合は、右側にある 
四角い枠内に、1ページめの画像が表示されます。 


用紙トレイ(または給紙トレイ） 

用紙トレイを選択します。デフオルトは、[自動選択]で 
す0 


保持データ 

印刷データがデータを保持している場合は、プレビュー 
画像の下に以下のアイコンが表示されます。 

RIP 処理済みデータを保持しています。 


アカウント 

プリンタードライバーなどで指定したアカウントが表示 
されます。 

コメント 

プリンタードライバーなどで指定したコメントが表示さ 
れます。 



[ページ]タブには、部数や用紙サイズなど、ページ設定 
の情報が表示されます。 

[ページ]タブで設定できる項目は、次のとおりです。 



部数 

プリントする部数を、1〜999までの値で入力できま 
す。デフオルトは、 [1] です。 

DropPrintLite 、 または WebManager のアップ 
□ー ド印刷で、[ファイル中の設定またはサー 
バーの設定を使う]を指定しても、送信するファ 
イル内で[部数]が指定されていない場合は、サー 
ノ（一側の[プリンタの初期設定]で設定している 

[部数]の値は反映されません。 

\_ J 


[自動選択]を指定した場合の注意事項 


•選択され る用紙トレイの優先順位は、次のとお 
りです。 

トレイ1>トレイ2>トレイ3 
•プリン トオプションで用紙サイズと用紙種類を 
指定している場合は、指定が一致するトレイか 
ら給紙されます。このとき、手差しトレイは選 
択の対象外になります。また、用紙切れのトレ 
イは、優先順位が最下位になります。 

•選択した 用紙サイズのトレイが装着またはセツ 
卜されていないときで、用紙サイズが代用され 
ない場合は、 RIP 処理を中止し、エラージョブ 
として処理されます。 

•用紙 サイズを指定していない場合は、[プリント 
オプションの初期設定]で設定した[用紙サイズ] 

が適用されます。 

v ノ 


- x 

[トレイ2]、[トレイ 3] は、オプションのトレイ 

モジュールが装着されている場合に表示されま 
す0 

—一 .—— 一一一 


ページ範囲 

ページ範囲を選択します。デフォルトは、[全ページ]で 
す。 

[ページ指定]には、1〜999までの値を入力できます。 
ページの区切りはカンマ「」で、連続したページは八イフ 
ン「-」で指定します。「-5」は、 n 〜5ページまで」を、 
「5-」は「5ページ以降」を表します。 


■ 
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? ら面を上にして排出 
短辺とじで両面印刷する場合（よこ向き 


) ら面を上にして排出 


おもて面印刷後 


長辺とじで両面印刷する場合（よこ向き） 


■できあがり状態 


' 卜する向き 



うら面を上にして排出 おもて面印刷後 

短辺とじで両面印刷する場合（たて向き ） j 

■できあがり状態 ■セットする向き 






■できあがり状態 


■できあがり状態 ■セットする向き 


A= : B = 



X 


A 

排 

出 

高 

1 三 

Report 


-X 

•この 項目は、[用紙トレイ]が[手差し卜 
レイ]で、[用紙種類]が[普通紙1(フル 
カラー用]、[普通紙2]、[厚紙 1(98 〜 

2 10 g / m 2 )]、 [厚紙2 (98 〜21 Og / 
m 2 )]、 [コート紙]、[マット紙]、[専 
用光沢紙]、[はがき]の場合に有効で 
す。 

•DocuPrint CG 835 LII からジョブを読 
み込む場合は、 V 5.0 以前のバージョン 
で[手差しうら面]を[する]で保存した 
ジョブは、本バージョンでは[うら面 
(長辺とじ)]に変換されます。 

V. J 
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手差し手動両面 

手差しトレイを使用して、両面印刷する場合の印刷方法を指定します。 

手差し両面印刷には、次の項目があります。デフオルトは、[しない]です。 

• しない •おもて面(長辺とじ） •おもて 面(短辺とじ） •う ら面(長辺とじ） •う ら面(短辺とじ) 

用紙は、以下のようにセツトしてください。 

長辺とじで両面印刷する場合（たて向き） 


おもて面プリント後 


2ットする向き（うら面) 


) 


' 卜する向き 




Report 


おもて面プリント後 



用紙種類 

プリントに使用する用紙の種類を選択します。 

用紙種類には、次の項目があります。デフオルトは、[普通紙1 ( フルカラー用)]です。 

普通紙1(フルカラー用） _ 普通紙2 • 厚紙1 (98〜210 g / m 2 )#--2(98〜210 g / m 2 ) 

OHP フィルム # OHP 合紙(白紙挿入） •〇 HP 合紙(プリント） •ラベル 紙 •コー ト紙 •マツ ト紙 
• 専用光沢紙 • はがき • 封筒 




•[用紙 トレイ]が、[トレイ 1] 〜[トレイ 3] の場合は、[普通紙1(フルカラー用)]と[普通紙 2] だけがセツト可能 
です。 

•通常、 厚紙に印刷する場合は「厚紙1」を選択します。用紙によって、トナーの定着が悪くはがれるような場合 
は、「厚紙2」を選択して印刷すると、定着性が改善することがあります。 


ノ 


排出方向 

▲ 



リフアレンス 



























































































用紙サイズ/イメージサイズの変更(または用紙 
サイズ） 

用紙サイズを変更するときに指定します。デフォルト 
は、[変更しない]です。 

• A 3 x 2、 A 2 L 、 B 4 x 2、 B 3 L は、 

DropPrintLite 、 WebManager 、 
86「ソ6「1\/13113吕6「では表示されません。 

•A3X2/A2L または巳 4X2/B3L を選択した場合 
は、1ページ分のイメージが、 A 3 または B 4 用 
紙2枚に分割されてプリントされます。 

籲 A 3 x 2、 巳 4 x 2 は、 「 A 3+ トンボサイズ」まで、 

A 2 L は 「 A 3 の印字エ U ア X 2」、 B 3 L は 「 B 4 の 
印字エリア X 2」まで出力するためのサイズで 
す。 

• A 3 x 2/ B 4 x 2 でとじしろをつけたいときは、 

[サーノ（一の環境設定]の[プリント]タブで設定 
してください。 



A 2 L / B 3 L の用紙サイズを指定してプリントした 
場合、 A 3 x 2/ B 4 x 2 の用紙サイズに比べて RIP 処 
理に時間がかかります。 


V_ ノ 

カスタムサイズ(またはカスタムページサイズ) 

[用紙サイズ/イメージサイズの変更]で[カスタムサイズ] 
を選択したときに、用紙のサイズを入力します。カスタ 
厶サイズの単位は、 「 mm 」 です。 


入力できるサイズの範囲は、次のとおりです。デフオル 
卜は、幅[297.0]、長さ [210.0] です。 


用紙トレイ 

入力範囲(単位 mm ) 

トレイ1(特 A 3 トレイ 

がセツトされている場 

合だけ） 

幅: 304.8 〜 328.0 

長さ： 420〜 457.2 

手差しトレイ 

幅:90〜330.2 

長さ：139.7〜 457.2 


用紙サイズに合わせる 

用紙サイズに合わせて拡大または縮小してプリントする 
ときに、チェックします。 

用紙の中心にプリント 

用紙サイズを変更した場合、イメージを用紙の中央に合 
わせてプリントするときに、チェックします。 

[カラー]タブ 

[カラー]タブには、色の調整に関する情報が表示されま 
す。 

[カラー]タブで設定できる項目は、次のとおりです。 



カラーモード 

カラーモードを選択します。 

ドキュメントのイメージがグレースケールの場合は、ど 
ちらを選択してもほぼ同じプリント結果になりますが、 
[グレースケール ( K )] を選択したほうが処理が速くなりま 
す。 

- N 

[グレースケール ( K )] を選択した場合は 、 [RGB 
色補正]、旧 GB ガンマ補正]、[コンポジット特色 
補正]、旧 GB ホワイトポイント]は指定できませ 
ん〇 

V_ ノ 

プリンタモード 

プリンターモードを選択します。 

プリンターモードには、次の項目があります。デフオル 
卜は、[連続階調]です。 

連続階調 


連続階調(各色8ビット)でプリントします。 


■ 
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•スクリーン 

2値(各色1ビット)でプリントします。 

[スクリーン]を選択すると、カラーイメージにスクリー 
ン処理をしてプリントします。ドキュメントの大部分が 
彩度の強い色を使ったカラー原稿などでは、スクリーン 
処理によってプリント結果が良くなることがあります。 

M _ 

•ユーザー 調整カーブの設定は無効になります。 
• RGB 色補正や CMYK 色補正は正しい色味でプリ 
ントできません。 RGB 色補正や CMYK 色補正 
のプ□ファイルは、連続階調用です。 

• [画質]タブの[原稿タイプ]が[文字/写真(写真優 
先)]、または[文字/写真(文字優先)]のときは、 

印刷データはエラーになります。 

\_ J 

RGB 色補正 

印刷データにある RGB 画像に対して、色補正をするかど 
うかを設定します。 

[カラーモード]で[カラー ( CMYK )] を選択した場合に、 
指定できます。 

[する]を選択した場合は、さらに旧 GB ホワイトポイン 
卜]と旧 GB ガンマ補正]が指定できます。また、[ユー 
ザー1〜1 0] を選択した場合は、旧 GB ガンマ補正]だけ 
がさらに指定できます。デフオルトは、[しない]です。 

- 

ユーザー 1〜10には、サーバーで割り当てたプロ 
ファイル名が表示されます。プ□ファイルの割り 
当てについては、『取扱説明書(サーバー編)』（電 
子マニュアル)の「1 .7 RGB 用 ICC プ□ファイルを 
読み込む」を参照してください。 


RGB ガンマ補正 

ディスプレイの表示にプリントの色を近づけるため、 
ディスプレイの明るさの状態を選択することで、 RGB ま 
たは CIE RGB 画像に対してガンマ調整をします 。 [RGB 
色補正]で[する]または[ユーザー1〜1 0] を選択した場合 
に、指定できます。 

-X 

•旧 GB 色補正]で[する]を指定した場合、[デ 
フオルト]を選択すると[ふつう （ 1.8)]が適用さ 
れます。 

• 旧 GB 色補正]で[ユーザー1〜1 0] を指定した 
場合、[デフオルト]を選択するとユーザープロ 
ファイ)レのガンマ指定が適用されます。 

V_ J 

RGB ホワイトポイント 

ディスプレイの表示色とプリントの色を近づけるため、 
ディスプレイのホワイトポイントを選択します。 

旧 GB 色補正]で[する]を選択した場合に指定できます。 
RGB ホワイトポイントには、次の項目があります。デ 
フオルトは、[ふつう （ D 65)] です。 

やや黄色い （ D 50 Proofing ) 

ディスプレイの肌色や赤の色調が黄色に近すぎたり、 
青が紫に近すぎたり、または緑色が黄色に近すぎたり 
して見える場合に選択します。 

ふつう （ D 65) 

•やや青い (9300) 

ディスプレイの肌色や赤の色調がマゼンタに近すぎた 
り、空色などの青がシアンに近すぎたり、または緑色 
が濃すぎたりして見える場合に選択します。 

RGB 出カプロファイル 

ドキュメントにある RGB 、 CIE カラー、 L * a * b *、 および 
XYZ などの画像の色変換に、指定したプ□ファイルを使 
用します。 
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•プリン トオプシヨンの[カラーモード]で[グレー 
スケール ( K )] を設定している場合、読み込んだ 
RGB 出カプ□ファイルを適用すると、プ□セス 
カラーでプリントされます。 

• Photoshop で[ボストスクリプトカラー管理] 

をオンにした CMYK データやプ□ファイルを埋 
め込んだ CMYK データは CIE カラー扱いとな 
り、 RGB 出カプロファイルの指定が適用されま 
す0 

V _ J 

-X 

ユーザー 1〜10には、サーバーで割り当てたプロ 
ファイル名が表示されます。プ□ファイルの割り 
当てについては、『取扱説明書(サーバー編)』（電 
子マニュアル)の「1 .7 RGB 用 ICC プ□ファイルを 
読み込む」を参照してください。 

V _ J 

RGB 出カインテント 

旧 GB 出カプ□ファイル]で指定したユーザープ□ファイ 

ルで使用する、変換モードを指定します。 

RGB 出カインテントには、次の項目があります。 

デフオルトは、[パーセプチヤル]です。 

•パー セプチャル 


CMYK 色補正 

ドキュメントにある CMYK 画像に対して色補正をするか 
どうかを指定します。チェックボックスをオンにする 
と、さらに [ CMYK シミュレーション]でプ□ファイルが 
指定できます。デフォルトは、「オフ」です。 

CMYK シミュレーション 

プリントするときに使用するプ□ファイルを選択しま 
す。 [ CMYK 色補正]がオンの場合に、指定できます。 
CMYK シミュレーションには、次の項目があります。 
デフォルトは、 「 TypeD 」 です。 

i TypeD 

日本で使用されている代表的な印刷物のインク色に近 
づくように補正します。これにより、標準的オフセッ 
卜-プ□セス印刷における印刷物の色に近づくように 
補正できます。 

• DIC 標準色 

EP 刷物の色の標準化のために大日本インキ化学工業株 
式会社が定めた規格です。標準的なオフセット•プロ 
セス印刷で、印刷物の色を近似的にシミュレーション 
できるプ□ファイルです。 

i 雑誌広告基準カラー 

雑誌広告基準カラー (JM PA カラー)がシミュレーシヨ 
ンできるプ□ファイルです。 


カラー画像の全体的なバランスをとりながら処理しま 
す。 

•サチ ユレー シ ヨン 

カラー画像の色相や彩度のノ（ランスをとりながら再現 
できるように処理します。 

⑩ 相対カラリメトリック 

再現できる色領域は色を一致させ、異なる色領域のた 
めにプリンターで再現できない色については、もっと 
も近い色に再現できるように処理します。 


■絶対カラリメトリック 

[絶対カラリメトリック]は、入カデータの白と用紙の 
白の調整を行わない、絶対的なモードです。適用する 
ICC プ□ファイルによっては、白いデータ部分でも、 
色が付いてプリントされることがあります。 


雑誌広告基準カラ ー V 2(2004) 

雑誌広告基準カラー ( JMPA カラー) Ve 「.2 がシミュ 
レーシヨンできるプ□ファイルです。 


東洋インキ標準色 ver . 2.0 

印刷物の標準化のために東洋インキ製造株式会社が定 
めた規格です。「東洋インキ標準色 ver . 2.0」の印刷条 
件は、次のとおりです。 


インキ ： 

イメージセツター： 
印刷機 ： 

用紙 ： 

スクリーン ： 


TK 八イユニティ 

Creo Dolev 800 
三菱ダイヤ304型 
ノ V°—J レコート104.7 g / m 2 
(三菱製紙） 

175線/インチスクェアドット 


• JapanColor 2001 (アート紙） 

社団法人日本印刷学会発行の 、 「Japan Color 色再現 
印刷2001」のアート紙 ( ISO 規格用紙タイプ1 ) EP 刷が 
シミュレーションできるプ□ファイルです。 

■ 
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JapanColor2001 ( マット紙） 

社団法人日本印刷学会発行の 、 「Japan Color 色再現 
印刷2001」のマットコート紙 ( ISO 規格用紙タイプ 2) 
印刷がシミュレーションできるプ□ファイ)レです。 

IJapanColor2001 (コート紙） 

社団法人日本印刷学会発行の 、 「Japan Color 色再現 
印刷2001」の]一卜紙 ( ISO 規格用紙タイプ 3) 印刷が 
シミュレーションできるプ□ファイルです。 

IJapanColor2001 (上質紙） 

社団法人日本印刷学会発行の 、 「Japan Color 色再現 
印刷2001」の上質紙 ( ISO 規格用紙タイプ 4) EP 刷がシ 
ミュレーションできるプ□ファイルです。 
JapanColor 2001(上質紙)を使用した場合、黒文字 
が薄く再現されることがあります。黒文字を濃く、 
くっきり見せたいときは、 「 JapanColor 2001(上質 
紙 E オン)を使用してください。 

DIC 標準色 ( IE オフ） （1) 

[ DIC 標準色]の IE オフのカラープ□ファイルです。 

雑誌広告基準カラー (IE オフ） （2) 

[雑誌広告基準カラー]の IE オフのカラープロファイル 
です。 

色補正なし ( IE オフ) (3) 〜（1〇) 


■し 


•旧とは 、 Image Enhancement の略で、文字 
の輪郭などをくっきりさせる機能です。 K 100 
%の濃度が低い印刷環境をシミュレーションす 
る CMYK プ□ファイルの場合、黒のグラデー 
ションで、99〜100%の部分に段差が目立っ 
てしまうことがあります。このような場合には 
Image Enhancement のチェックをはずしてく 
ださい 。 Image Enhancement については、 
「画質タブ」の 「Image Enhancement 」（84 ぺ一 
ジ)を参照してください。 

•プリンターの 状態によっては、 IE がオンのと 
き、グラデーションなどがきれいにプリントさ 
れない場合があります。この場合は、 IE オフの 
カラープ□ファイルを選択してください。 


ユーザー 調整 

プリントするときに使用するユーザー調整カーブを選択 
します。 

ユーザー調整には、次の項目があります。デフォルトは 
[しない]です。 

•しない 

籲無調整 （1) 〜（10)、またはユーザー調整1〜10 

- 

ユーザー 調整1〜10には、サーバーで割り当てた 
プ□ファイル名が表示されます。プ□ファイルの 
割り当てについては『取扱説明書(サーバー編)』 

(電子マニュアル)「1 . 1 0.4 ユーザー 調整カーブを 
割り当てる」を参照してください。 

コンポジット特色補正 

コンポジットカラーのジョブの場合に、アプリケーショ 
ンで指定している特色インクの色とプリントの色を近づ 
けたいときに、チェックします。オフにすると、アプリ 
ケーションに内蔵されている CMYK 値でプリントされま 
す。 

指定した特色が、サーバーに登録されていない場合に 
は 、 「PostScript エラー ： undefined spot color 」 がく発 
生します。 

対応してし、る特色は、 DIC 、 TOY 〇、 PANT 〇 NE です。 
デフオルトは、「オフ」です。 


ン 


コンポジット特色補正は、分版ジョブには影響し 
ません。分版合成で特色版が含まれる場合には、 
[画質]タブの[色分版の合成]を[自動]に設定して 
ください。特色版の分版合成が行われると共に、 
コンポジット特色補正と同様の色補正処理が行わ 
れます。 


■■ 
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Photoshop のダブルトーンの EPS ファイルを、 
QuarkXPress などのアプリケーションのレイア 
ウトに配置した場合、 QuarkXPress からの]ン 
ポジットプリントでは CE カラーで出力されるの 
で、コンポジット特色補正は適用されません。 
QuarkXPress から分版出力を行うと、特色版で 
出力されるので、分版合成機能の特色版合成機能 
により特色補正が適用されます。 

V _ J 

[排出指定]タブ 

[排出指定]タブには、用紙の排出に関する情報が表示さ 
れます。 

[排出指定]タブで設定できる項目は、次のとおりです。 

-X 

プリンタードライバーの[詳細設定]ダイア□グ 
ボックスでは、[排出/用紙種類]タブになりま 
す。 

V _ J 



排出先 

排出するときの印刷面の向きを選択します。 

排出先には、次の項目があります。デフオルトは、[おも 
て面排出トレイ]です。 

⑩おもて面排出トレイ 

印刷面を上にして、サイドトレイから排出します。 

•うら 面排出トレイ 

印刷面を下にして、センタートレイから排出します。 
用紙サイズが B 5 よりも大きく、用紙の種類が普通 
紙、ラベル紙の場合だけ有効です。 


ジ 

•「両面 印刷」で[長辺とじ]または[短辺とじ]が指 
定されている場合、以下のようになります。 

•奇数 ページをうら向きにして排出します。 

[最終ページから印刷]と[排出先]の指定は無効 

になり、1ページめから排出されます。 

V_ ノ 

両面印刷 


両面プリントの方法を選択します。 



•プリ ンターにオプシヨンの両面印刷モジュール 
が装着されている場合だけ、両面印刷ができま 
す0 


•両面 印刷が可能な用紙サイズは次のとおりで 
す。また、両面印刷が可能な用紙の種類は、[普 
通紙1(フルカラー用)][普通紙 2] [厚紙1 (98 〜 

2 10 g / m 2 )] [コート紙][マツト紙]です。 

. A 4 L • A 4 - A 3 • B 5 L • B 4 
• 8.5 x 11 L •8.5 x 11• 8.5 x 14 
• 1 1 x 17 •12 x 18 

•厚紙 やコート紙、マツト紙に両面印刷をする場 
合は、手差しトレイにセツトしてください。 

•ト レイ1に特 A 3 トレイがセツトされている場合 
は、トレイ1から給紙できません。 

V_ J 

両面印刷には、次の項目があります。デフオルトは、[し 
ない]です。 

•しない 

i 長辺とじ 

用紙の長辺を軸に、表と裏のイメージの上方向が一致 
するようにプリントします。 

たて向き原稿の場合は、表と裏が同じ方向を上にして 
両面にプリントされ、よこ向き原稿の場合は、裏面の 
プリントイメージが180度回転します。 

i 短辺とじ 

用紙の短辺を軸に、表と裏のイメージの上方向が一致 
するようにプリントします。 

たて向き原稿の場合は、裏面のプリントイメージが 
180度回転され、よこ向き原稿の場合は、表と裏が同 
じ方向を上にして両面にプリントされます。 

■ 
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ソートする(一部ごと） 

複数ページの印刷データを複数部数プリントするとき 
に、部単位でまとめてプリントする場合に、チェックし 
ます。 

デフオルトは、チェックされています。 

最終ページから印刷 

最後のページからプリントする場合に、チェックしま 
す。 

デフオルトは、チェックされています。 

- 

[両面印刷]で、[長辺とじ]または[短辺とじ]が指 
定されている場合、[最終ページから印刷]の指定 
は無効になり、1ページめからプリントされま 
す。 

[出力指定]タブ 


[出力指定]タブには、スプールや出力などに関する設定 
が表示されます。 

[出力指定]タブで設定できる項目は、次のとおりです。 



スプールオプション 

送信された印刷データの出力方法を選択します。 

受信を優先する 

データをすべて受信し終わってから RIP 処理を開始する 
ときにチェックします。チェックをはずすと、 RIP 中の 
データがない場合は、受信しながら RIP 処理デフォルト 
は、チェックされています。 

この機能は、クライアントからのプリント指示時にだけ 
有効です。印刷データの読み込み時には無視されます。 
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高速/低速のネットワークが混在する場合 （1 OOOBase や 
1 OOBase に1 OBase や無線 LAN が混在する場合）に、 
低速ネットワークから大容量のプリント指示をすると、 
送信が終わるまで RIP 処理を占有してしまい、高速な 
ネットワークからのプリントの RIP 処理を待たせてしま 
うことなります。 

低速なネットワークから大容量のプリントをする場合 
は、[受信を優先する]チェックボックスをオンにする 
と、全体の生産性を向上できます。「プリントオプション 
をカスタマイズする」の「[強制上書き]ボタン」 （42 ペー 
ジ)を参照して、通常のプリンタのほかに、低速なネット 
ワークからプリントする場合の専用のプリンターを IS 定 
し、そのプリンターに[受信を優先する]がオンになるよ 
うに強制上書き機能で設定して使用すると便利です。 

RIP 済みデータの保存 

R 丨 P 処理後の データをサーバーに 保存する場合に、 
チェックします。 

[サーノ（一の環境設定]の[プリント]タブで、旧 IP 後の 
データをイメージとして保存]をオンに設定し、かつ[ス 
プールオプション]で、[プリント終了後、保存する]また 
は[プリントせずに保存する]を選択した場合にだけ有効 
です。デフオルトは、チェックされています。 


扁 


• [スプ ー J レオプション]で[保存しない]が選択さ 
れていると、 RIP 処理済みデータは保存されま 
せん。 

•[原稿 タイプ]を[文字/写真(写真優先)]、または 
[文字/写真(文字優先)]から、[写真優先]、[文 
字優先]、[グラフ]のいずれかに変更した場合、 
またはその逆の変更をしたときは、 RIP 処理済 
み データは 削除されます。 

メモ書き 

印刷データに、カラーパッチやコメントなどを重ねてプ 
リントします。 

パッチの設定や、オプションメモで使用するフォントな 
どを変更できます。 

メモ書きには、次の項目があります。デフオルトは[しな 
い]です。 
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_ しない 

•カラー パッチ 

CMYK およびプロセスブラックについて、100%、 
50%、 10%の3種類、計15パッチが、 

各1 xlcm の大きさでプリントされます。 

•オプションメモ 

プリントオプションの設定をプリントします。 

次の項目について、デフオルト値から変更した場合 
に、変更値がプリントされます。 

• 闩 GB 色補正 • RGB ガンマ補正 

- RGB ホワイトポイント 

• RGB 出カプ□ファイル • RGB 出カインテント 

• CMYK シミュレーション 

• ユーザー調整 • コンポジット特色補正 

• Image Enhancement 

• スムージング • 原稿タイプ 

• 画質モード 

4 コメント 

[メモ書きーコメント]で指定した文字列をプリントし 
ます。 

•カスタム 

独自の形式のメモ書きを設定することができます。 
デフオルトでは、印刷データごとに、日付と番号がプ 
リントされます。複数部数の設定および複数ページの 
印刷データでは、すべてのページに同じ番号がプリン 
卜されます。この番号は、 RIP 処理のたびに、また 
キャンセル、エラー、および Windows からのフオン 
トダウン□ー ドのときにも、カウントアップします。 
この番号は、カンプ番号を想定したものです。複数部 
のプリント出力を行い、自分と先方、または複数部署 
で校正するような場合、編集や修正によるバージョン 
の不整合が発生しないように、この番号で確認できま 
す。 

メモ書き一上書き 

印刷データの上にメモを重ねてプリントするときに 
チェックします。チェックをはずすと、メモの上にジョ 
ブを重ねてプリントします。 

デフオルトは、チェックされています。 


[画質]タブ 


[画質]タブには、原稿タイプや各種警告機能などの設定 
が表示されます。 

[画質]タブで設定できる項目は、次のとおりです。 


D すべて®頂目にブリントオブシ31/¢ 

[tiwa V - s > _指定、 画質 -ザ-、 


原稿タイブ： g 苒優先 


IM ぼヴレースケールの自助検出 

10 D スムーコング 

pictH トカント 
に匿換 

tfRGB グレ-を虹蛋捵 
色分版の合成： 


原稿タイプ 

原稿タイプを選択します。デフォルトは、[写真優先]で 
す。 

•写真 優先 

写真のように中間調データが多く含まれているドキュ 
メントの場合に指定します。階調が重視されたプリン 
卜結果になります。 

•文字 優先 

ドキュメント内に、中間色の文字や図形を多く含む場 
合に指定します。中間色の図形の品質が重視されたプ 
リント結果になります。 

•グラフ 

グレースケールのドキュメントやグラフのように細部 
をくっきりさせたいときに指定します。写真や文字が 
多く含まれるようなドキュメントには向いていませ 
ん〇 

•文字/写真(写真優先） 

写真などのビットマップデータや塗りつぶしデータ、 
文字や線図形などデータが、それぞれのデータに適し 
た処理に切り替えられてプリントされます。 

写真などのビットマップデータや塗りつぶしデータ 
は、階調重視のプリント結果になります。 


■ 
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文字/写真(文字優先） 

写真などのビットマップデータや塗りつぶしデータ、 
文字や線図形などデータが、それぞれのデータに適し 
た処理に切り替えられてプリントされます。 

写真などのビットマップデータや塗りつぶしデータ 
は、中間色の図形の品質が重視されたプリント結果に 
なります。 

画質モード 

画質モードを選択します。デフォルトは、[標準]です。 

i 標準 

用紙サイズや印刷面にかかわらず、600 x 600 dpi で 
処理されます。 

籲 グラフイツクス 

A 4 サイズ以下の片面/両面印刷、および A 4 サイズよ 
り大きし、片面は600 X 300 dpi で、 A 4 サイズより大 
きい両面の場合は300 x 300 dpi で処理されます。 

籲 ドラフト 

用紙サイズや印刷面にかかわらず、300 X 300 dpi で 
処理されます。出力解像度が標準より低いので、処理 
が速くなります。最終出力前のドラフトプリントや、 
Windows からのプリントで解像度が制限される場合 
に選択してください。 

A -, 

•[標準] でプリントしたとき、印刷データがエラー 
(コント□ーラーボードエラー （1 031 )) で終了し 
た場合は、[グラフイックス]を選択します。 

•頻繁に コント□ーラーボードエラー （1 031 ) が 
発生する場合には、拡張メモリーオプションを 

購入することをお勧めします。 

V_ ノ 

Image Enhancement 

Image Enhancement は、 K 1 00%の文字や図形のエッ 
ジを滑らかにプリントするための機能です。通常は、 
チェックされている状態で使用します。 


ン ハ 

• CMYK プ□ファイルで、 E オフのプ□ファイル 
を選択している場合 、 Image Enhancement 機 
能は無効になります。 

•プリンターの 状態によっては、 IE がオンのと 
き、黒の99〜100%の部分のグラデーション 
がきれいにプリントされない場合があります。 
この場合は、 IE をオフにしてください。 

•ユーザー 調整カーブで K 1 00%の濃度を下げて 
プリントしたいときには、 IE をオフにしてくだ 
さい。 IE がオンの場合には、 K 1 00%の濃度は 
ユーザー調整カーブでは下げることができませ 
ん〇 

V_ J 

グレースケールの 自動検出 

自動的に白黒ページを判別させ、プリント速度の速しヽ[グ 
レースケール ( K )] モードでプリントする場合に、チェッ 
クします。少量のカラーページを含む複数ページの印刷 
データをプリントする場合などに、プリント時間を短縮 
でぎます。 

全ページにカラーデータがある印刷データの場合は、 
チェックをはずします。 

デフォルトは、チェックされています。 

スムー ジング 

ス厶ージングをする場合に、チェックします。ス厶ージ 
ングをすると、 K の線や文字にアンチエイリアス効果が 
かかります。デフォルトは、チェックされていません。 

-X 

•この 機能は、[プリンタモード]が[連続階調]の 
場合に有効です。 

• IE を有効にして文字や線の輪郭の品質を向上さ 
せたい場合には、ス厶ージングをオフにしてく 
ださい。 E がオフのとき、文字や線の輪郭をな 
めらかに見せたい場合は、ス厶ージングをオン 
にしてください。旧とは 、 Image Enhance - 
ment の略で、文字の輪郭などをくっきりさせ 


ることをいいます。 

\_ J 
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K オーバー プリント 

ブラック100%で文字やグラフィックをプリントする場 
合で、オーバープリントするときに、チェックします。 
抜き合わせでプリントしたい場合は、チェックをはずし 
ます。デフォルトは、チェックされていません。 

- 

この機能は、フォントや線などに有効であり、イ 
メージには無効です。 

RGB 黒を K に置換 

RGB 黒をブラック100%に置き換えてプリントしたい場 
合は、チェックボックスをオンにします。 

RGB モードで作られた CMYK 混色の黒を、純粋な黒卜 
ナ ー( C = M = Y =0%、 K =1 00%)に置き換えてプリント 
するので、ぼやけて見える CMYK 混色の黒を、 K だけの 
はっきりとした黒にできます。 

Windows 95/98/ Me、Windows NT 4.0 、Windows 
2000 / XP の場合、デフォルトは、「オン」です。 
Macintosh の場合、デフォルトは、「オフ」です。 

RGB グレーを K に置換 

闩 GB グレーを K 単色のグレーに置き換えてプリントした 
い場合は、チェックボックスをオンにします。 

RGB モードで作られた CMYK 混色のグレーを、純粋な黒 
トナー ( C = M = Y ) に置き換えてプリントするので、ぼや 
けて見える CMYK 混色のグレーを、 K だけのはっきりと 
したグレーにできます。 

Windows 95/98/ Me、Windows NT 4.0 、Windows 
2000 / XP の場合、デフォルトは、「オン」です。 
Macintosh の場合、デフォルトは、「オフ」です。 

- 

この機能は、フォントや線などに有効であり、イ 
メージには無効です。 

色分版の合成 

各色の版を合成するスタイルを選択します。 

色分版の合成には、次の項目があります。デフォルト 
は、[自動]です。 


自動 •しない 
QuarkXPress -3 Style 
FreeHand Style 
Illustrator Style 


Qua 「 kXP 「 ess -4 Style 
PageMaker Style 
Canvas Style 
InDesign Style 


[自動]の場合、特色版の合成にも対応できます。対応し 
てし、る特色は、 DIC 、 TOY 〇、 PANT 〇 NE です。 


[ユーザー]タブ 

[ユーザー]タブで設定できる項目は、次のとおりです。 




プリンタードライバーの[詳細設定]ダイアログ 
ボックスや DropPrintLite 、 WebManager で 
は、[ユーザー情報]タブになります。[セキユリ 
テイプリント]のほかに[ユーザー名]、[アカウン 
卜]、[コメント]が設定できます。[ユーザー情 
報]タブについては「固有のプリントオプション」 
の[ユーザー情報タブ] (86 ページ)を参照してく 
ださい。 


出カカン5: [DocuPrirt CQ835/1 


D すべて®項目(こカントオブシヨン®初期設定«適用 

啶恤脑 口、 


■ ド ： r 


■ 
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リフアレンス 

































セキュリティプリント 

ドキュメントにパスワードによる保護をかける場合に 
チェックし、パスワードを入力します。 

パスワードに入力できる文字は、〇〜9、 a 〜 z 、 A 〜 Z 、 
記号、スペースです。また、5〜31文字の範囲で指定し 
てください。 

セキュリティープリントの指定がされたドキュメント 
は、 Se 「 ve 「 Manager ^ VV °7。ー ドを入力しないと操作 
ができなくなります。ただし、管理者で□グインした場 
合は、操作できます。 

固有のプ U ントオプション 

[Print Server Series ] タブ 

[Print Server Series ] タブには、プリントオプションの 
中でよく利用される項目が集められています。 

Windows 95/98/ Me、Windows 2000 / XP 、 および 
Macintosh のプリンタードライバーからプリントした場 
合に表 TJX されます。 

[Print Server Series ] タブ固有の項目は、次のとおりで 
す0 



標準設定からの変更 

[Print Server Series ] タブと、[詳細設定]ダイア□グ 
ボックスの[ユーザー情報]タブに表示される以外の項目 
で、サーバーで設定されているプリントオプションと異 
なる値を設定しているオプション項目と、その値を表示 
します。 

[詳細設定]ポタン 

このボタンをクリックすると、[詳細設定]ダイアログ 
ボックスが表示されます。 

[詳細設定]ダイアログボックスでは、プリントに関する 
詳細な設定ができます。 

■ 

DocuPrint CG835 LII 



Windows 95/98/ Me、Windows 2000 / XP 、 および 
Macintosh のプリンタードライノ（一や DropPrintLite 、 
WebManager で表示されます。 

[ユーザー情報]タブで設定できる項目について説明します。 



セキュリティプリント 

ドキュメントにパスワードによる保護をかける場合に 
チェックし、パスワードを入力します。 

パスワードに入力できる文字は、〇〜9、 a 〜 z 、 A 〜 Z 、 
記号、スペースです。また、5〜31文字の範囲で指定し 
てください。 

セキュリティープリントの指定がされたドキュメント 
は、361^6「1\/13113吕6「でパスワードを入力しないと操作 
ができなくなります。ただし、管理者で□グインした場 
合は、操作できます。 

ユーザー 名 

ジョブのオーナー名を設定します。 

ユーザー名には、31バイトまでの英数字を入力できま 
す。設定したユーザー名は 、 WebManagefv 
86〜6「1\/13113吕6「上で、ジョブの所有者として表示され 
ます。 

また、プリント履歴に記録されるユーザー名としても利 
用されます。 

アカウント 

ジョブに関するアカウント情報を設定します。アカウン 
卜には、31バイトまでの英数字を入力できます。アカウ 
ントは、プリント履歴に記録されます。 

コメント 

ジョブに関する追加情報を設定します。コメントには、 
任意の文字列で255バイトまでの英数字を入力できま 
す。コメントは、プリント履歴に記録されます。 


リフアレンス 


■国 
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困ったとぎは 



この章では、困ったときのトラブル対処につ 
いて説明します。 

•エラーウインドウが表示されたら-88 

•エラージョブメッセージー覧-89 

• Q&A -91 




〇〇 



h 


I he printer helps eliminate errors before the 
file is sent to the print process through its 
warning system, highlighting overprint areas, 
alerting the user if the image data is in RGB, 
rather than CMYK, which is necessary for 
printing, and indicating where lines are too thin 
to show up in printing. 







































睿 エラーウィンドウが表示された s 


プリンターを使用中に異常が発生すると、サーバーの画面上に次のようなエラーウィンドウが表示されます。 
この場合は、表示されたウインドウ内のメッセージに従って、対処してください。 



また、次のような症状の場合は、『取扱説明書(プリンター編)』の該当箇所も参照のうえ、対処してください。 


メッセージの概要 

『取扱説明書(プリンター編)』の参照先 

紙づまり 

「第5章用紙が詰まったときには」 

消耗品 （ トナーカートリッジや、 

ドラムカートリッジ、トナー回収カート 

U ッジ)のセット、および交換 

「6.1トナーカートリッジの交換」 

「6.2ドラムカート U ッジの交換」 

「6.3トナー回収カートリッジの交換」 

正しい用紙のセツト、 

および用紙の補給 

「第3章使用できる用紙とセットの仕方」 


対処方法に従って対処しても、問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店、またはプリンターサボートデスクにご 
連絡ください。 

^ -, 

ウインドウを閉じてしまった場合は、マシン状態ウインドウの[状態の詳細]ボタンをクリックしてください。再 
度、ウインドウを表示できます。マシン状態ウインドウについては、「36〜6旧3阳吕6「のウインドウ」（38ぺ一 
ジ)を参照してください。 

V_ J 
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エラージヨブメッセージー覧 


エラーになったジョブに表示される、エラーメッセージについて説明します。 

以下のメッセージは、 ServerManager と StatusMonitor のエラーリスト中の「ステータス」や、[ジョブ 
編集]ダイアログボックスを表示したときに、[情報]タブの[ステータス]に表示されます。 

その他のエラーメッセージについては、『取扱説明書サーバー編』を参照してください。 


番号 

エラーリストの 
ステータス 

[情報]タブの[ステータス] 

対応 

103 

プリントオプション 

このプリントオプシヨンでは両面印刷で 

プリントオプシヨンを確認して再プリン 


エラー 

きません 

卜してください。 

104 

プリンター電源オフ 

プリンタの電源が入っていません 

プリンターの電源を入れてから、エラー 

リストに入った該当する印刷データを再 

開してください。 

105 

プリントオプション 

エラー 

このプリンタは両面印刷できません 

片面でプリントしてください。両面印刷 

を行うには、両面印刷モジュール（オプ 

シヨン)をプリンターに装着する必要があ 

ります。 

106 

ラスター画像変換エ 

ラー 

画像変換に失敗しました 

SunRaster • XWD • TIFF 画像の変換に 

失敗しました。 

107 

PostScript エラー 

PostScript エラーです 

印刷データを確認してください。 

108 

用紙トレイなし 

指定された用紙(用紙サイズ、用紙の種 

類)に必要なトレイがありません 

使用したい用紙をプリンターにセツトし 

てから、エラーリストに入った該当する 

印刷データを再開して下さい。 

116 

出力部数エラー 

コピー部数が999を超えています 

部数を999部以下に設定して、再プリン 

卜してください。 

120 

分版合成エラー 

色版の数が合わないため分版合成に失敗 

しました 

[色分版の合成]のところで 

[ Qua 「 kXP 「 ess 3- Style ] などを指定して 

プリントしたときに色版の数が合ってい 

ません。 

[自動]を指定して、プリントしてくださ 

い0 

122 

両面印刷サイズエ 

おもて面とうら面の用紙サイズが異なる 

改ページの場所を調整するか、片面でプ 


ラー 

ため両面印刷できません 

リントしてください。 

126 

プリントオプション 

指定された用紙種類では両面印刷できま 

両面印刷ができる用紙を使用してくださ 


エラー 

せん 

い0 

139 

用紙トレイなし 

指定された用紙サイズ ( R 1 P 済みデータの 

用紙サイズ)、用紙種類)に必要なトレイ 

がありません 

RIP 処理済みデータの用紙サイズをトレイ 

にセツトするか、 RIP 処理済みデータを削 

除して、再度 RIP 処理し直してください。 

140 

サイズエラー 

用紙サイズが自動の場合、手差しトレイ 

は指定できません 

EPS / TIFF / SunRaster/XWD はプリント 

オプシヨンの[グラフィツクス]タブで、 

[用紙サイズ]を[自動]に設定している場 

合、手差しトレイは指定できません。 

ほかのトレイを指定してください。 
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番号 

エラー リストの 
ステー タス 

[情報]タブの[ステータス] 

対応 

141 

サイズエラー 

節電中にトレイの用紙サイズが変更され 

たため印刷できませんでした 

用紙サイズを確認してください。 

142 

サイズエラー 

SunRaster/XWD は A 3 x 2/ B 4 x 2/ 

A 2 L / B 3 U こ印刷できません 

用紙サイズを確認してください。 

157 

プリントオプション 

エラー 

範囲指定したページがありません 

ページ範囲の指定を確認してくださ 

い。 

164 

用紙トレイなし 

指定された用紙トレイがありません 

オプションのトレイモジュール （2 

段)/ (1 段)が装着されていない場合 

は、トレイ2、3を指定できません。 

ほかのトレイを J 旨定してください。 

165 

両面印刷エラー 

特 A 3 トレイから両面印刷をおこなうこ 

とはできません 

ほかのトレイを J 旨定してください。 


メール 受信時 エラー 


番号 

内容 

対応 

200 

受信したメールに、 EP 刷可能なファイルが添付 

されていませんでした。 

送信元にご確認ください。受信したメールには印刷可 

能なファイルが;添付されていません。 

201 

受信ドメインの制限によって、メールの受信が 

中止されました。 

PDF 配信の環境設定で、受信ドメインの設定を確認し 

てください。 

202 

メールサー八' 一からエラー通矢！] メールを受信し 

ました。 

PDF 配信でエラーメールを確認してください。 

203 

分割送信されたメールの一部を受信しました 

が、一定時間内に全部を受信できませんでし 

た。 

送信元にメールを再送するように依頼してください。 

210 

POP 3 サーバーの IP アドレスを参照できません 

でした。 

PDF 配信の環境設定で、 POP 3 サーノ（一名を確認して 

ください。 

211 

POP 3 サーノ（一に接続できませんでした。 

ネットワークの管理者にご確認ください。 

212 

POP 3 サーノ（一との接続が中断しました。 

ネットワークの状態を確認してください。 

213 

P 〇 P 3 サーノ（一に認証されませんでした。 

ネットワークの管理者にご確認ください。 

214 

POP 3 サーバー上のメールボックスが開けませ 

んでした。 

ネットワークの管理者にご確認ください。 

215 

POP 3 サーバーエラー。 

ネットワークの管理者にご確認ください。 

220 

受信処理のためのディスク容量が不足していま 

す。 

エラーメールや不要なファイルの削除、 

861^/6「1\/13113吕6「の不要なジョブなどを削除して、 

ディスクの空き容量を増やしてください。 

221 

受信処理中にディスクエラーが発生しました。 

ディスク障害の可能性があります。お買い求めの販売 

店、またはプリンターサボートデスクに連絡してくだ 

さい。 
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QSiA 

ここでは、皆様からよくあるお問い合わせと、それに対する回答を紹介します。 

色調整機能について 


CaA コンポジット特色補正機能が対応し 
ている、 PANT 〇 NE カラーと DIC 力 
ラーは？ 


\^) 画面上の RGB の文字やグラフィツ 
クスの色味が、異なる色でプリント 
されます。また、 RGB 画像の色味 
が、ぼやけてプリントされます。 

Q ユーザー 調整 カーブで K 100%未満 
に設定したのに、反映されません。 


PANT 〇 NE カラーは 、 PANTONE Coated ( CVC ) です。 
PANTONE Uncoated ( CVU ) を J 旨定した場合は、 PANT 0 NE 
Coated と同じ補正をします 。 PANTONE Press ( CVS ) を指定 
した場合は、 PostScript エラーが発生しプリントできません。 
なお、 DIC と東洋インキも Coated に対応しています。 

DIC カラーは、 DIC カラーガイドのパート 1 ( DIClp 〜 654 p ) と 
パート 2 (DIC 2001 p 〜 2638 p ) です。 

東 J 羊インキカラーは、 T 0 Y 0 COLOR FINDER 1050です。 

— 「[カラー]タブ」 （77 ページ） 

プリントオプションの[カラー]タブで旧 GB 色補正]を[する]に設 
定して、プリントし直してみてください。 

旧 GB 色補正]は、デフォルトでは[しなしヽ]になっています。 

— 「[カラー]タブ」 (77 ページ） 

[Image Enhancement ] を「オフ」にしてプリントしてくださ 
し、。 — 「[カラ—]タブ」 （77 ページ） 


• Manager の設定について 


Q 


白黒自動判別機能は、ありますか？ 


Vc) 86「ソ6「1\/13113吕6「を管理者モ- 
で、起動したいのですが。 


K 




あります。 

白黒ページが含まれているときに、自動的に グレースケールモー 
ドでプリントします。この機能によって、プリント速度も向上し 
ます。[画質]タブの[グレースケール モー ドの自動検出]で指定し 
ます。デフオルトは、チェックされています。 — 「[画質]タブ」 
(83 ページ） 

ServerManager の[ファイル]メニュ ー-► [特別]—[□グインモー 
ドの設定]で表示される[□グインモードの設定]ダイアログボッ 
クスで、 ServerManager の起動時に自動的に管理者または一般 
ユーザーで□グインするように設定できます。 


■ 
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困ったときは 



Q 


EPS ファイルをプリントしたら、 
ジョブが消えてしまいました。 




mk 


その他 


厚紙の SRA 3 用紙に、自動両面プリ 
ントはでぎますか？ 




両面調節微調整をしても、調整用 
シートの印字位置が変わりません。 


WebManager からアップ□—ド印 
刷をしたら、エラーになってしまい — 


ました。 

Qua 「 kXP 「 ess 3.3 T 、 PDF フアイ 
ルを適用する仕方を教えてくださ 
し、 




ServerManager © [ツール]メニュ ー-► [サーノ（一の環境設定]の 
[プリント]タブに表示される [ EPS を PostScript として扱う]が 
オンになっていませんか。 showpage コマンドが付いていない 
EPS ファイルをプリントした場合に、この機能がオンになってい 
ると、 showpage コマンド自動付加が抑制されて印刷データが消 
えてしまうことがあります。 


官製はがきや専用光沢紙、または特 A 3 用紙や SRA 3 用紙に両面 
プリントするときは、手差しトレイから片面ずつプリントしてく 
ださい。—『取扱説明書(プリンター編)』 

調整用シートは、印刷のずれを確認するためのシートなので、両 
面印刷微調整を実行する前の状態でプリントされます。 

なお、確認用シートは、調整結果を反映したものがプリントされ 
ます。—『取扱説明書(サーバー編)』（電子マニュアル）「2.1両面 
印刷のずれを微調整する」 

WebManager を使用してプリントするときは、プロキシサー 
ノ（一を経由せず、直接サーノ（一に接続してプリントしてくださ 
い 。 

まず、 QuarkXPress がインス I ルされているディレクトリ内 
にある 「 PDF 」 フオルダに 、 Print Server Series 用の PDF フアイ 
ルを格納します。次に、[用紙設定]メニュ ー-► QuarkXPress — 
プリンタの種類を選択し 、 「FX DocuPrint CG 835 PSS -52 
PDF 」 を選択してください 

なお、 Qua 「 kXP 「 ess 4 は、 PDF に対応していません。 


M 


>〇113「1</卩「6333.3で〇113「1<用卩0「ファイルを使用し、 
定型サイズにプリントする場合は、カスタムサイズ用に 
修正した PPD を使用しないでください。カスタムサイズ 
用紙にプリントする場合だけ、カスタムサイズ用に修正 
した PPD を使用してください。 

>〇113「1</卩「6333.3で〇113「1<用卩0「ファイルを使用して 
いる場合、一度も RIP 処理していない印刷データは、 
86「^「1\/13113吕6「の[ジョブ編集]ダイアログボックスで 
は、指定された用紙サイズが表示されません。一度 RIP 
処理されると、指定された用紙サイズが表示されます。 
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困ったときは 








•主な仕様- 94 

製品の仕様- 94 

•オプション製品について- 95 

オプション製品の種類- 95 

八ードディスクの取り付け一 = - 96 

拡張メモリーの取り付け-102 


•用語集-105 

• 『取扱説明書(サーノ (一編)』(電子マニュアル） 

の内容-107 

•索引-109 
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9 主な仕様 


製品の仕様 

DocuPrint GG 835 LII のサーバー部分の仕様について説明します。 

製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 



•プロセッサー 
•メモリー ( PC ) 

Ethernet 
•HDD 
• FDD 
• CD-ROM 
ビデオ出力 
•キーボード 
•マウス 

Print Server Series ボード' 


•インターフェイス ケーブル 


Celeron D 340 J (2.93 GHz ) 

512 MB 

1000 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 OBASE-T 
60 GB 、 オプション HDD 1 台増設可能 
3.5 インチ （1.44 MB / 720 KB ) 

48 倍速 

1 5 pin ミニ D - sub (アナログ闩 G 巳出力） 

日本語109キーボード 
PS /2 マウス 

DocuPrint CG 835 II インターフェイス用 PCI ボード 

(フレームメモリー： 512 MB (256 MBX 2 枚)、最大1 ,024 MB まで拡張可能) 
DocuPrint CG 835 II 専用ケーブル (2.8 m ) 


ディスプレイ(オプション， 



38 cm ( l 5型) TFT カラー液晶ディスプレイ 
最大解像度：1，024 x 768 dot 


※デイプレイ付属モデルもあります 


環境要件 



定格電源/最大消費電力 

•サーバー 

•ディスプレイ 


100 V 、 2.5 A /200 W 
100 V 、1 .5 A /40 W 


大きさ/質量 

•サーバー 

•ディスプレイ （オプション) 
•キーボード 


幅136 x 奥行き385 x 高さ 355 mm / 約1 0 kg 
幅375 x 奥行き201 x 高さ 356 mm /4.5 kg 
¢1459 x 奥^?き172 x 高さ 42 mm / 1 .0 kg 
(質量には、マウスの重さを含みます） 


動作 

•温度 1〇〜 35 °C 

修湿度 15〜80%(結露がないこと) 
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オプシヨン製品について 


DocuPrint CG 835 LII のオプション製品について説明します。 


オプション製品の種類 


DocuPrint CG 835 LII では、次のようなオプション品を用意しています。 
商品のご注文は、本製品をお買い求めの販売店にこ'連絡ください。 


商品名 

内容 

ディスプレイ(オプション” 

38 cm ( l 5型) TFT カラー液晶ディスプレイです。 

最大解像度：1 024 X 768 ドット 

サ _ バ _ との接続方法は、「サ _ バ _ を設置する」 (4 ぺ _ ジ)を参 
照してください。 

※ディスプレイ付属モデルもあります。 

増設八ードディスク 

サ _ バ _ に取り付けて使用できます。サ _ バ _ に、より多くの 
データを保存できます。 

取り付け方は、「八ードディスクの取り付け」 (96 ページ)を参照 
してください。 

51 2 MB 追加]メモリータイプ2 

PCI ボードに取り付けて使用できます。 

複雑なイメージを含む文書や、データ量の多い原稿をより高速に 
処理できます。 

取り付け方は、「拡張メモリーの取り付け」 （1 02ページ)を参照し 
てください。 

Eye-One (測色器） 

カラーキャリブレーションおよびプ□ファイルの作成に使用しま 
す。サーバーとは、 USB ケーブルで接続します。使用方法は、 
『取扱説明書(サーノ（一編)』(電子マニュアル)の「5.1 6.2 測色器の 
使い方」を参照してください。 

インターフェイスケーブル (6 m ) 

プリンターとサーノ（一を接続するケーブルです。付属の 2.8 m の 
ケーブルに代えて、使用できます。 
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八ードディスクの取り付け 

オプションの HDD の取り付け手順を説明しま 
す。 

操作の前に 

次のものがそろつていることを確認してください。 
•HDD 籲 電源中継八 ー ネス 


•オプション 品に付属のネジ4本 
•サーバー 付属の工具（プラスドライバー) 


HDD の取り付け 
操作手順 



サーバーが起動している場合、電源を切りま 
す0 


サーバ_本体に電源コードやインターフェイス 
ケーブルが接続されている場合は、取り外しま 
す。 

サーバー背面にある、左側面カバーを固定して 
し、るネジ (2 本)を外します。 



左側面カバーを、背面側にずらしてから、手前 
に引いて取り外します。 


サーバー内部の金属部分に手を触れて、静電気 
を逃がします。 

図の位置のネジを取り外します。 



HDD 用ブラケットを、赤い矢印を起点に手前 
側に回転させるようにして取り外します。 
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ブラケットに HDD を差し込み、 HDD に同梱さ 
れていたネジ (4 本)で固定します。 



^ -X 

HDD は非常にデリケートな機器です。衝撃を 
与えると故障するおそれがあります。 HDD と 
ブラケットをネジで固定するときは、机などの 
平らな場所の上に置いて、作業してください。 

V_ J 




電源中継八ーネスの片方のコネクターを、サーバー 
内部の電源ケーブルに、しっかりと接続します。 



HDD をサーバーに取り付けます。ブラケット 
の突起部をサーノ（一の赤い矢印に合わせます。 



作業がしにくい場合は、サーバーを横置きにし 
てください。 

V_ J 


10 

赤い矢印を起点にして、ブラケットの円弧状の 
溝が本体の溝にはまつていることを確認しなが 
ら、 HDD を回転させます。 



■ 
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サーバー内部の SATA ケーブルを、 HDD の 
SATA コネクターに、しっかりと接続します。 




HDD を回転させ、本体に取り付けます。この 
とき、 HDD が電源中継八ーネスに引つかから 
ないように、反対の手で八ーネス部を広げるよ 
うにしてください。 



手順5で取り外したネジで固定します。 



電源中継八ーネスの片方のコネクターを 、 HDD 
のコネクターに、しっかりと接続します。 



^ -, 

続けてほかのオプション品を取り付ける場合 

は、以降の手順を彳 T わないで、オプション品を 
取り付けます。各オプション品の取り付け手順 
5に進んでください。 

V_ J 


■国 
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左側面カノ（一の上下の突起部を本体の穴に差し 
込んだら(①)、左側面カバーをサーバー前面側 
にずらし、しっかりとはめ込みます。（②)。 
手順2で取り外したネジで、左側面カバーを固 
定します(③)。 




電源コード、および手順1で取り外したケーブ 
ルを接続します。 


[スタート]—[設定] — [コント□-ルノ V ° ネル]を 
選択します。 



[管理ツール]をダブルクリックし、[コン 
ピュータの管理]をダブルクリックします。 


[コンピュータの管理]ウインドウが表示されます。 




ij 携作(逆 |j — ， | £] 画 | of * Hi | 囹 

ツリ- | 

名前 

- gJ . 職:孺 jjijjjgyuH 

B flSi システムクール 
； 由〇イベント e: ュ'-ア 
! ig システム惜報 
i i …翅パフォ'■マンス [0 .と彗告 

El Q 共有フォルダ 
卜邏デパイスマネージャ 

1由 ffl □-カルユーザーとク.ループ 
白…自記悄域 

! .□ ディスクの苷理 

1 ! ■ディスクデフラク.ツール 

〇論理ドライブ 
i 肉®リム'-パブル記悄域 
田趣サー e: スとアブリケーンヨン 

灌5システムツール 
_記悄域 

由サイスとアブリケ-ション 



1 ~ 



q 

左側のツリーから[記憶域]の下の[デイスクの 
管理]を選択します。 

[デイスクのアツプグレードと署名ウイザード]が表示 
されます。 



サーバーでの設定 

HDD の取り付けが完了したら、追加したディス 
クをフオーマツトし、ドライブに割り当てます。 

操作手順 . .. 

サ_ノ（一の電源を入れます。 


内容を確認し、[次へ]をクリックします。 

[署名するディスクの選択]ダイアログボックスが表示 
されます。 

m 

署名するディスクを逞んで•くたさい： 



罢名するディスクの s 択 

署名するディスクを逞んで•ください。 


付 



く戻る(旦） [ 次へ ( N )> | 


キゃンセル 


4 
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[ディスク 1] がチエックされていることを確認 
し、[次へ]をクリックします。 

[アップグレードするディスクの選択]ダイアログボッ 
クスが表示されます。 


XJ 


ア柳トドするディスクを逞んで.くださけ 

33 ESBIBHBI 


_ く戻る迫〉」 ） 欠へ_キャンセル」 


[ディスク 1] のチェックを外して、[次へ]をク 
リックします。 

[ディスクのアップグレードと署名ウィザードの完了] 
ダイアログボックスが表示されます。 



XJ 


ディスクのアップグレードと署名ウィザード 
の完了 

ディス⑽アップヴレ'-ドと署名ウイザ-ドは正常に完了しました。 


次の設定が逗折されました： 
次のディスクをアッ 


孤: Gm);. 

柳.トドしまず 


ウイザ-ドを閉じるには、院了]初リ叻してください。 


く戻る⑧ _[ 完了 | キャンセル J 


[完了]をクリックします。 

[コンピュータの管理]ウィンドウが表示されます。 

- Inlxl 


HDD の取り付けによって追加された[テイスク 
1] で右クリックし、表示されたメニューから 
[ノ V °_ テイシヨンの作成]を選択します。 

[ノ〈ーテイシヨンの作成ウイザード]が表示されます。 



パーティション©作成ウイザードの問始 


このウィザードでベーシクりディスク上にパーティションを作成で.きます0 

ベ〜》クディスクは、ブライマリパ-ティシヨン、拡張パ-ティシヨン、および 
論理ドライブを含む物理ディスクで•す。ベーシックディスクには、 Windows 
NT 4.0 とそれ以のノトジョンで作成されたボユームを含むことができま t 
真。また、すシックディスク上のパ-ティションには、 MS-DOS を使ってアウ 

続行するには、 D 欠へ]初リックしてく微、 


[ J _) 欠へ (N)> 」 キゃンセル」 


10 


[次へ]をクリックします。 

[ノ〈ーティシヨンの種類を選択]ダイアログボックスが 
表示されます。 


I ンの種费を透 4 

作成するパ'-ティシヨンの種類を指定してください。 


圈 


作成するパーティションの種類を逞んでく枝い： 
C ブライマリパ-ティシ亡© 

( S * :發翊 

r 論理ドライブ⑹ 

説明 




_<戻る® 次へ (M)> | _キゃンセル」 


[拡張パーティシヨン]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 

[パーティシヨンサイズの指定]ダイアログボックスが 
表示されます。 

XJ 


パーティションのサイズは、最大ディスク領域よりも小さく指定してください。 
最大ディスク領域： 39260 MB 

最小ディスク領域： 7 MB 

使用するディスク領域⑻： 


pejgfflri 


く戻る(貝〉」次へ妙〉 J — キャンセル J 



ーテイシヨンの作成ウイザード 
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[使用するディスク領域]に最大ディスク領域の 
サイズを指定し、[次へ]をクリックします。 

パーティションが作成され、完了すると、[パーティ 
ションの作成ウィザードの完了]ダイアログボックス 
が表示されます。 

[完了]をクリックします。 

[コンピュータの管理]ウインドウが表示されます。 



続けて、ドライブを割り当てます。 

[ディスク 1] で右クリックし、表示されたメ 
ニューから[論理ドライブの作成]を選択しま 
す。 

[パーティションの作成ウィザード]が表示されます。 

[次へ]をクリックします。 

[パーティシヨンの種類を選択]ダイアログボックスが 
表示されます。 


[論理ドライブ]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

[ドライブ文字またはパスの割り当て]ダイアログボッ 
クスが表示されます。 
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[ドライブ文字の割り当て]がチエックされ、 
[ E :] になっていることを確認して、[次へ]をク 
リックします。 

[パー テ イシヨンの フ オー マツ ト] ダイア□グ ボックス 
が表示されます。 


18 


各項目を次のように設定します。 

ボリューム名は、任意に付けてください。 


パーティション®フォーマ，卜 

パーティションのフォーマツトをカスタマイズで.きま言。 


このパーティションをフォーマット寸礙うかを指定い:ください。 
r このパーティションをフォーマットしない必 

こ®パーティションを以下の設定で•フォーマットする◎: 


使用するファイルシステム(£〉： r NTps 


アロケ-ションニットサイズ⑻：[^定値 




W クイックフォーマットする〈0 厂ファイルとフォルダの圧•描を有効に t る(£〉 
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[次へ]をクリックします。 

パーティションが作成され、完了すると、[パーティ 
シヨンの作成ウイザードの完了]ダイア□グボックス 
が表示されます。 


_ 
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[完了]をクリックします。 

[コンピュータの管理]ウィンドウが表示されます。 
ディスク1が正しく設定されていることを確認して、 
ウインドウを閉じます。 



これで、追加したハードディスクを使用するた 
めの準備は完了です。 

このハードディスクを FTP フオルやスプール 
フオルダとして使用する場合は、 
[ FX _ ServerManager ] ウインドウの[フアイ 
ル]—[特別]—[作業用フオルダ設定]を選択 
し、設定を変更してください。 FTP フオルダを 
変更した場合は、[コント□—ルバネル]—[管 
理ツール] — [インターネットサービスマネー 
ジャ] — [既定の FTP サイトのプ□パティ]で、 
FTP サービスのデイレクトリを変更してくださ 
い 0 


拡張メモリーの取り付け 

オプシヨンのメモリーの取り付け手順を説明しま 
す。 

操作の前に 

次のものがそろつていることを確認してください。 
メモリー 256 M 巳2枚 



•サーバーに 付属の工具(プラスドライバー） 


操作手順 




サーバーが起動している場合は停止し、プロ 
セツサ_の電源を切ります。 

プ□セツサ _ 本体に電源コ _ ドやインタ _ フエ 
イスケーブルが接続されている場合は、取り外 
します。 


2 

サーバー背面にある、左側面カバーを固定して 
いるネジ (2 本)を外します。 



左側面カバーを、背面側にずらしてから、手前 
に引いて取り外します。 
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サーパー内部の金属部分に手を触れて、静電気 
を逃がします。 
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図の位置にある 4 本のネジを取り外し、本体か 
ら、押さえ金具を取り除きます。 



作業がしにくい場合は、プロセッサーを横置き 
にしてください。 

v _ J 


Print Server Series ボードを固定しているネ 
ジを取り外します。 



Print Server Series ボードをまつすぐ引き抜 


ぎます。 



メモリ _ の両端を持ち、メモリ _ のキ _ と 
Print Server Series ボード背面の SO-DIMM 
ス□ット側の凸部分を正しく合わせます(①)。 

メモリーを斜めに差し込んだあと、「カチッ」と 
音がするまで Print Server Series ボード側に 
倒します(②)。 

同様の手順で、2か所の SO - DIMM ス□ットにメモ 
リーを取り付けてください。 



儀 

必ず2枚のメモ U —を取り付けてください。 

V _ J 


- . 

メモリーを取り外す場合は、メモリーを固定し 
ている両端のツメを外側に開き、メモリーの両 
端を持ってまっすぐ引き抜いてください。 

\_ J 
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Print Server Series ボードのコネクターをマ 
ザーボード 側の コネクター に合わせ、しっかり 
差し込みます。 



手順6で取り外したネジで 、 Print Server 
Series ボードを固定します。 



1 2 


押さえ金具をサーパー本体に取り付け、手順5 
で取り外したネジ (4 本)で、押さえ金具を固定 



左側面カノ（一の上下の突起部を本体の穴に差し 
込んだら(①)、左側面カノ（一をサーノ（一前面側 
にずらし、しっかりとはめ込みます。（②)。 
手順2で取り外したネジで、左側面カバーを固 
定します(③)。 



電源コード、および手順1で取り外したケーブ 
ルを接続します。 



サーバーを起動します。 

スタートアツプページを印刷し、「サーノ（一/マシン」欄 
に「フレームメモリー： 1024 MB 」 と表示されている 
ことを確認してください。 
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Print Server Series に関連する用語は、 EP 刷用語をはじめ編集用語や DTP 用語など、多岐に渡ります。 
サーノ（一の機能を理解し、本文を読み進むうえでの参考にしてください。 


C 旧 based [シー•アイ•イー•ベースド] 

□E は、 commission Internationale de I'Eclariage の 
略で、国際照明委員会のこと。 

CIE が発表しているデバイスに依存しないカラーモデルを 
もとに、色再現することをいいます。 

GCR [ジー•シー•アール] 

Gray-Component Replacement ©!^ 

カラー画像のグレーの部分から CMY の成分を取り除き、 
K の濃淡に置き換えることをいいます。 

画像を変換するときに、 GCR の値を調整できるアプリ 
ケーシヨンもあります。 

-UCR 

■CC プロファイル[アイ•シー•シー-] 

International Color Consortium の略。 

各デバイスの色再現に関する情報を記述したファイルの 
ことをいいます。 

旧[ァイ•イー] 

Image Enhancement の略。文字の輪郭などをくっきり 
見せることをいいます。 

■T8 [ァイ•ティー•エイト] 

デノ（イスのキャリブレーシヨンを行うための標準チャー 
卜のことをいいます。 

PPD [ピー•ピー•デイー] 

PostScript Printer Description File の略 0 

ボストスクリプトプリンターの設定情報を記述したファ 

イルのことをいいます。 

RIP [リップ] 

Raster Image Processer の略。 

ボストスクリプトデータをビットマップに展開すること 
をいいます。 


UCR [ユー•シー•アール] 

Under Color Removal の略。 

カラー画像の黒色の部分から CMY の成分を取り除き 、 K 
の濃淡に置き換えることをいいます。 

闩 GB モードから CMYK モードに画像を変換するときに、 
UCR の値を調整できるアプリケーションもあります。 
-GCR 

網点[あみてん] 

印刷で色の濃淡が置き換えられる大小の点のことで、 
八ーフトーンともいいます。 

色分版[いろぶんぱん] 

RGB 画像を、プ□セス印刷で使用する4色のインキに対 
応した CMYK の画像に分けることをいいます。 

オーバー プリン ト 

オブジェクト同士が重なり合う場合に、上下の色を重ね 
て印刷することをいいます。印刷のずれで白地がでるこ 
とを防ぎます。 

ブラックの文字は、すべてオーバープリントするように 
デフオルト設定されているアプリケーションもありま 
す。 

4抜き合わせ 

ガンマ補正[-ほせい] 

感光材の感光特性を表わすカーブのことをガンマとい 
い、デバイスのガンマ値に応じた最適のカーブに補正す 
ることを、ガンマ補正といいます。 

Print Server Series や Photoshop は、画像のガンマ補 
正をしてコントラストや明暗を調整できます。 

キャリブレーション 

色の経時変化を補正して、機器の色再現性を標準状態に 
維持することをいいます。 


■ 
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スクリーン線数[-せんすう] 

画像を出力するときに使われる、網点の列または線の数 
をいいます。 

出力解像度とスクリーン線数の組み合わせで、画像のき 
め細かさが変化します。 

フィルム出力で使うスクリーン線数は、イメージセッ 
ターの解像度や印刷方法、および用紙によって異なりま 
す。 

墨版保持[すみはんほじ] 

CMYK データをプリントする場合に、色再現で重要な役 
割を持つ K (動版の情報を保持するしくみのことをいいま 
す。 

特色[と< しよ <] 

あらかじめ色を混ぜ合わせた、さまざまな色のインキの 
ことです。 

特色インキは、会社の□ゴなど、色を正確に再現しなけ 
ればならないときに使われます。 

スポット カラーと もいいます。 

—プ□セス カラー 

抜き合わせ[ぬきあわせ] 

オブジェクト同士が重なり合う場合に、下になる色を、 
上の形で白く抜くことで、ノックアウトともいいます。 
半透明の印刷インキを使うときに、色が重なって別の色 
になることを防ぎます。 

— オーバー プリント 

プロセス カラー 

CMYK の網点を重ね合わせて、さまざまな色を擬似的に 
再現する半透明のインキのことです。 

-►特色 

プロファイル 

デバイスごとのカラー属性を定義したファイルのことを 
いいます。 


分版出力[ぶんぱんしゆつりよく] 

印刷に使用するインキごとに、色の要素を分けてフィル 
厶に出力します。 

プロセスカラー印刷の場合は、各ページが CMYK の4枚 
のフィルムになります。 

ホワイトポイント 

画像内のもっとも明るい位置のことで、白点ともいいま 
す。 

連続階調[れんぞくかいちよう] 

写真のように、色と色がなめらかに変化していることを 
いいます。 
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r 『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)の内容 


♦はじめに 

♦目次 

♦マニユア j レ体系と本書の読み方 

第1章色の調整 

1.1 色の調整とは 

l . i . i 色の調整でできること 
1.1.2 色調整のヒント 

1.2 プ□ファイルを使用したカラーシミユレーショ 
ンの流れ 

1 .3 キャリブレーションで色を補正する(その1 ) 
1.3.1 キャリブレーションについて 
1 .3.2 キャリブレーション用画像データを用意する 
1.3.3 自動キャリブレーションデータを作成する 
1 .3.4 測色器キャリブレーションデータを作成する 
1 .3.5 キャリブレーションデータを確認 • 調整する 
1 .3.6 キャリブレーションデータを割り当てる 
1 .3.7 キャリブレーションの方法を選択する 
1 .3.8 キャリブレーションの確認印刷をする 

1.4 キャリブレーションで色を補正する(その 2) 
1.4.1 キャリブレーションチャートをプリントする 
1 .4.2 キャリブレーションチャートをスキャンする 
1 .4.3 サーバーにアップ□ー ドする 
1.4.4 自動キャリブレーションデータを作成する 
1 .4.5 キャリブレーションデータを割り当てる 
1 .4.6 キャリブレーションの方法を選択する 
1.4.7 キャリブレーションの確認印刷をする 

1.5 スキャナーの調整 
1.5.1 スキャナ調整ファイルを作成する 
1 .5.2 スキャナ調整ファイルを削除する 
1 .5.3 サーノ（一にアップ□ー ドする 

1.6 自動キャリブレーションの精度を向上させたい 

+日ム 

初口 

1.7 RGB 用 ICC プ□ファイルを読み込む 

1.7.1 RGB 色補正プ□ファイルを読み込む 

1.7.2 RGB 色補正プロファイルを割り当てる 

1.7.3 RGB 出カプ□ファイルを読み込む 

1 .7.4 RGB 出カプロファイルの名前を変更 • 削除 
する 

1.7.5 RGB 出カプ□ファイルを割り当てる 


1.8 CMYK プ□ファイルを作成する 
1.8.1 測色データを作成する 

1 .8.2 CMYK プ□ファイルを作成する 

1 .8.3 CMYK プ□ファイルを登録する 

1.9 用意されているカラープ□ファイルの種類 

1 . 10ユーザー調整力ーブを作成する 
1.10.1 ユーザー調整カーブを作成する 
1.10.2 ユーザー調整カーブをコピーする 
1.10.3 ユーザー調整カーブを更新 • 名前を 
変更 • 削除する 

1 .10.4 ユーザー調整力ーブを割り当てる 

第2章プリントの調整と設定 

2.1 両面プリントのずれを微調整する 
2.1.1 両面プリントの微調整をする 

2.2 プリント濃度のムラを補正する 
2.2.1 目視による濃度ムラ補正手順の流れ 
2.2.2 濃度計を使って濃度ムラを補正する 

2.3 用紙に合わせて転写電圧を調整する 

2.4 白黒印刷の連続プリント時に用紙間隔を調整する 

2.5 EPS(JPEG エン]—デイング)画像の扱いに 

っいて 

2.6 K オーバープリントの設定 
2.7 プリントオプションについて 

第 3 章リファレンス 

3.1 WebManager 

3.2 StatusMonitor ( Macintosh ) 

3.2.1 サーバーに接続する 

3.2.2 StatusMonitor のウインドウ 

3.2.3 StatusMonitor を終了する 

第 4 章フォントについて 

4.1 市販フォントのインス!-ール 
4.2 フォント情報の確認とノ（ックアップ 
4.3 代替フオントの指定 


■ 
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第 5 章その他の情報 


5.1 エラージョブメッセージー覧 

5.2 プリンタードライバーのインス I -ール 

5.2.1 Windows 95/98/ Me 用 

プリンタードライノ（一のインス I -ール 

5.2.2 Windows NT 4.0 用プリンタードライバー 
のインス I -ール 

5.3 Microsoft Windows Network で使用する場合 

5.4 Windows 2000 / XP で共有プリンターを使う 

+日ム 

场口 

5.5 Mac OS X から IPP を使う場合 

5.6 NetWare で使用する場合 

5.7 TCP / IP からのプリント使用制限の設定 

5.8 AppleTalk を使用する場合の注意事項 

5.9 PostScript ファイルを作成する 

5.9.1 Macintosh の場合 

5.9.2 Windows の場合 

5.1 0 SunRaster と XWD について 
5.1 1ディスプレイの調整 

5.12 リカバリー CD - ROM の使い方 
5.13 カスタムサイズの用紙へのプリント 

5.14 セキュリティに関する IS 定 

5.14.1 Administrator のノてスワードについて 

5.14.2 FTP の匿名アクセスについて 

5. 15使用上のご注意 

5.1 6 eye - one _ Reade 「 と測色器について 

5.16.1 eye - one _ Reade 「 の操作 
5.16.2 測色器の使い方 

5. 17用語集 
索引 
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■…….78 
■…….78 
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78 
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38, 70 
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RGB 色補正 . 

RGB ガンマ補正 . 

RGB グレーを K に置換 . 

RGB 黒を K に置換 . 

RGB 出カインテント . 

RGB 出カプ□ファイル . 

RGB ホワイトポイント . 

ServerManager . 

ServerManagercDIS ^!. 

TCP / IP の設定 . 

WebManager . 

Windows 2000のアカウント 


アップレットの作成 . 68 

mm . 46 

イ . 

色分版合成機能 . 48 

I . 

エラーウインドウ . 88 

エラーシー ト . 40 

エラージョブメッセージー覧 . 89 

エラーメッセージ . 89 

才 . 

オプション製品 . 95 


記号 • 英数 . 

AppleTalk の設定 . 10 

CMYK 色補正 . 79 

CMYK シミュレーション . 79 

DropPrintLite . 57, 68 

E メール プリント . 50 

FAQ . 91 

FTP . 55 

Image Enhancement .84 

IP アドレスの設定 .8 

K オーバー プリント . 85 

PDF 受信機能 . 50 

Print Server Series タブ . 86 


力 . 

拡張メモリーの取り付け . 102 

画質タブ . 67, 83 

画質モード . 84 

カラータブ . 66, 77 

カラー パッチ . 56 

カラーモード . 77 

環境要件 . 94 

ク . 

クライアント PC の動作環境 . 16 

グレースケールの自動検出 . 84 

ケ . 

原稿タイプ . 83 

□ . 

コメント . 56 

コンポジット特色補正 . 80 

サ . 

サーバーからダウン□ード . 18 

サーバー環境の設定 . 8 

サーバーで編集する . 37 

サーバーの起重力 . 6 

サーバーの停止 . 7 

2 / . 

市販フオントのインストール . 31 

出力指定タブ . 67, 82, 83 

仕様 . 94 

使用できる用紙 . 44 

情報タブ . 74 

消耗品の状態 . 71 

ジ3ブ管理 U スト . 70 

ジョブメニュー . 72 

ス . 

スタートアップページ . 13 

ス厶ージング . 84 


■ 
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送信先設定 . 

送信先追加ダイアログボックス 
ソフトウェアのインストール…. 


ディスプレイ ..... 
手差し手動両面 


ユーザー情報タブ . 67, 86 

ユーザー タブ . 85 

ューザー調整 . 80 

優先印刷 . 73 

3 . 

臓 . 44 


同 . こ 

トラブルシューティング . 91 

^ . 

ネットワーク状態ウィンドウ . 71 

A. 

八ードディスクの取り付け . 96 

排出指定タブ . 67, 81 

つ . 

プリンタードライバー . 66 

プリンタードライノ（一のインス!-ール 

( Macintosh の場合） . 21 

プリンタードライノ（一のインス!-ール 

( Windows の場合） . 24 

プリンターの作成 （Mac OS X 用） . 20 

プリンタモード . 77 

プリントオプション . 41，66, 74 

プリントする . 35 

プレビューウィンドウ . 70 

プ□ファイル設定 . 68 

へ . 

ページタブ . 66, 75 


□ 


□グインする . 11 
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セキユ U ティブ U ント . 86 

mm . 4 

設定情報のバックアップ . 43 

設定ファイルの作成 . 68 

セツトアップ . 2 


マシン状態ウインドウ . 70 

マシン状態の詳細 . 71 

^ . 

メモ書き . 56, 82 

〇. . 
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商品のお問い合わせ先について 

この商品の 保守、操作、修理 （内容•期間•費用など）のぉ問い合ゎせ、 

) 尚 I 毛品のご購入について、および本機を廃却する場合は、 

商品に貼られている保守サボートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 
または商品センターにお問い合わせください。 


The Document Company 

FUJI XEROX 


X 


保守 • 操作の問い合わせ、 

消耗品のご用命は、 

裏面の電話番号へご連絡ください。 

•裏面の記入がない場合の連絡先 
富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社 
プ U ンターサボートデスク 

TEL: 0120 -66-2209 

受付時間9:00〜 17:30( 土、日、祝祭日を除く） 


THE DOCUMENT COMPANY 

FUJI XEROX 

參保守 • 操作の問い合わせ （ テレフォンセンター） 

TEL. 


X 


•用紙 • 消耗品のご用命 （ 商品センター） 
TEL. 


參お手数ですが電話口の係員に下記の番号をお伝えください。 
機種丨 機械 No . 


表面 


裏面 


お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンティングシステムズプリンターサポート 
デスクにお問い合わせください。（各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウェア 
メーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。） 

，クス 


フリーダイヤル フジゼロックス 

^ 0120 - 66-2209 


FAX : 03-3342-1552 

フリーダイヤル受付時間：土曜、日曜、休祝日を除く90寺〜17時3盼、東京でお受けします。 

ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。 

表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。 

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 

保守サボートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械 No 」 、もしくは商品の背面または側面 
の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」 「 SER #」 を事前にご確認ください。 


•富士ゼロックス、および富士ゼロックスプリンティングシステムズに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センター 
にご連絡ください。 

フリーダイヤル受付時間:土曜、日曜、祝日を除く 9時〜12時、13時〜17時、東京でお受けします。 

フリ-ダィャ ル ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話からはご使用になれません。全国通話ができる 

gjM 0120-27-4100 電話機をご使用ください。 

•インターネットホームページで富士ゼロックスプリンティングシステムズの商品全般に関する情報、最新ソフトウェア等 
を提供しています。 

http : //www.fxpsc .co.jp 
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